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Formalet med disse undersggelser pa det tidligere @stre Gasvaerk har veeret at fremskaffe et
grundlag for kommende bygherrer til opfarelse af etagebyggeri. Undersggelserne skal bade give et
miljgmeaessigt og skonomisk grundlag til at vurdere omkostningerne og de ngdvendige
foranstaltninger ved gennemfgrelse af de planlagte byggerier. Det gkonomiske grundlag er blevet
revideret i naervaerende reviderede rapport, saledes at enhedspriseoverslag stemmer overens med
generelle priseendringer pr. 1. april 2023.

Undersggelserne er udfart for alle fire byggefelter i perioden januar-marts 2018, men afrapporterin-
gen er opdelt saledes, at der er udarbejdet en rapport for hvert byggefelt. Der er dog udarbejdet en
selvstaendig geoteknisk undersggelse for lokaliteten, der omfatter alle fire byggefelter. Byggefelt A
er i denne revideret udgave opdelt i to selvsteendige byggefelter — Byggefelt A -Del 16 og Byggefelt
A Del - 15. Opdelingen sker pa& baggrund af fastlagte matrikelgraenser. Neerveerende rapport
afrapporterer Byggefelt A — Del 16. Der er dog tilfeelde, hvor det ikke har veeret muligt at udtreekke
resultater fra Byggefelt A — Del 15.

Kgbenhavns Kommunes Teknik og Miljgforvaltning samt Region Hovedstaden har medvirket til
planleegning af undersggelserne og har haft de indhentede resultater til kommentering saledes, at
der i hgj grad er gennemfgrt de undersggelser, som kommunen og regionen har gnsket til
afdaekning af de miljgmaessige risici.

Ved etablering af nyt byggeri pa lokaliteten vil det vaere ngdvendigt at ansgge om en §8-tilladelse
hos Kgbenhavns Kommune. Tilladelsen udarbejdes med baggrund i disse og tidligere
undersggelser, og der skal forventes en raekke vilkar om bortgravning af forurenet jord med
efterfglgende dokumentation af udgravningen, etablering af indeklimasikring ligeledes med
efterfalgende dokumentation af forureningsniveauet i luften samt evt. ogsa overvagning af
grundvand. Denne undersggelse forsgger at prisseette de saerlige omkostninger fra disse vilkar,
som man vil forvente i en §8-tilladelse. Det er dog muligt, at der i 88-tilladelsen kan komme vilkar,
der ikke er forudset ved udarbejdelsen af denne rapport f.eks. vedr. dokumentation af forurenings-

forhold.

Adresse @stre Gasveerksgrunden, 2100 Kgbenhavn @

Matr.nr., ejerlav 1078, Udenbys Kleedebo Kvarter, Kgbenhavn

Lokalitetsnummer 101-00007

Forurening (kortleegning) V2 kortlagt

Kontaktperson Christina Lindskov

Kommune Kgbenhavns Kommune

Nuveerende anvendelse | Omradet er henlagt som grent areal

Fremtidig anvendelse Boliger, skajtehal, parkeringsanleeg og offentlige granne omrader
Grundvandsforhold Uden for omrade med drikkevandsinteresser

| 1878 blev @stre Gasvaerk opfart for at imgdekomme den stigende efterspargsel pa bygas. | flere
omgange blev gasveerket udvidet og ombygget. | 1969 lukkede @stre Gasveerk og siden da er
starstedelen af de daveerende bygninger blevet revet ned. Den eneste tilbageveerende bygning er
"gasveerksbeholder 27, som i dag huser Jstre Gasveerk Teater.
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Der er tidligere blevet foretaget miligundersggelser pa grunden, som viste at den var forurenet.
Grunden er kortlagt pa vidensniveau 2 /1/.

Kgbenhavns Borgerrepraesentation vedtog den 30. marts 2017 en ny lokalplan nr. 545 @stre
Gasveerk Kvarteret /2/. Lokalplanen muligger udviklingen af et nyt bykvarter pa den tidligere @stre
Gasveerksgrund, hvor der skal opfares almene og private boliger i 4-8 etager, herunder
plejeboliger, en ny skgjtehal, et feelles parkeringsanleeg og offentlig tilgeengelige granne omrader.

Jf. lokalplanen i /2/ opdeles @stre Gasvaerk Kvarteret i 4 byggefelter (Byggefelt A-D), som fremgar

af oversigtskortet i bilag 1b. Hvert byggefelt vil blive afrapporteret i separate rapporter. Denne
rapport omhandler resultaterne fra byggefelt A — Del 16, som er det nordligste af byggefelterne.

2.3 Kortlagte arealer

Figur 1. Det aktuelle undersggelsesomrade er markeret med en gul streg. Omrader kortlagt p& vidensniveau 1
er markerer med blat, og omrader kortlagt pa vidensniveau 2 er markeret med rgdt.

Det aktuelle undersggelsesomrade er V2-kortlagt og er beliggende i neerheden af andre V1 og V2-
kortlagte arealer. Omradet er kortlagt pa baggrund af de tidligere gasveerksaktiviteter, der har
medfart forurening med BTEX’er, cyanider, PAH’er, phenoler og tungmetaller i jord og grundvand.

3. Udferte undersogelser

Der blevet gennemfart undersggelser af jord, grundvand og poreluft i byggefeltet for at afdaekke
forureningsomfanget. Der er desuden blevet gennemfart undersggelser for at lokalisere
fundamenter under jordoverfladen, der vil have en fordyrende effekt pa et kommende byggeri.
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En lang reekke fundamenter fra det gamle @stre Gasveerk er stadig beliggende under
jordoverfladen. Deres tilstedeveerelse besveerliggjorde miljgundersggelsen betydeligt. Boringer og
poreluftspunkter matte flyttes flere gange, far det var muligt at fa etableret et brugbart pravepunkt.

Pa baggrund heraf blev der gennemfart en undersggelse med sggerender for at afklare, hvor
fundamenter ligger placeret. Med udgangspunkt i erfaringer fra feltarbejdet blev en gravemaskine
rekvireret til at grave render pa tveers af de fremtidige matrikler. Af bilag 1c gengives sa vidt muligt
den samlede viden, som blev indhentet fra udfgrelse af sggerender og ved borearbejde. Det skal
understreges, at der formentlig findes flere fundamenter i jorden end de i denne rapport angivne.
Dette forbehold skal indga i overvejelserne i planleegningen af kommende byggeri.

Bilag 1a viser placeringen af de gamle bygninger pa grunden. Det er forsggt at sammenholde
viden om den tidligere indretning af @stre Gasvaerk med de betonfundamenter, som der er pavist i
jorden. Dette har haft indflydelse pa& budgetoverslag vedlagt i bilag 14.

| bilag 12 findes der et skema med beskrivelser og billeder af observationerne i hver enkelt
sggerende.

Sggerenderne er indmalt med en handholdt GPS, sa der er ikke tale om eksakte placeringer.
Ligeledes er udbredelsen af de enkelte ikke gennemborede lag vurderet ud fra observationerne
under borearbejdet.

Der blev udfert i alt 1 sagerende i byggefelt A — Del 16 i omrader, hvor der under borearbejdet var
pavist faste lag, der hindrede borearbejdet. Der blev ikke konstateret hindringer i denne rende.

Undersggelserne af forureningsforholdene i jord og grundvand er blevet udfgrt i to etaper, begge i
starten af 2018. De svingende vejrforhold med hhv. en vad januar og en kold februar havde
indflydelse pa, hvornar det var muligt at gennemfgre undersggelserne.

Forud for fgrste etape blev de ngdvendige prgver fastsat og planlagt i teet samarbejde med
Kgbenhavns Kommunes Teknik- og Miljgforvaltning samt Region Hovedstaden. Tidligere
undersggelser af omradet samt kendskab til forureninger var afgarende for, hvor
prgvetagningspunkter blev placeret. Dog matte flere af malepunkterne som tidligere naevnt flyttes
undervejs grundet betonfundamenter.

Efter farste etapes var gennemfgrt og resultaterne analyseret, blev anden etape af
undersggelserne planlagt. | samarbejde med Center for Miljgbeskyttelse blev det vurderet, at flere
jord- og grundvandsprgver var ngdvendige, for at kunne afdaekke forureningsomfanget pa grunden
tilstreekkeligt til en miljgmaessig vurdering for det kommende byggeri.

Der er i alt udfart 3 boringer, hvis placering fremgar af bilag 3a. Der er lavet 2 geotekniske boringer
og 1 miljgboringer. Alle 3 boringer er filtersat. Der er udtaget 3 vandprgver. Oversigt over boringer
med filtersaetninger fremgar af tabel 3-1 herunder.

Den gennemfgrte undersggelse kan ikke erstatte en forklassificering af jorden i byggefelterne, som
vil veere ngdvendigt for bortgravning og deponering af jord fra lokaliteten
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Tabel 3-1 Boringsoversigt med filtersaetning og angivelse af fyldlagets tykkelse

EKJ-sag: 15-0063

. Dybde |Fyldlagets | Filter-seetning . 2
Boring m.ut] | tykkelse [m] | [m.u.{] Observationer Formal
BAO3 7 4,1 2-4 Olielugt Geoteknisk boring
BAO4 7 4,2 4-6 Leg?' ved0-1mut,svag | o yeknisk boring
BAO6 5 5 2-4 Tegl, sten Miljgboring

Poreluftsundersagelserne blev ogsa udfgrt i 2 etaper, hvor de omtrentlige pravetagningspunkter
blev vendt med myndighederne. Undersggelserne blev pavirket af, at de skulle gennemfgres i en
vad og kold periode, hvor der var udfordringer med for meget vand i omradet og frossen
jordoverflade. Det vurderes ogsa, at tilstedevaerelsen af betonfundamenter kan have en indvirkning
pa preverne, da de ma formodes at have en opstuvende effekt. Flere af prgverne blev taget efter
farst at have boret igennem beton. Der er i alt udtaget 11 poreluft prgver i byggefelt A — Del 16,
hvoraf 2 af praverne er udereference. Placeringen af poreluftpraverne fremgar af bilag 5.

Jf. Boreprofilerne i bilag 2 og den geotekniske rapport for omradet i /2/ er den geologiske lagfalge
relativt ensartet. Fyldlaget er registreret i en dybde mellem 4,1 og 5 m.u.t. der kan karakteriseres
som lerfyld, med lokalt organisk indhold. Fylden er generelt udlagt pa glacialt moraeneler, dog lokalt
i boring BAO4 pa ca. 0,5 m senglacialt/glacialt smeltevandssand inden moraeneler fortsaetter til
bund af alle boringer der har en maksimal dybde pa i 7 m.u.t. Tabel 4-1 viser en oversigt over
registreret grundvandskoter. Vandstanden i det gvre grundvandsmagasin er i januar/februar 2018
registreret mellem ca. 1,19 og 1,7 m.u.t., men det ma forventes at vandstanden varierer henover

aret.
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Tabel 4-1 Oversigt over grundvandskote

EKJ-sag: 15-0063

Boring BAO3 BAO4 BAO6
Type Filtersatte boringer
Filterniveau 2.4 16 2.4
m.u.t.

Filtertype 263 263 263
Terreen

kote (m 2,996 3,748 3,227
DVR90)

Vandspejl 1,396 1,118 1,697
(m.u.t.)

GV-kote

Januar 1,6 2,63 1,53
2018

| dette afsnit preesenteres resultaterne fra de gennemfgrte miljgundersggelser.

Der er udtaget jordprgver for hver halve meter i alle boringer. Alle jordprgver udtaget i fyldlaget er
analyseret for jordpakken inkl. BTEX. Jordprgver udtaget under fyldlaget er kun analyseret for
olieprodukter med BTEX'er. Udvalgte jordpraver er desuden blevet analyseret for cyanid og
phenoler. Analyserapporterne fremgar af bilag 7. Skema med analyseresultater med angivelse af
forureningsniveau fremgar af bilag 6. Analyseresultater fra undersagelse udfgrt i 2006 er ligeledes
inkluderet i bilag 6.

| tabel 5-1 ses fordelingen af forureningsniveauer i jordprgverne udtaget i 2018. | bilag 6 (2018-
resultaterne) og bilag 14 er den mest forurenede jord (klasse 4) opdelt i to fraktioner, der
benaevnes hhv. forurenet og kraftigt forurenet. Dette er gjort for at skelne mellem forurenings-
niveauer ift. rensning og deponering af jorden. Opdelingen er primaert sket pa baggrund af de
flygtige og mobile stoffer.

Analyseresultaterne for jordprgverne er illustreret pa oversigtstegning i bilag 3. Analyseresultater
fra undersggelse udfart i 2006 fremgar ligeledes af bilag 3.

Tabel 5-1 Fordeling af forurening — Jordprgveresultater 2018

Forureningsgrad/klasse Antal prgver | Procentvis fordeling
Ren jord / klasse 0 og 1 23 79

Lettere forurenet jord / klasse 2 og 3 6 21
Forurenet jord / klasse 4 0 0

Kraftig forurenet jord / klasse 4 0 0

| alt 29

Som det fremgar af resultaterne, er starstedelen af jordprgverne rene (klasse 0/1). En mindre del
af pragverne er lettere forurenet primaert med indhold af benz(a)pyren og total PAH’er og i enkelte
tilfeelde pga. naphtalen og tung olie.

Der er udtaget vandprgver i de 3 filtersatte boringer. Resultaterne fra disse praver fremgar af
analyserapporterne i bilag 9 og af nedenstdende tabel 5-2.

Analyseresultaterne for vandprgverne er desuden illustreret i bilag 4.
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Tabel 5-2 Analyseresultater for vandprgver i pg/l. | hgjre kolonne fremgar Miljgstyrelsens
grundvandskvalitetskriterier.

Boring BAO3 | BAO4 | BAO6 kvglri‘tje”tg‘lzﬁ':gﬁ&m
Cyanid CN, Let flygtig 3 <1 9 50
Cyanid CN, total 160 75 710 50
Benzen 0,069 | <0,020| 160 1
Toluen 0,047 | <0,020 2.4 5
Ethylbenzen 0,045 |<0,020 12 5
Xylener 0,19 |<0,020 13 5
Naphtalen 0,04 |<0,020 71 1
Phenol 0,13 |<0,050| 0,16 0,5
2-methylphenol (o-cresol) 0,52 |<0,020| 0,97 3
3-methylphenol (m-cresol) 0,15 |<0,020| 0,64
4-methylphenol (p-cresol) 0,039 |<0,020| 0,095
2,3-dimethylphenol 0,41 |<0,020| 0,67 0,5
2,4-dimethylphenol 0,63 |<0,020| 0,18 0,5
2,5-dimethylphenol 0,35 |<0,020 1,1 0,5
2,6-dimethylphenol 0,061 |<0,020| 0,58 0,5
3,4-dimethylphenol 0,4 |[<0,020| 11 0,5
3,5-dimethylphenol 1,9 <0,020 | 0,27 0,5

Fed: Overskridelse af grundvandkvalitetskriteriet

<: mindre end detektionsgraensen

Jf. resultaterne i ovenstaende tabel er der pavist et veesentligt indhold af total cyanid i samtlige
boringer. | BAO3 og BAO06 kan der ligeledes observeres et vaesentligt indhold af phenol-
forbindelser. | BAO6 er der desuden konstateret koncentrationer af BTEXN'er, der overskrider
grundvandskvalitetskriteriet.

Analyserapporterne for poreluftpreverne fremgar af bilag 11 og resultaterne ses i nedenstaende
tabel 5-3.

Analyseresultaterne for poreluftprgverne er desuden illustreret i bilag 4 og skema med alle
resultater ses i bilag 9 med analyserapporter i bilag 10.
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Tabel 5-3 Analyseresultater for poreluft i pg/m3.

Prgve ID Benzen | Naphtalen | C9-aromater | C10-aromater | Phenol | o-cresol | m/p-cresol
Ude.Ref 1 0,73 0,66 <0,50 <0,50

PL A101 0,93 <0,50 <0,50 <0,50

PL A102 <0,10 <0,50 <0,50 <0,50

PL A103 1,7 <0,50 <0,50 <0,50

PL A103 <0,50 <0,50 <0,50
PL A104 0,39 <0,50 <0,50 <0,50

PL A105 2,0 <0,50 <0,50 <0,50

PL A105 <0,50 <0,50 <0,50
Ude.Ref 2 0,75 <0,50 <0,50 <0,50

PL A110 0,51 <0,50 <0,50 <0,50

PL A111 0,43 <0,50 <0,50 <0,50

flaampning | 913 40 30 30 20 3

Fed: Overskridelse af afdampningskriteriet
B88: overskridelse af afdampningskriteriet med en faktor 100

Som det fremgar af ovenstaende resultater, ses det, at starste delen af poreluftpraverne har
forhgjet koncentration af benzen. Samtlige prgver med undtagelse af PL A102 overskrider
afdampningskriteriet for benzen. Afdampningskriteriet er et mal for hvilke koncentrationer, der ma
veere i indeklimaet i en bolig som fglge af en jordforurening. | poreluften (luften mellem
jordpartiklerne) kan der saledes tillades betydeligt hgjere koncentrationer end afdampningskriteriet,
idet der sker en naturlig tilbageholdelse af forurening i jordlag og bygningskonstruktioner.

To poreluftspragver er udtaget for analyse af phenol, og her er der ikke fundet indhold over
detektionsgreensen.

Der er flere steder udtaget prgver under betonfundamenter, som kan medfgre en opstuvning af
poreluft. Dette er der ikke taget hensyn til i beregninger eller vurderinger, da det skyldes de
faktuelle forhold pa lokaliteten.

Den gverste 0,5 m jord forventes at blive bortgravet for forberedelse til byggeriet. Man vil yderligere
i falge lokalplanens 85 stk. 10 /3/ heeve terreenet med ca. 0,5 m. Der vurderes derfor ikke at veere
kontaktrisiko ved byggefelt A — Del 16.

Der er ikke grundvandsinteresser i omradet. | forhold til recipienten, der i dette tilfeelde er havnen,
kan de paviste koncentrationer i vandprgverne vaere problematiske. Problematikken vil dog ikke
pavirkes vaesentligt af opfarelsen af byggeri pa grunden.

Der er gennemfart en risikovurdering for indeluften omkring byggefelt A — Del 16. Der er taget
udgangspunkt i Miljgstyrelsens risikoberegningsmodel JAGG 2.0. JAGG beregningerne er vedlagt i
bilag 13.
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JAGG-beregningerne er udfgrt pa den hgjeste malte poreluftkoncentration. Denne er pavist i PL
A105, hvor benzenkoncentrationen er 2,0 ug/ms3. Ved beregningen er der ingen overskridelse af
kriteriet med de valgte parametre herunder et armeret betondeek.

Der er desuden beregnet pa den hgjeste koncentration af miljgfremmede stoffer i grundvandet. |
BAOG6 er koncentrationen cyanid (total), cyanider (syreflygtige), benzen og naphtalen inddraget i
JAGG-beregningerne. Beregningerne viser, at koncentrationen af benzen i boring BA06 giver en
overskridelse af kriteriet med en faktor 50.

Kgbenhavns Kommunes Teknik og Miljg Forvaltning har udmeldt, at byggeriet skal opfaeres med
indeklimasikring i form af ventileret dreen, der som udgangspunkt skal vaere passivt ventileret, men
skal kunne ggres aktivt om ngdvendigt.

Pa baggrund af denne undersggelse vurderes det, at de tilbage liggende jordforureninger ikke
udger en risiko for det kommende byggeri i byggefelt A — Del 16. Det vurderes, at den
dokumenterede lettere forurenet jord kan efterlades i byggefeltet.

Alle forureninger i byggefeltet vurderes at veere afgreenset. Det er vigtigt at understrege at
preverne udtaget i denne undersggelse kun repraesenterer de specifikke pravetagningsstederne.
Det ma forventes, at der iszer i fyldlagene kan traeffes anderledes forhold end det paviste som bl.a.
ukendte indhold af beton, brokker og forurening. Dette forbehold skal indga i grundlaget for
handlen med grunden.

Der er i bilag 14 og tabel 7-1 opstillet et gkonomisk estimat over de miljg- og funderingsomkost-
ninger, der knytter sig til merudgifter ved oprensning og fundering i byggefelt A — Del 16.

Det antages, at den gverste 0,5 m jord bortgraves i hele udstykningsomradet, svarende til ca.
1.900 tons jord. Opgravningen og transporten til deponi anses ikke som en merudgift, da det
gverste muldlag typisk altid vil blive fiernet ved anlaeggelse af et byggeri. Det gkonomiske overslag
medtager udgiften for deponering af denne jord. Deponeringsprisen afhaenger af jorden
forureningsgrad og indholdet af brokker.

Fordelingen af forureningsklasserne for den gverste 0,5 m jord tager udgangspunkt i den fordeling,
som er pavist i den indledende undersggelse i 0-0,5 m.u.t. Der er pavist brokker i jorden samt
fundamenter indenfor byggefeltet. Da den praecise maengde er ukendt, er det estimeret, at 80 % af
jorden indeholder brokker, hvilket resulterer i en tilleegspris for sortering af jorden. Tilleegsprisen
varierer alt efter den dokumenteret forureningsgrad. Det er desuden skagnnet, at ca. 25 % af det
samlede areal for byggefelt A er underlagt rene betonfundamenter, der estimeres at have en dybde
pa 0,3 m. Disse skal graves fri og transporteres til godkendt modtager.

P& baggrund af de udfarte undersggelser vurderes det, at der er ikke er pavist forureningshotspots
i byggefelt A — Del 16, der ikke kan efterlades i jorden under et kommende byggeri. Dette er
vurderet af Kgbenhavns Kommune og Region Hovedstaden. Det er derfor ikke ngdvendigt at
bortgrave yderligere jord i byggefeltet. Det er desuden muligt at genindbygge den jord, der graves
veek i forbindelse med bortgravningen af betonfundamenterne, pa trods af at denne jord kan
indeholde brokker. Det vil i denne forbindelse med genindbygningen veere ngdvendigt at supplere
med levering, udlsegning og komprimering af rene materialer til at erstatte volumen af de
bortskaffede betonfundamenter.

Simpel tarholdelse vurderes jf. /2/ at veere tilstreekkelig til at handtere vandtilstramningen fra det
sekundaere grundvandsmagasin, nedbgr og tillgbende overfladevand. Denne post vurderes ikke at
veere en merudgift. P& baggrund af analyseresultaterne fra vandprgverne vil det dog veere
ngdvendigt at supplere vandbehandlingen med et aktivt kulfilter, for at undga at udlede forurenet
vand. Det gkonomiske overslag inkluderer derfor installation og drift af et aktivt kulfilter til rensning
af vand fra udgravninger.
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Funderingsomkostningerne regnes med ekstrapriser i forhold til normal fundering i 90 cm under
eksisterende terreen og terreendzek, der hviler pa direkte pa aflejringer under isolering og
kappilarbrydende lag med normal radonsikring. Bygningerne regnes uden keelder.

Bygningerne er regnet som tunge, med baerende konstruktioner og facader af beton.

Tykkelsen pa terreendaekket gges fra 100 til 200 mm og det armeres til en revnevidde for svind pa
0,2 mm. Under isoleringen udleegges et ekstra stenlag pd 300 mm med draenledninger for
ventilering under gulvkonstruktionen af hensyn til indeklimaet. Terreendaekket bliver saledes ogsa
selvbeerende.

Der er i beregningerne antaget, at der skal peelefunderes med betonpeele og der skal
ekstraarmering af fundaments bjeelker, der skal speende imellem paelene. Udregningerne for
funderingen er baseret pa at byggeriet anlaegges med 4 etager. Der er desuden inkluderet en
tilleegspris for 4 ekstra etager (bygning med 8 etager).

Det understreges, at det gkonomiske estimat bygger pa erfaringspriser, og priserne er derfor
behaeftet med nogen usikkerhed og skal ses som vejledende.

Beregninger for meromkostningerne for byggeriet i byggefelt A — Del 16 bygger overordnet pa
fglgende antagelser:

e Byggefeltet er ca. 940 m2.

e De gverste 0,5 m jord afgraves og transpores, hvilket ikke anses som en merudgift.

o Deponering af afgravet jord anses som en merudgift, der afhaenger af forureningsgraden.

e Forureningsfordelingen af den opgravede jord tager udgangspunkt i analyseresultaterne
fra den indledende undersggelse af byggefeltet i 2018 samt analyseresultater fra
undersggelsen i 2006.

e Deter forudsat, at 80 % af jorden indeholder brokker, hvorved jorden skal sorteres inden
den kan modtages. Herved tilleegges deponeringen en ekstra pris.

e Det er forudsat, at 25 % af arealet svarende til 235 m? er underlagt betonfundamenter-
/borestoppende lag i en dybde der varierer fra ca. 1 til ca. 4,5 m.u.t.

e Betonen forudsaettes at vaere ren.

e Betonfundamenter og borestoppende lag graves vaek og bortskaffes til godkendt
jordmodtager séledes, at der kan udfares paelefundering. Opbrydning, transport og
deponering af beton anses som en merudgift. Det er ikke forudsat, at betonbunden fra
den tidligere gasbeholder graves op, se afsnit om betonfundamenter.

e Jorden over betonfundamenterne forudsaettes genindbygges pa trods af mulighed for
indhold af brokker, hvorfor der kun er behov for at tilfarer nye rene materialer i et omfang
der svarer til volumenet pa den opgravede beton.

e Simpel tgrholdelse af omrédet anses ikke som en merudgift.

e Rensning af det forurenede vand der handteres og udledes, forudsaettes at skulle
behandles i et aktivt kulfilter. Kulfilteret anses for at veere en merudgift.

e Der er regnet med ekstrapriser i forhold til normal fundering i 90 cm under eksisterende

terraen.

Bygningerne er regnet som tunge, med baerende konstruktioner og facader af beton.

Der etableres ventilator med afkast over tag.

Bygningerne er regnet som tunge, med baerende konstruktioner og facader af beton.

Bygningerne regnes uden keelder.

Ledningsarbejder udenfor byggefelterne medtages ikke.

Tykkelsen pa terreendaekket gges fra 100 til 200 mm og det armeres til en revnevidde for

svind pa 0,2 mm for udfarelse af selvbaerende deek.

e Under isoleringen udlaegges et ekstra stenlag pd 300 mm med dreenledninger for
ventilering under gulvkonstruktionen af hensyn til indeklimaet.

e Der peaelefunderes med betonpeele.

e Der fratreekkes en pris for normal radonsikring af bygningen, da indeklimasikringen ogsa
sikrer mod indtreengning af radon.
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EKJ-sag: 15-0063

e Der funderes til byggeri i 4 etager. Tillaegspris for 8 etager er ikke inkluderet men prisen er

angivet.

Tabel 7-1 Budgetoverslag med estimerede omkostninger til jord, indeklima og fundering

Budgetoverslag

Estimeret udgift (DK kr. exel. Moms)

Miljgomkostninger 1.129.036
Ekstraomkostninger for indeklimasikring og fundering 3.528.700
Samlede ekstraomkostninger til opfarelse af byggeri i byggefelt A — Del 16 4.657.736

Der er gennemfart en undersggelse af jord, grundvand og poreluft i byggefelt A — Del 16 pa @stre
Gasveerk. Undersggelsen har som forventet vist en generel forurening af jorden fra de tidligere
aktiviteter, men forureningsniveauet er lavt til moderat med olie/tjsereprodukter. Vandprgverne viste
generelt et indhold af cyanid og phenoler. Indholdet i poreluften viste generelt forhgjet niveau af

benzen.

Der er udarbejdet et skonomisk overslag over de miljgmeaessige og funderingsmaessige
ekstraomkostninger til opfarelse af det planlagte byggeri pa lokaliteten. Der er gennemfgrt en
undersggelse til afklaring af betonfundamenter i jorden. Der er beregnet en anslaet maengde af

beton, som er medtaget i det gkonomiske overslag.

Dette estimat anslar ca. 2,67 M.kr. i ekstraomkostninger for etablering af et 4 etager hgjt byggeri pa

lokaliteten.
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11/ EKJ: Ostre Gasvaerk — Samlet undersggelse af jord-, grundvands- og poreluftsforurening, maj
2006

/2] GeoAssist: Indledende geoteknisk undersggelse, Rapport nr. 1, 08. februar 2018

13/ Kgbenhavns Kommune, Teknik- og Miljgforvaltningen: Lokalplan nr. 545, @stre Gasveerk
Kvarteret, 10. april 2017

/4] Miljgministeriet/Miljgstyrelsen: Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og
kvalitetskriterier for drikkevand, maj 2014
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Historisk kort over tidligere aktiviteter pa @stre Gasvaerk
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BILAG 3a

Situationsplaner med resultater af jordprgver 0-1 m.u.t. fra
2018 og 2006
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Situationsplaner med resultater af jordprover 1-3 m.u.t. fra
2018 og 2006
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Situationsplan med resultater af vandprgver fra 2018
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Situationsplan med resultater af poreluftsprgver fra 2018
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BILAG 6

Skema med analyseresultater af jordprgver



Boring

Dybde

Bly (Pb)

Cadmium

Chrom Total

Kobber (Cu)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Cyanid total

Benzen

BTEX total

Naphtalen

Benz(a)pyren

Dibenz(a,h)antracen

PAH total

Flygtige

Let olie

Let olie

Tung olie |Olie Total

Phenoler,

Forureningsgrad

BAO3 |0-0.5
BAO3 ]0.5-1
BAO3 |1-1.5
BAO3 ]1.5-2
BAO3 |2-2.5
BAO3 |2.5-3
BAO3 |3-3.5
BAO3 |3.5-4
BAO3 |4-4.5
BAO3 |4.5-5
BAO3 |5-5.5
BAO3 |5.5-6
BAO3 |6-6.5
BAO3 |6.5-7
BAO4 ]0-0.5
BAO4 ]0.5-1
BAO4 |1-15
BAO4 |1.5-2
BAO4 |2-2.5
BAO4 |2.5-3
BAO4 |3-3.5
BAO4 |3.5-4
BAO4 |4-45
BAO4 |4.5-5
BAO6 |0-0.5
BAO6 ]0.5-1
BAO6 |1-1.5
BAO6 |1.5-2

BAO6

2-2.5

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS |mg/kg TS

mg/kg TS

Lettere forurenet jord (kl. 3)
Lettere forurenet jord (kl. 3)

Lettere forurenet jord (kl. 2)
Lettere forurenet jord (kl. 2)

Lettere forurenet jord (kl. 3)

Lettere forurenet jord (k. 2)



Greenseveerdier

| Ren jord (k1.0/1) [ o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lettere forurenet jord (kl. 2) 40 0,5 500 500 30 500 0,5 0,3 0,3 4 0,1 25 50 100 100
Lettere forurenet jord (kl. 3) 120 1 500 500 40 500 1 1 1 15 1,5 35 75 200 200
400 5 750 750 100 1500 10 5 5 75 2,5 50 100 300 300

Udt.dato  Pragvenr. Prgvetype Tarstofindhold Bly Cadmium | Chrom (total) | Kobber Nikkel Zink PAH'er, 7 komp. (MST) | Naphtalen | Fluoranthen | Benzo(b+j+k)fluoranthen | Benz(a)pyren | Indeno(1,2,3-cd)pyren | Dibenzo(a,h)anthracen | Total PAH | Olieijord | Benzen Toluen | Ethylbenzen | Xylener | Kulbrinter | C6 - C10 | C10 - C25 | C25 -C35 | Total kulbrinter
Pragvenr. % mg/kg TS | mg/kg TS mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS mg/kg TS | mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS | mg/kg TS| mg/kg TS | mg/kg TS mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS mg/kg TS

27-04-2006 10190(Jord B18-0,5m 90,1 10 0,15 11 8,3 11 25 pavist 0,017 0,012 <0.010 <0.010 <0.010 0,029 i.p. <1.0 <5.0 <25 i.p.
27-04-2006 10191 (Jord B18-1,0m 88,5 13 <0.05 15 10 12 28 i.p. <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 i.p. i.p. <1.0 <5.0 <25 i.p.
27-04-2006 10192 (Jord B18-15m 90,2 14 <0.05 12 11 20 27 i.p. <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 i.p. i.p. <1.0 <5.0 <25 i.p.
27-04-2006 10193(Jord B18-2,0m 86,5 9 0,06 11 6,8 8 22 i.p. <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 i.p. i.p. <1.0 <5.0 <25 i.p.
27-04-2006 10194 (Jord B18-2,5m 85 5 0,1 4,2 3,3 3 21 * <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 i.p. <1.0 <5.0 <25 i.p.
27-04-2006 10195(Jord B19-0,5m 88,1 9 0,07 9,6 6,5 7 22 pavist 0,012 0,011 <0.010 <0.010 <0.010 0,023 i.p. <1.0 <5.0 <25 i.p.
27-04-2006 10196 (Jord B19-10m 91 7 <0.05 8,3 5,8 6 18 pavist 0,025 0,025 0,016 0,01 <0.010 0,076 i.p. <1.0 <5.0 <25 i.p.
27-04-2006 10197 (Jord B19-15m 88,4 8 <0.05 8,8 6,1 7 19 i.p. <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 i.p. i.p. <1.0 <5.0 <25 i.p.
27-04-2006 10198(Jord B19-2,0m 88,9 8 <0.05 9,2 7,8 7 21 i.p. <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 i.p. i.p. <1.0 <5.0 <25 i.p.
12-04-2006 8469|Jord B19 0,0-0,2 87,7 7 <0.05 7,3 5,8 6 19 pavist 0,16 0,11 0,059 0,037 0,01 0,38 i.p. <1.0 <5.0 <25 i.p.
12-04-2006 8470|Jord B19 0,4-0,5 88,1 8 <0.05 8,7 6,7 7 22 i.p. <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 i.p. i.p. <1.0 <5.0 <25 i.p.
12-04-2006 8471|Jord B19 0,5-1,0 87,6 6 0,17 5,4 9,9 6 17 i.p. <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 i.p. i.p. <1.0 <5.0 <25 i.p.
26-04-2006 10083(Jord B27-0,5m 95,3 4 0,05 2,9 3,1 2 14 pavist 0,55 0,3 0,13 0,062 0,013 1,1 pavist <1.0 17 <25 17
26-04-2006] __10084Jord 87,3 59 0,09 4,6 6.1 3 33 pavist 47 33 13 76 2 100 pavist <1.0 120 120 240
26-04-2006 10085 [Jord B27-15m 85,2 21 0,14 7,6 6,1 3 40 pavist 0,52 0,45 0,21 0,11 0,02 1,3 pavist <1.0 12 <25 12
26-04-2006 10086 |Jord B27 -2,0m 84,5 13 <0.05 4,3 87 2 50 pavist 2,2 1,4 0,63 0,35 0,069 4,6 pavist <1.0 18 <25 18

26-04-2006 10087 [Jord B28-0,5m 90,3 10 0,09 11 7,9 8 23 pavist 0,47 0,24 0,12 0,054 <0.010 0,88 pavist <1.0 5 <25 5
26-04-2006 10088 Jord B28-1,0m 90,2 7 <0.05 8,3 5,3 6 17 pavist 15 7,5 4,2 1,7 0,53 29 i.p. <1.0 <5.0 <25 i.p.
26-04-2006 10089(Jord B28-15m 89,6 9 <0.05 11 6,6 7 21 pavist 1,7 0,95 0,45 0,21 0,038 3,3 i.p. <1.0 <5.0 <25 i.p.
26-04-2006 10090(Jord B28-2,0m 88,5 13 0,06 11 7,5 7 25 pavist 1,5 0,99 0,48 0,24 0,046 3,3 pavist <1.0 11 <25 11
26-04-2006 10091 (Jord B28-2,5m 85,7 32 0,08 13 20 8 55 pavist 3,1 2,1 0,99 0,53 0,12 6,8 pavist <1.0 14 <25 14




BILAG 7

Analyserapporter - Jord
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e S22 DANA
ALS /Z/ff\\?\ TEST Reg.nr. 361
EKJ radgivende ingenigrer as
Blegdamsvej 58
2100 Kgbenhavn &
Att.: EKJ radgivende ingenigrer as
Sagsnavn: 15-0063
Lokalitet: Ostre Gasvaerk/Byggefelter
Udtaget: 09-01-2018 - 10-01-2018
Provetype: Jord
Provetager:  Rekv./Manuela/Amalie
Kunde: EKJ radgivende ingenigrer as, Blegdamsvej 58, 2100 Kgbenhavn &

side 1 af 13

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

ALS Denmark A/S
Bakkegardsvej 406 A
DK-3050 Humlebaek
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Udskrevet: 18-01-2018
Version: 1
Modtaget: 11-01-2018
Pabegyndt: 11-01-2018
Ordrenr.: 425898

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist
<: mindre end >: Sterre end
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ALS NN TEST Reg ax. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 4116/18 4117/18 4118/18 4119/18 4120/18
Prove ID: BAO4 BAO4 BAO4 BAO4 BAO4
Dybde: 0-05mut O05-Imut 1-15mut 15-2mut 2-25mu.t
Kommentar *1 *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 82.5 89.4 87.0 88.0 81.8 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 0.6 0.4 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Bly, Pb 40 5 7 6 7 mg/kg TS DS259+ICP
Cadmium, Cd 0.13 0.16 0.1 0.13 0.17 mg/kg TS DS259+ICP
Chrom (total), Cr 16 5.8 8.1 6.7 8.1 mg/kg TS DS259+ICP
Kobber, Cu 18 4.9 7.8 6.7 8.9 mg/kg TS DS259+ICP
Nikkel, Ni 15 6.4 9.5 8.5 10 mg/kg TS DS259+ICP
Zink, Zn 49 17 24 21 29 mg/kg TS DS259+ICP
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -
BTEX, REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010
Benzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Xylener 0.075 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
Naphtalen 0.051 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008
Fluoranthen 3.0 0.033 0.017 <0.010 0.014 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen 2.9 0.029 0.020 <0.010 0.019 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren 1.9 0.018 0.014 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren 11 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen 0.27 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer 9.2 0.080 0.051 i.p. 0.033 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 <25 <25 <25 <25 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Total kulbrinter i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 12010
Phenoler - GC/MS/DCM
Phenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2-methylphenol (o-cresol) # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3-/4-methylphenol(m/p-cresol) # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,6-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,4-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,5-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,4-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
Sum af phenoler # <0.35 mg/kg TS GC/MS/DCM
side 2 af 13
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end
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ALS NN TEST Reg ax. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 4121/18 4122/18 4123/18 4124/18 4125/18
Prove ID: BAO4 BAO4 BAO4 BAO4 BAO4
Dybde: 25-3mu.t 3-35mu.t 35-4mu.t 4-45mu.t 45-5mu.t
Kommentar *1 *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 83.2 68.5 83.5 83.9 86.8 % DS 204:1980
Bly, Pb 23 28 10 4 8 mg/kg TS DS259+ICP
Cadmium, Cd 0.16 0.17 0.12 0.05 0.08 mg/kg TS DS259+ICP
Chrom (total), Cr 6.0 8.6 6.6 2.8 4.0 mg/kg TS DS259+ICP
Kobber, Cu 6.5 13 7.0 3.4 4.6 mg/kg TS DS259+ICP
Nikkel, Ni 7.0 10 8.6 35 5.3 mg/kg TS DS259+ICP
Zink, Zn 22 36 26 14 15 mg/kg TS DS259+ICP
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -
BTEX, REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010
Benzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
Xylener <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
Naphtalen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008
Fluoranthen 0.048 0.029 0.027 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.045 0.029 0.025 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren 0.028 0.016 0.017 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.021 <0.010 0.011 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer 0.14 0.074 0.080 i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 <25 <25 <25 <25 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Total kulbrinter i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 12010
side 3 af 13

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret

<: mindre end

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end
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www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 4126/18 4127/18 4128/18 4129/18 4130/18
Udtaget Kl.: 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Prove ID: BA06 BAO6 BAO6 BAO6 BAO6
Dybde: 0-05mut O05-Imut 1-15mut 15-2mut 2-25mu.t
Kommentar *1 *1 *2 ! <l
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 90.0 87.5 80.6 83.1 83.3 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 0.4 3 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -
BTEX, REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010
Benzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Xylener <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
Naphtalen <0.040 <0.040 0.27 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 5.1 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 <5.0 21 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 <25 160 <25 <25 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Total kulbrinter i.p. i.p. 190 i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 12010
Phenoler - GC/MS/DCM
Phenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2-methylphenol (o-cresol) # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3-/4-methylphenol(m/p-cresol) # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,6-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,4-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,5-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,4-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
Sum af phenoler # <0.35 mg/kg TS GC/MS/DCM
side 4 af 13
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end
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ALS NN TEST Reg ax. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 4131/18 4132/18 4133/18 4134/18 4135/18
Udtaget Kl.: 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Prove ID: BAO3 BAO3 BAO3 BAO3 BAO3
Dybde: 0-05mut O05-Imut 1-15mut 15-2mut 2-25mu.t
Kommentar *1 *1 *1 *2 *2
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 89.2 87.5 86.2 85.1 75.9 % DS 204:1980
Cyanid CN, total <0.1 <0.1 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Bly, Pb 4 7 5 14 20 mg/kg TS DS259+ICP
Cadmium, Cd 0.07 0.03 0.03 0.14 0.33 mg/kg TS DS259+ICP
Chrom (total), Cr 6.6 11 5.8 5.7 8.1 mg/kg TS DS259+ICP
Kobber, Cu 6.8 8.4 6.0 7.5 9.3 mg/kg TS DS259+ICP
Nikkel, Ni 7 9.7 6.8 6.5 6.2 mg/kg TS DS259+ICP
Zink, Zn 22 25 19 40 58 mg/kg TS DS259+ICP
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -
BTEX, REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010
Benzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Xylener <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 0.055 mg/kg TS REFLAB 12010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
Naphtalen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 0.53 mg/kg TS REFLAB 1 2010
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008
Fluoranthen 0.035 <0.010 <0.010 25 2.3 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.024 <0.010 <0.010 2.3 1.7 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren 0.018 <0.010 <0.010 1.6 1.2 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.010 <0.010 <0.010 0.77 0.59 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen <0.010 <0.010 <0.010 0.25 0.19 mg/kg TS REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer 0.076 i.p. i.p. 7.5 6.0 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 8.1 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 <25 <25 76 71 mg/kg TS REFLAB 12010
Total kulbrinter i.p. i.p. i.p. 76 79 mg/kg TS REFLAB 12010
side 5 af 13

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:

Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end
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ALS Denmark A/S
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2 DANAK

3 DK-3050 Humlebaek
ALS ’//7_?\? TEST Reg.nr. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 4136/18 4137/18 4138/18 4139/18 4140/18
Udtaget Kl.: 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Prove ID: BAO3 BAO3 BAO3 BAO3 BAO3
Dybde: 25-3mu.t 3-35mu.t 35-4mu.t 4-45mu.t 45-5mu.t
Kommentar *1 *2 *1 *1 )
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 87.9 82.9 85.4 92.3 92.3 % DS 204:1980
Bly, Pb 9 6 9 5 6 mg/kg TS DS259+ICP
Cadmium, Cd 0.23 0.06 0.10 0.13 0.17 mg/kg TS DS259+ICP
Chrom (total), Cr 8.5 6.1 8.5 9.7 50 mg/kg TS DS259+ICP
Kobber, Cu 7.7 6.1 7.9 7.4 12 mglkg TS DS259+ICP
Nikkel, Ni 10 6 8 9 15 mg/kg TS DS259+ICP
Zink, Zn 29 23 33 22 23 mg/kg TS DS259+ICP
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS
Benzen

Toluen

Ethylbenzen

Xylener

Sum af BTEX

Naphtalen

PAH'er, 7 komp. REFLAB 4
Fluoranthen
Benzo(b+j+k)fluoranthen
Benz(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
PAH, sum af 7 stoffer
Kulbrinter, REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10
Kulbrinter > n-C10 - n-C15
Kulbrinter > n-C15 - n-C20
Kulbrinter > n-C20 - n-C35
Total kulbrinter

Phenoler

Phenol

2-methylphenol (o-cresol)
3-/4-methylphenol(m/p-cresol)
2,6-dimethylphenol
2,4-dimethylphenol
3,5-dimethylphenol
3,4-dimethylphenol

Sum af phenoler

H O OH O OH OH O H OH O

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040
<0.50
0.062

0.47
0.40
0.27
0.14
0.045
13

<1.0
<5.0
<5.0
<25

i.p.

<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.50 <0.50
0.11 0.061
1.1 0.62
0.93 0.55
0.64 0.38
0.31 0.18
0.095 0.060
3.0 1.8
<1.0 <1.0
<5.0 <5.0
<5.0 <5.0
68 <25
68 i.p.
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.35
side 6 af 13

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040

<0.50
<0.040

<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010

i.p.

<1.0
<5.0
<5.0
<25

i.p.

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

<0.040 mg/kg TS
<0.040 mg/kg TS
<0.040 mg/kg TS
<0.040 mg/kg TS
<0.50 mg/kg TS
<0.040 mg/kg TS
<0.010 mg/kg TS
<0.010 mg/kg TS
<0.010 mg/kg TS
<0.010 mg/kg TS
<0.010 mg/kg TS
i.p. mg/kg TS
<1.0 mg/kg TS
<5.0 mg/kg TS
<5.0 mg/kg TS
<25 mg/kg TS
i.p. mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret

<: mindre end

REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end


http://www.alsglobal.dk/
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S @ ALS Denmark A/S
e 2 DANAK 5o et
ALS N TEST Reg ax. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 4141/18 4142/18 4143/18 4144/18 5080/18
Udtaget Kl.: 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Prove ID: BAO3 BAO3 BAO3 BAO3 BAO8
Dybde: 5-55mu.t 55-6mu.t 6-6.5mu.t 6.5-7mu.t 0-05mu.t
Kommentar *1 *1 *1 ! <l
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 91.7 91.3 85.4 84.6 89.7 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 0.4 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -
BTEX, REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010
Benzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Xylener <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
Naphtalen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 <25 <25 <25 <25 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Total kulbrinter i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 12010
side 7 af 13
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end


http://www.alsglobal.dk/
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S @ ALS Denmark A/S
isoms 922 DANAK B 5038 bt
ALS N TEST Reg . 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 5081/18 5082/18 5083/18 5084/18 5085/18
Udtaget Kl.: 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Prove ID: BAO8 BAO8 BAO8 BAO8 BAO8
Dybde: 1-15mut 2-25mut 25-3mut 3-35mut 35-4mut
Kommentar *1 *1 *2 ! <l
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 88.0 85.7 86.4 87.4 83.2 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 0.2 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -
BTEX, REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010
Benzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Xylener <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
Naphtalen <0.040 <0.040 1.3 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 <5.0 15 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 <25 25 <25 <25 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Total kulbrinter i.p. i.p. 40 i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 12010
Phenoler - GC/MS/DCM
Phenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2-methylphenol (o-cresol) # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3-/4-methylphenol(m/p-cresol) # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,6-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,4-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,5-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,4-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
Sum af phenoler # <0.35 mg/kg TS GC/MS/DCM
side 8 af 13
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end


http://www.alsglobal.dk/

\\\\\|||u/,l//

S @ ALS Denmark A/S
isoms 922 DANAK B 5038 bt
ALS N TEST Reg . 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 5086/18 5087/18 5088/18 5089/18 5090/18
Udtaget Kl.: 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Prove ID: BAO8 BAO5 BAO5 BAO5 BAO5
Dybde: 4-45mut 2-25mut 25-3mut 3-35mut 35-4mut
Kommentar *1 *1 *1 ! <l
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 82.6 86.5 86.4 83.4 82.3 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 7 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -
BTEX, REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010
Benzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Xylener <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
Naphtalen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 <25 <25 <25 <25 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Total kulbrinter i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 12010
Phenoler - GC/MS/DCM
Phenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2-methylphenol (o-cresol) # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3-/4-methylphenol(m/p-cresol) # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,6-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,4-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,5-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,4-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
Sum af phenoler # <0.35 mg/kg TS GC/MS/DCM
side 9 af 13
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end


http://www.alsglobal.dk/
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S @ ALS Denmark A/S
isoms 922 DANAK B 5038 bt
ALS N TEST Reg . 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 5091/18 5092/18 5093/18 5094/18 5095/18
Udtaget Kl.: 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Prove ID: BAO0S5 BAO5 BBO8 BBO08 BB08
Dybde: 4-45mut 45-5mut 15-2mut 2-25mut 25-3mut
Kommentar *1 *1 *2 ! <l
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 83.9 83.4 84.8 76.1 88.6 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 53 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -
BTEX, REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010
Benzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Xylener <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
Naphtalen <0.040 <0.040 0.080 0.11 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 <5.0 7.7 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 <5.0 <5.0 12 <5.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 <25 45 <25 <25 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Total kulbrinter i.p. i.p. 45 20 i.p. mg/kg TS REFLAB 12010
Phenoler - GC/MS/DCM
Phenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2-methylphenol (o-cresol) # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3-/4-methylphenol(m/p-cresol) # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,6-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,4-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,5-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,4-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
Sum af phenoler # <0.35 mg/kg TS GC/MS/DCM
side 10 af 13
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end
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www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 5096/18 5097/18 5098/18 5099/18 5100/18
Udtaget Kl.: 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Prove ID: BB08 BB08 BAO2 BAO2 BAO2
Dybde: 4-45mu.t 45-5mu.t 0-0.5mu.t 05-1mu.t 1-15mu.t
Kommentar *1 *1 *2 ! <l
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 90.1 88.6 91.0 79.4 89.1 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 0.3 0.4 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Bly, Pb 6 8 6 mg/kg TS DS259+ICP
Cadmium, Cd 0.12 0.03 <0.02 mg/kg TS DS259+ICP
Chrom (total), Cr 16 10 8.8 mg/kg TS DS259+ICP
Kobber, Cu 39 9.1 8.3 mg/kg TS DS259+ICP
Nikkel, Ni 8.2 11 8 mg/kg TS DS259+ICP
Zink, Zn 29 29 24 mg/kg TS DS259+ICP
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -
BTEX, REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010
Benzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Xylener <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
Naphtalen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008
Fluoranthen 0.19 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.24 0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren 0.15 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.082 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen 0.046 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer 0.71 0.010 i.p. mg/kg TS REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 12 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 <5.0 17 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 <25 1700 <25 <25 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Total kulbrinter i.p. i.p. 1700 i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 12010
Phenoler - GC/MS/DCM
Phenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2-methylphenol (o-cresol) # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3-/4-methylphenol(m/p-cresol) # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,6-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,4-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,5-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,4-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
Sum af phenoler # <0.35 mg/kg TS GC/MS/DCM
side 11 af 13

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:

Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end
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ALS ’//7_?\? TEST Reg.nr. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 5101/18 5102/18 5103/18 5104/18 5105/18
Udtaget Kl.: 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Prove ID: BA02 BA02 BA02 BAO2 BAO02
Dybde: 1.5-2mu.t 2-25mu.t 25-3mu.t 3-3.5mu.t 35-4mu.t
Kommentar *1 *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 85.7 83.8 83.6 84.7 86.8 % DS 204:1980
Bly, Pb 7 23 11 24 9 mglkg TS DS259+ICP
Cadmium, Cd 0.07 0.12 0.10 0.12 <0.02 mg/kg TS DS259+ICP
Chrom (total), Cr 9.6 11 11 8.1 9.4 mglkg TS DS259+ICP
Kobber, Cu 9.1 11 11 13 11 mg/kg TS DS259+ICP
Nikkel, Ni 10 12 12 9.9 11 mg/kg TS DS259+ICP
Zink, Zn 27 32 28 29 29 mg/kg TS DS259+ICP
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS

REFLAB 1 2010

Benzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Xylener <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
Naphtalen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008
Fluoranthen 0.99 0.11 0.014 0.037 0.022 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.71 0.097 0.014 0.047 0.020 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren 0.51 0.061 <0.010 0.026 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.26 0.036 <0.010 0.015 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen 0.082 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer 2.6 0.30 0.028 0.13 0.042 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 <25 <25 <25 <25 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Total kulbrinter i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 12010
side 12 af 13

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret

<: mindre end

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end
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ALS e TEST Reg ur. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT

Provenr.: 5106/18 5107/18
Udtaget Kl.: 00:00:00 00:00:00
Progve ID: BAO2 BAO2
Dybde: 4-45mut 45-5mut
Kommentar *1 *1
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 89.7 89.7 % DS 204:1980
Bly, Pb 6 7 mg/kg TS DS259+ICP
Cadmium, Cd 0.10 0.11 mg/kg TS DS259+ICP
Chrom (total), Cr 10 9.7 mg/kg TS DS259+ICP
Kobber, Cu 11 11 mg/kg TS DS259+ICP
Nikkel, Ni 11 12 mg/kg TS DS259+ICP
Zink, Zn 26 31 mg/kg TS DS259+ICP
Emballage Membranglas Membranglas -
BTEX, REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010
Benzen <0.040 0.059 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Toluen <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Xylener <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Naphtalen <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008
Fluoranthen 0.12 0.011 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.063 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren 0.032 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.017 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer 0.23 0.011 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 <25 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Total kulbrinter i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kommentar

*1 Ingen kommentar

*2 Laboratoriet vurderer: Prgvens totalkulbrinter bestar af hajtkogende kulbrinter sdsom fuel-, smgre-, transmissionsolie m.m.
og/eller fra et tjaereprodukt som asfalt, tagpap el. lign.

Ditle T € Stceche

Ditte Therese Ekman Strecker

side 13 af 13
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end
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ALS KN TEST Reg.nr. 361

EKJ radgivende ingenigrer as
Blegdamsvej 58
2100 Kgbenhavn &
Att.: EKJ radgivende ingenigrer as

Sagsnavn: 15-0063

Lokalitet: Ostre Gasvaerk/Byggefelter

Udtaget: 12-01-2018

Provetype: Jord

Provetager: EKJ/Karoline/Sgren

Kunde: EKJ radgivende ingenigrer as, Blegdamsvej 58, 2100 Kgbenhavn &

side 1 af9

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

ALS Denmark A/S
Bakkegardsvej 406 A
DK-3050 Humlebaek
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Udskrevet: 22-01-2018
Version: 1
Modtaget: 15-01-2018
Pabegyndt: 15-01-2018
Ordrenr.: 426341

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist
<: mindre end >: Sterre end


http://www.alsglobal.dk/

e
SN\,

7
Y,

i

R

2 DANAK

ALS Denmark A/S
Bakkegardsvej 406 A

NS DK-3050 Humlebaek
ALS ’///f:,\\? TEST Reg.or. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 5608/18 5609/18 5610/18 5611/18 5612/18
Prove ID: BD04 BDO0O4 BD04 BD04 BDO0O4
Dybde: 0-05mut O05-Imut 1-15mut 15-2mut 2-25mu.t
Kommentar *1 *1 *2 *2 *2
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 88.4 88.5 76.2 84.2 87.1 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 35 120 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Bly, Pb 12 33 29 120 9 mg/kg TS DS259+ICP
Cadmium, Cd 25 0.50 0.06 0.15 0.46 mg/kg TS DS259+ICP
Chrom (total), Cr 9.8 6.2 9.1 10 10 mg/kg TS DS259+ICP
Kobber, Cu 20 13 8.8 36 8.9 mg/kg TS DS259+ICP
Nikkel, Ni 10 7 7 12 12 mg/kg TS DS259+ICP
Zink, Zn 1400 150 50 140 70 mg/kg TS DS259+ICP
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS
Benzen

Toluen

Ethylbenzen

Xylener

Sum af BTEX

Naphtalen

PAH'er, 7 komp. REFLAB 4
Fluoranthen
Benzo(b+j+k)fluoranthen
Benz(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
PAH, sum af 7 stoffer
Kulbrinter, REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10
Kulbrinter > n-C10 - n-C15
Kulbrinter > n-C15 - n-C20
Kulbrinter > n-C20 - n-C35
Total kulbrinter

Phenoler

Phenol

2-methylphenol (o-cresol)
3-/4-methylphenol(m/p-cresol)
2,6-dimethylphenol
2,4-dimethylphenol
3,5-dimethylphenol
3,4-dimethylphenol

Sum af phenoler

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).

H OH OH OH OH OH OH O

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040

<0.50
<0.040

0.88
0.72
0.31
0.18
0.040
21

<1.0
<5.0
<5.0

<25

i.p.

<0.040 <

<0.040 <

<0.040 <

<0.040 <
<0.50

<0.040

13
13
0.66
0.35
0.072
3.7

<1.0
<5.0
<5.0
<25

i.p.

side 2 af 9

Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

0.040
0.040
0.040
0.040
<0.50

0.15

4.4
3.3
1.7
1.0
0.22
11

<1.0
<5.0
16
74
90

- REFLAB 1 2010

0.23 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
0.077 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
<0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
0.063 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
<0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
13 1.8 mg/kg TS REFLAB 12010
- REFLAB 4:2008
68 5.5 mg/kg TS REFLAB 4:2008
40 3.6 mg/kg TS REFLAB 4:2008
21 2.0 mg/kg TS REFLAB 4:2008
9.8 1.2 mg/kg TS REFLAB 4:2008
2.0 0.26 mg/kg TS REFLAB 4:2008
140 13 mg/kg TS REFLAB 4:2008
- REFLAB 1 2010
<1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 12010
11 5.9 mg/kg TS REFLAB 1 2010
59 9.3 mg/kg TS REFLAB 12010
270 <25 mg/kg TS REFLAB 1 2010
340 15 mg/kg TS REFLAB 12010
- GC/MS/DCM
<0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
<0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
0.051 mg/kg TS GC/MS/DCM
<0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
<0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
<0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
<0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
<0.35 mg/kg TS GC/MS/DCM

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret

<: mindre end

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end
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ALS ’//?:,\\? TEST Reg.or. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 5613/18 5614/18 5615/18 5616/18 5617/18
Prove ID: BD04 BD04 BD04 BD04 BD04
Dybde: 25-3mu.t 3-35mu.t 35-4mu.t 4-45mu.t 55-6mu.t
Kommentar 2 *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 82.6 89.2 91.7 86.4 89.9 % DS 204:1980
Bly, Pb 30 7 9 4 5 mg/kg TS DS259+ICP
Cadmium, Cd <0.02 0.07 0.05 0.13 0.10 mg/kg TS DS259+ICP
Chrom (total), Cr 8.1 12 8.1 8.5 12 mg/kg TS DS259+ICP
Kobber, Cu 9.9 10 11 5.5 8.5 mg/kg TS DS259+ICP
Nikkel, Ni 8 11 11 7.3 8 mg/kg TS DS259+ICP
Zink, Zn 48 30 27 17 21 mg/kg TS DS259+ICP
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS

REFLAB 1 2010

Benzen <0.040 0.045 <0.040 <0.040 0.25 mg/kg TS REFLAB 12010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
Xylener <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
Naphtalen 1.1 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008
Fluoranthen 11 0.10 0.037 0.011 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen 8.5 0.064 0.026 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren 5.6 0.029 0.011 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren 3.1 0.017 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen 0.68 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer 29 0.21 0.075 0.011 i.p. mg/kg TS REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 9.5 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 <25 <25 <25 <25 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Total kulbrinter 9.5 i.p. i.p. i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 12010
side 3 af 9

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret

<: mindre end

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end
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ANALYSERAPPORT
Provenr.: 5618/18 5619/18 5620/18 5621/18 5622/18
Prove ID: BDO3 BDO03 BDO03 BD03 BDO03
Dybde: 0-05mut O05-Imut 1-15mut 15-2mut 2-25mu.t
Kommentar *1 *1 *2 *2 *1
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 90.2 89.8 86.4 80.9 84.3 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 0.2 1 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Bly, Pb 7 6 18 8 6 mg/kg TS DS259+ICP
Cadmium, Cd 0.18 <0.02 0.17 0.03 0.03 mg/kg TS DS259+ICP
Chrom (total), Cr 7.1 8.1 7.9 11 5.6 mg/kg TS DS259+ICP
Kobber, Cu 8.2 9.0 18 9.2 1.3 mg/kg TS DS259+ICP
Nikkel, Ni 8.1 10 13 10 6 mg/kg TS DS259+ICP
Zink, Zn 23 27 47 30 19 mg/kg TS DS259+ICP
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -
BTEX, REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010
Benzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Xylener <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 0.13 mg/kg TS REFLAB 12010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
Naphtalen <0.040 <0.040 0.061 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008
Fluoranthen 1.2 0.39 3.6 4.5 0.071 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen 13 0.43 3.4 3.9 0.071 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren 0.79 0.24 2.1 2.8 0.065 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.37 0.12 1.2 1.1 0.018 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen 0.10 0.026 0.34 0.29 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer 3.9 1.2 11 13 0.23 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 <5.0 9.9 8.8 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 <25 79 66 <25 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Total kulbrinter i.p. i.p. 89 75 i.p. mg/kg TS REFLAB 12010
Phenoler - GC/MS/DCM
Phenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2-methylphenol (o-cresol) # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3-/4-methylphenol(m/p-cresol) # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,6-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,4-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,5-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,4-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
Sum af phenoler # <0.35 mg/kg TS GC/MS/DCM
side 4 af 9
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end
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ALS ’//?:,\\? TEST Reg.or. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 5623/18 5624/18 5625/18 5626/18 5627/18
Prove ID: BDO3 BDO03 BDO03 BD03 BD13
Dybde: 25-3mu.t 3-35mu.t 35-4mu.t 4-45mu.t 0-05mu.t
Kommentar *1 *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 86.3 91.1 92.4 88.9 82.7 % DS 204:1980
Bly, Pb 8 5 6 5 mg/kg TS DS259+ICP
Cadmium, Cd 0.05 0.15 0.13 0.14 mg/kg TS DS259+ICP
Chrom (total), Cr 9.0 6.4 9.6 8.1 mg/kg TS DS259+ICP
Kobber, Cu 8.3 6.6 7.7 6.4 mg/kg TS DS259+ICP
Nikkel, Ni 11 8 10 7 mg/kg TS DS259+ICP
Zink, Zn 26 21 25 20 mg/kg TS DS259+ICP
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS
Benzen

Toluen

Ethylbenzen

Xylener

Sum af BTEX

Naphtalen

PAH'er, 7 komp. REFLAB 4
Fluoranthen
Benzo(b+j+k)fluoranthen
Benz(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
PAH, sum af 7 stoffer
Kulbrinter, REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10
Kulbrinter > n-C10 - n-C15
Kulbrinter > n-C15 - n-C20
Kulbrinter > n-C20 - n-C35
Total kulbrinter

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040

<0.50
<0.040

<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010

i.p.

<1.0
<5.0
<5.0
<25

i.p.

<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.50 <0.50
<0.040 <0.040
<0.010 <0.010
<0.010 <0.010
<0.010 <0.010
<0.010 <0.010
<0.010 <0.010
i.p. i.p.
<1.0 <1.0
<5.0 <5.0
<5.0 <5.0
<25 <25
i.p. i.p.
side 5 af 9

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040

<0.50
<0.040

<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010

i.p.

<1.0
<5.0
<5.0
<25

i.p.

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

<0.040 mg/kg TS
<0.040 mg/kg TS
<0.040 mg/kg TS
<0.040 mg/kg TS
<0.50 mg/kg TS
<0.040 mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

<1.0 mg/kg TS
<5.0 mg/kg TS
<5.0 mg/kg TS
<25 mg/kg TS
i.p. mg/kg TS

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret

<: mindre end

REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end
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www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 5628/18 5629/18 5630/18 5631/18 5632/18
Prove ID: BD13 BD13 BD13 BD13 BD13
Dybde: 0.5-1mu.t 1-15mu.t 15-2mut 2-25mut 25-3mu.t
Kommentar *2 *2 *3 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 86.8 83.1 84.3 86.5 89.9 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 70 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS

- REFLAB 1 2010

Benzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Xylener <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
Naphtalen <0.040 <0.040 0.58 0.12 0.18 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 8.6 10 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 8.8 13 12 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 71 66 <25 <25 <25 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Total kulbrinter 80 88 22 i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 1 2010
Phenoler - GC/MS/DCM
Phenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2-methylphenol (o-cresol) # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3-/4-methylphenol(m/p-cresol) # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,6-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,4-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,5-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,4-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
Sum af phenoler # <0.35 mg/kg TS GC/MS/DCM
Provenr.: 5633/18 5634/18 5635/18 5636/18 5637/18

Prove ID: BD13 BD13 BD13 BD13 BD14

Dybde: 3-35mut 35-4mut 4-45mut 45-5mut 0-05mut

Kommentar *1 *1 *1 *1 *2

Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 91.2 88.6 91.4 90.8 84.8 % DS 204:1980
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS
Benzen

Toluen

Ethylbenzen

Xylener

Sum af BTEX

Naphtalen

Kulbrinter, REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10
Kulbrinter > n-C10 - n-C15
Kulbrinter > n-C15 - n-C20
Kulbrinter > n-C20 - n-C35
Total kulbrinter

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040
<0.50
0.066

<1.0
<5.0
<5.0

<25

i.p.

<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.50 <0.50
0.058 <0.040
<1.0 <1.0
<5.0 <5.0
<5.0 <5.0
<25 <25
i.p. i.p.
side 6 af 9

Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

- REFLAB 1 2010

<0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
<0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
- REFLAB 1 2010

<1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 12010
<25 46 mg/kg TS REFLAB 1 2010
i.p. 46 mg/kg TS REFLAB 1 2010

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret

<: mindre end

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end
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2 DANAK

ALS Denmark A/S
Bakkegardsvej 406 A

P NS DK-3050 Humlebaek
AN
ALS TN TEST Reg.or. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 5638/18 5639/18 5640/18 5641/18 5642/18
Prove ID: BD14 BD14 BD14 BD14 BD14
Dybde: 0.5-1mu.t 1-15mu.t 15-2mut 2-25mut 25-3mu.t
Kommentar *2 *2 *2 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 84.2 86.6 85.2 86.7 92.1 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 44 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS

- REFLAB 1 2010

Benzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Xylener <0.040 0.043 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
Naphtalen 0.25 0.043 0.26 0.25 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 18 5.4 7.5 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 120 56 58 <25 <25 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Total kulbrinter 140 61 66 i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 12010
Phenoler - GC/MS/DCM
Phenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2-methylphenol (o-cresol) # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3-/4-methylphenol(m/p-cresol) # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,6-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,4-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,5-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,4-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
Sum af phenoler # <0.35 mg/kg TS GC/MS/DCM
Provenr.: 5643/18 5644/18 5645/18 5646/18 5647/18

Prove ID: BD14 BD14 BD14 BD14 BD15

Dybde: 3-35mut 35-4mut 4-45mut 45-5mut 0-05mut

Kommentar *1 *1 *1 *1 *3

Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 92.7 90.5 90.0 91.3 89.6 % DS 204:1980
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS
Benzen

Toluen

Ethylbenzen

Xylener

Sum af BTEX

Naphtalen

Kulbrinter, REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10
Kulbrinter > n-C10 - n-C15
Kulbrinter > n-C15 - n-C20
Kulbrinter > n-C20 - n-C35
Total kulbrinter

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040

<0.50
<0.040

<1.0
<5.0
<5.0

<25

i.p.

<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.50 <0.50
0.16 <0.040
<1.0 <1.0
<5.0 <5.0
<5.0 <5.0
<25 <25
i.p. i.p.
side 7 af 9

Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

- REFLAB 1 2010

<0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
<0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<0.040 0.070 mg/kg TS REFLAB 12010
- REFLAB 1 2010

<1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<5.0 11 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<5.0 25 mg/kg TS REFLAB 12010
<25 <25 mg/kg TS REFLAB 1 2010
i.p. 36 mg/kg TS REFLAB 12010

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret

<: mindre end

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end
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www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 5648/18 5649/18 5650/18 5651/18 5652/18
Prove ID: BD15 BD15 BD15 BD15 BD15
Dybde: 05-1mu.t 1-15mu.t 15-2mut 2-25mut 25-3mu.t
Kommentar *4 *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 89.8 82.6 80.4 84.3 89.2 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 15 24 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS

- REFLAB 1 2010

Benzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Xylener <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
Naphtalen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 13 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 <25 <25 <25 <25 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Total kulbrinter 13 i.p. i.p. i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 12010
Phenoler - GC/MS/DCM
Phenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2-methylphenol (o-cresol) # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3-/4-methylphenol(m/p-cresol) # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,6-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,4-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,5-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,4-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
Sum af phenoler # <0.35 mg/kg TS GC/MS/DCM
Provenr.: 5653/18 5654/18 5655/18 5656/18

Prove ID: BD15 BD15 BD15 BD15

Dybde: 3-35mut 35-4mut 4-45mut 45-5mut

Kommentar *1 *1 *1 *1

Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 70.4 84.8 87.6 88.5 % DS 204:1980
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS
Benzen

Toluen

Ethylbenzen

Xylener

Sum af BTEX

Naphtalen

Kulbrinter, REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10
Kulbrinter > n-C10 - n-C15
Kulbrinter > n-C15 - n-C20
Kulbrinter > n-C20 - n-C35
Total kulbrinter

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040

<0.50
<0.040

<1.0
<5.0
<5.0

<25

i.p.

<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.50 <0.50
<0.040 <0.040
<1.0 <1.0
<5.0 <5.0
<5.0 <5.0
<25 <25
i.p. i.p.
side 8 af 9

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040

<0.50
<0.040

<1.0
<5.0
<5.0

<25

i.p.

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

- REFLAB 1 2010
mg/kg TS REFLAB 1 2010
mg/kg TS REFLAB 1 2010
mg/kg TS REFLAB 1 2010
mg/kg TS REFLAB 1 2010
mg/kg TS REFLAB 1 2010
mg/kg TS REFLAB 1 2010

- REFLAB 1 2010
mg/kg TS REFLAB 1 2010
mg/kg TS REFLAB 1 2010
mg/kg TS REFLAB 1 2010
mg/kg TS REFLAB 1 2010
mg/kg TS REFLAB 1 2010

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret
<: mindre end

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end
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s s DK-3050 Humlebaek
ALS S TEST Reg.or. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Kommentar

*1 Ingen kommentar

*2 Laboratoriet vurderer: Prgvens totalkulbrinter bestar af hajtkogende kulbrinter sdsom fuel-, smgre-, transmissionsolie m.m.
og/eller fra et tjszereprodukt som asfalt, tagpap el. lign.

*3  Prgven har et indhold af kulbrinter, der ikke umiddelbart kan sammenlignes med et kendt olie- eller tjsereprodukt.
Kogepunktsintervallet for de paviste kulbrinter ligger pa ca. 175 - 350 °C.

*4  Prgven har et indhold af kulbrinter, der ikke umiddelbart kan sammenlignes med et kendt olie- eller tjsereprodukt.
Kogepunktsintervallet for de paviste kulbrinter ligger pa ca. 275 - 350 °C.

DiMle T E Stceche

Ditte Therese Ekman Strecker

side 9 af 9
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end
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2 DANAK
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ALS KN TEST Reg.nr. 361

EKJ radgivende ingenigrer as
Blegdamsvej 58
2100 Kgbenhavn &
Att.: EKJ radgivende ingenigrer as

Sagsnavn: 15-0063

Lokalitet: Ostre Gasvaerk/Byggefelter

Udtaget: 11-01-2018

Provetype: Jord

Provetager: EKJ/Amalie

Kunde: EKJ radgivende ingenigrer as, Blegdamsvej 58, 2100 Kegbenhavn &

side 1 af 12

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

ALS Denmark A/S
Bakkegardsvej 406 A
DK-3050 Humlebaek
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Udskrevet: 22-01-2018
Version: 1
Modtaget: 15-01-2018
Pabegyndt: 15-01-2018
Ordrenr.: 426343

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist
<: mindre end >: Sterre end
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2 DANAK

ALS Denmark A/S
Bakkegardsvej 406 A

NS DK-3050 Humlebaek
ALS ’//?:,\\? TEST Reg.or. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 5657/18 5658/18 5659/18 5660/18 5661/18
Prove ID: BBO5 A BBO5 BBO5 BBO5 BBO5
Dybde: 05-I1mut O0-05mut O05-Imut 1-15mut 15-2mu.t
Kommentar *1 *1 23 *1
Parameter Enhed Metode
Tarstofindhold 86.3 84.1 84.9 83.3 75.2 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 0.5 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Bly, Pb 9.3 mg/kg TS DS259+ICP
Cadmium, Cd <0.02 mg/kg TS DS259+ICP
Chrom (total), Cr 12 mg/kg TS DS259+ICP
Kobber, Cu 10 mg/kg TS DS259+ICP
Nikkel, Ni 12 mg/kg TS DS259+ICP
Zink, Zn 31 mg/kg TS DS259+ICP
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS
Benzen

Toluen

Ethylbenzen

Xylener

Sum af BTEX

Naphtalen

PAH'er, 7 komp. REFLAB 4
Fluoranthen
Benzo(b+j+k)fluoranthen
Benz(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
PAH, sum af 7 stoffer
Kulbrinter, REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10
Kulbrinter > n-C10 - n-C15
Kulbrinter > n-C15 - n-C20
Kulbrinter > n-C20 - n-C35
Total kulbrinter

Phenoler

Phenol

2-methylphenol (o-cresol)
3-/4-methylphenol(m/p-cresol)
2,6-dimethylphenol
2,4-dimethylphenol
3,5-dimethylphenol
3,4-dimethylphenol

Sum af phenoler

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger

H OH OH OH OH OH OH O

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040

<0.50
<0.040

0.011
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010

0.011

<1.0
<5.0
<5.0

<25

i.p.

<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050

<0.35

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040
<0.50
0.055

<1.0
<5.0
<5.0
<25

i.p.

- REFLAB 1 2010
<0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
<0.040 0.53 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<0.040 2.1 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
<0.50 9.3 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
0.15 98 0.14 mg/kg TS REFLAB 1 2010
- REFLAB 4:2008
mg/kg TS REFLAB 4:2008
mg/kg TS REFLAB 4:2008
mg/kg TS REFLAB 4:2008
mg/kg TS REFLAB 4:2008
mg/kg TS REFLAB 4:2008
mg/kg TS REFLAB 4:2008
- REFLAB 1 2010
<1.0 9.3 <1.0 mg/kg TS REFLAB 12010
<5.0 170 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
12 150 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<25 200 <25 mg/kg TS REFLAB 1 2010
12 530 i.p. mg/kg TS REFLAB 12010

- GC/MS/DCM

mg/kg TS GC/MS/DCM

mg/kg TS GC/MS/DCM

mg/kg TS GC/MS/DCM

mg/kg TS GC/MS/DCM

mg/kg TS GC/MS/DCM

mg/kg TS GC/MS/DCM

mg/kg TS GC/MS/DCM

mg/kg TS GC/MS/DCM

0.064 5.2
<0.040 14

side 2 af 12

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret

<: mindre end

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end
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www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 5662/18 5663/18 5664/18 5665/18 5666/18
Prove ID: BB05 BBO5 BBO5 BBO5 BBO5
Dybde: 2-25mu.t 25-3mu.t 3-35mu.t 35-4mu.t 45-5mu.t
Kommentar *2 *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Tarstofindhold 83.1 73.5 73.0 82.3 87.8 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 28 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS
Benzen

Toluen

Ethylbenzen

Xylener

Sum af BTEX

Naphtalen

Kulbrinter, REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10
Kulbrinter > n-C10 - n-C15
Kulbrinter > n-C15 - n-C20
Kulbrinter > n-C20 - n-C35
Total kulbrinter

Phenoler

Phenol

2-methylphenol (o-cresol)
3-/4-methylphenol(m/p-cresol)
2,6-dimethylphenol
2,4-dimethylphenol
3,5-dimethylphenol
3,4-dimethylphenol

Sum af phenoler

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).

H O OH O OH ¥ H OH R

0.092
<0.040
<0.040
<0.040

<0.50

0.23

<1.0
<5.0
9.5
27
37

<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.50 <0.50
<0.040 0.15
<1.0 <1.0
<5.0 <5.0
<5.0 <5.0
<25 <25
i.p. i.p.
<0.050
<0.050
0.053
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.35

side 3 af 12

Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

- REFLAB 1 2010

<0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
<0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
<0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
<0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 1 2010
0.081 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
- REFLAB 1 2010
<1.0 <1.0 mglkg TS REFLAB 12010
<5.0 <5.0 mglkg TS REFLAB 12010
<5.0 <5.0 mglkg TS REFLAB 12010
<25 <25 mglkg TS REFLAB 12010
ip. i.p. mg/kg TS REFLAB 12010

- GC/MS/DCM

mg/kg TS GC/MS/DCM

malkg TS GC/MS/DCM

mg/kg TS GC/MS/DCM

mglkg TS GC/MS/DCM

mg/kg TS GC/MS/DCM

mglkg TS GC/MS/DCM

mg/kg TS GC/MS/DCM

mglkg TS GC/MS/DCM

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret

<: mindre end

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end
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ANALYSERAPPORT
Provenr.: 5667/18 5668/18 5669/18 5670/18 5671/18
Prove ID: BB02 BB02 BB02 BB02 BB02
Dybde: 0-05mut O05-Imut 1-15mut 15-2mut 2-25mu.t
Kommentar 2 *2 *2 *2 *2
Parameter Enhed Metode
Tarstofindhold 82.6 83.8 81.7 84.1 75.3 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 2 25 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Bly, Pb 14 49 85 110 83 mglkg TS DS259+ICP
Cadmium, Cd 0.24 0.41 0.03 0.02 0.06 mg/kg TS DS259+ICP
Chrom (total), Cr 9.5 12 10 10 12 mg/kg TS DS259+ICP
Kobber, Cu 8.3 16 13 15 15 mg/kg TS DS259+ICP
Nikkel, Ni 8 9 9 10 9 mg/kg TS DS259+ICP
Zink, Zn 41 82 89 64 82 mg/kg TS DS259+ICP
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -
BTEX, REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010
Benzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Xylener <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
Naphtalen <0.040 0.23 17 0.98 7.8 mg/kg TS REFLAB 1 2010
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008
Fluoranthen 11 32 250 16 30 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.95 22 160 9.4 15 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren 0.49 12 97 4.9 8.3 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.23 6.3 46 2.6 4.1 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen 0.059 1.3 11 0.54 0.88 mg/kg TS REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer 2.8 74 570 33 58 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 29 7.7 18 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 36 130 41 100 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 38 250 300 150 270 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Total kulbrinter 38 290 460 200 390 mg/kg TS REFLAB 12010
Phenoler - GC/MS/DCM
Phenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2-methylphenol (o-cresol) # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3-/4-methylphenol(m/p-cresol) # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,6-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,4-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,5-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,4-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
Sum af phenoler # <0.35 mg/kg TS GC/MS/DCM
side 4 af 12

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:

Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end
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ALS Denmark A/S
Bakkegardsvej 406 A

NS DK-3050 Humlebaek
ALS ’//?:,\\? TEST Reg.or. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 5672/18 5673/18 5674/18 5675/18 5676/18
Prove ID: BB02 BB02 BB02 BBO3 BB03
Dybde: 25-3mu.t 3-35mut 35-4mut 0-05mut 05-1mu.t
Kommentar *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Tarstofindhold 88.2 89.9 89.2 87.7 89.5 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 0.2 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Bly, Pb 8 9 8 8 8 mg/kg TS DS259+ICP
Cadmium, Cd <0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 mg/kg TS DS259+ICP
Chrom (total), Cr 10 13 14 12 9.5 mg/kg TS DS259+ICP
Kobber, Cu 10 12 15 9.4 7.2 mg/kg TS DS259+ICP
Nikkel, Ni 10 12 12 11 8 mg/kg TS DS259+ICP
Zink, Zn 28 35 34 30 27 mg/kg TS DS259+ICP
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS
Benzen

Toluen

Ethylbenzen

Xylener

Sum af BTEX

Naphtalen

PAH'er, 7 komp. REFLAB 4
Fluoranthen
Benzo(b+j+k)fluoranthen
Benz(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
PAH, sum af 7 stoffer
Kulbrinter, REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10
Kulbrinter > n-C10 - n-C15
Kulbrinter > n-C15 - n-C20
Kulbrinter > n-C20 - n-C35
Total kulbrinter

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040
<0.50
0.15

6.1
3.0
18
1.0
0.19
12

<1.0
<5.0
6.2
<25
6.2

<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.50 <0.50
<0.040 <0.040
0.043 0.18
0.021 0.065
<0.010 0.034
<0.010 0.017
<0.010 <0.010
0.064 0.30
<1.0 <1.0
<5.0 <5.0
<5.0 <5.0
<25 <25
i.p. i.p.
side 5 af 12

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040

<0.50
<0.040

<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010

i.p.

<1.0
<5.0
<5.0

<25

i.p.

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

- REFLAB 1 2010

<0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
<0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
<0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
<0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
- REFLAB 4:2008

<0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
<0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
<0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
<0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
<0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
i.p. mg/kg TS REFLAB 4:2008

- REFLAB 1 2010

<1.0 mg/kg TS REFLAB 12010
<5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<5.0 mg/kg TS REFLAB 12010
<25 mg/kg TS REFLAB 1 2010
i.p. mg/kg TS REFLAB 12010

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist
<: mindre end >: Sterre end
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www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 5677/18 5678/18 5679/18 5680/18 5681/18
Prove ID: BB03 BBO3 BBO3 BBO3 BB03
Dybde: 1-15mu.t 15-2mut 2-25mut 25-3mut 3-35mut
Kommentar *1 *1 *2 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Tarstofindhold 87.6 90.2 82.6 84.9 86.3 % DS 204:1980
Bly, Pb 7 6 220 8 12 mg/kg TS DS259+ICP
Cadmium, Cd <0.02 <0.02 0.25 0.29 <0.02 mg/kg TS DS259+ICP
Chrom (total), Cr 11 11 22 14 21 mg/kg TS DS259+ICP
Kobber, Cu 7.8 7.1 15 9.4 17 mg/kg TS DS259+ICP
Nikkel, Ni 9 8 6.0 12 17 mg/kg TS DS259+ICP
Zink, Zn 26 25 65 33 47 mg/kg TS DS259+ICP
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -
BTEX, REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010
Benzen <0.040 <0.040 0.098 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
Xylener <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
Naphtalen <0.040 <0.040 0.53 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008
Fluoranthen 0.012 0.53 41 0.20 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen <0.010 0.36 21 0.11 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren <0.010 0.19 12 0.062 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.010 0.11 5.8 0.041 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen <0.010 0.021 1.2 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer 0.012 1.2 81 0.41 i.p. mg/kg TS REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 20 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 <5.0 57 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 <25 180 <25 <25 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Total kulbrinter i.p. i.p. 260 i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 12010
Phenoler - GC/MS/DCM
Phenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2-methylphenol (o-cresol) # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3-/4-methylphenol(m/p-cresol) # 0.068 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,6-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,4-dimethylphenol # 0.062 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,5-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,4-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
Sum af phenoler # <0.35 mg/kg TS GC/MS/DCM
side 6 af 12
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end
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ALS Denmark A/S
Bakkegardsvej 406 A

NS DK-3050 Humlebaek
ALS NN TEST Reg ax. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 5682/18 5683/18 5684/18 5685/18 5686/18
Prove ID: BB03 BB04 BB04 BB04 BB04
Dybde: 35-4mut O0-05mut O05-Imut 1-15mut 15-2mu.t
Kommentar *1 *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Tarstofindhold 89.0 70.9 84.7 86.7 82.1 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 34 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Bly, Pb 8 a7 10 24 28 mg/kg TS DS259+ICP
Cadmium, Cd 0.11 0.12 <0.02 0.05 0.08 mg/kg TS DS259+ICP
Chrom (total), Cr 14 12 15 12 13 mg/kg TS DS259+ICP
Kobber, Cu 9.6 17 11 11 10 mg/kg TS DS259+ICP
Nikkel, Ni 10 10 12 9.1 8.5 mg/kg TS DS259+ICP
Zink, Zn 32 83 32 47 48 mg/kg TS DS259+ICP
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -
BTEX, REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010
Benzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Xylener <0.040 <0.040 <0.040 0.16 0.059 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
Naphtalen <0.040 <0.040 <0.040 0.18 0.084 mg/kg TS REFLAB 12010
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008
Fluoranthen 0.017 6.5 0.69 2.1 1.5 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.011 3.9 0.94 2.0 1.5 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren <0.010 1.9 0.41 0.65 0.59 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.010 11 0.28 0.57 0.52 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen <0.010 0.22 0.060 0.11 0.098 mg/kg TS REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer 0.027 14 2.4 5.4 4.2 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 <25 <25 <25 <25 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Total kulbrinter i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 12010
Phenoler - GC/MS/DCM
Phenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2-methylphenol (o-cresol) # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3-/4-methylphenol(m/p-cresol) # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,6-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,4-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,5-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,4-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
Sum af phenoler # <0.35 mg/kg TS GC/MS/DCM
side 7 af 12

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret

<: mindre end

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end
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ANALYSERAPPORT
Provenr.: 5687/18 5688/18 5689/18 5690/18 5691/18
Prove ID: BB04 BB04 BB04 BB04 BB06
Dybde: 2-25mut  25-3mut 3-35mut 35-4mut O0-05mut
Kommentar *1 *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Tarstofindhold 67.6 82.3 74.0 86.0 82.1 % DS 204:1980
Bly, Pb 30 16 12 8 mg/kg TS DS259+ICP
Cadmium, Cd 0.02 0.07 <0.02 <0.02 mg/kg TS DS259+ICP
Chrom (total), Cr 18 6.0 18 15 mg/kg TS DS259+ICP
Kobber, Cu 19 7.7 13 9.0 mg/kg TS DS259+ICP
Nikkel, Ni 15 5 14 12 mg/kg TS DS259+ICP
Zink, Zn 56 23 43 30 mg/kg TS DS259+ICP
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -
BTEX, REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010
Benzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
Xylener 0.11 0.056 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
Naphtalen 0.088 0.15 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008
Fluoranthen 15 11 0.056 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.97 0.75 0.027 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren 0.37 0.26 0.012 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.29 0.21 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen 0.055 0.042 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer 3.2 2.3 0.095 i.p. mg/kg TS REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 <25 <25 <25 <25 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Total kulbrinter i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 12010
side 8 af 12

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:

Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end
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ALS Denmark A/S
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ALS TN TEST Reg.or. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 5692/18 5693/18 5694/18 5695/18 5696/18
Prove ID: BBO06 BB06 BB06 BBO06 BB06
Dybde: 0.5-1mu.t 1-15mu.t 15-2mut 2-25mut 25-3mu.t
Kommentar *1 *1 *2 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Tarstofindhold 63.7 77.8 74.5 84.1 87.7 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 6 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS

- REFLAB 1 2010

Benzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 0.052 mg/kg TS REFLAB 12010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Xylener <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
Naphtalen <0.040 <0.040 0.16 0.80 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 <5.0 6.4 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 <25 <25 <25 <25 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Total kulbrinter i.p. i.p. 6.4 i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 12010
Phenoler - GC/MS/DCM
Phenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2-methylphenol (o-cresol) # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3-/4-methylphenol(m/p-cresol) # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,6-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,4-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,5-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,4-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
Sum af phenoler # <0.35 mg/kg TS GC/MS/DCM
Provenr.: 5697/18 5698/18 5699/18 5700/18 5701/18

Prove ID: BB06 BB06 BB06 BB06 BBO7

Dybde: 3-35mut 35-4mut 4-45mut 45-5mut 0-05mut

Kommentar *1 *1 *1 *1 *2

Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 84.4 91.8 85.1 88.7 88.5 % DS 204:1980
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS
Benzen

Toluen

Ethylbenzen

Xylener

Sum af BTEX

Naphtalen

Kulbrinter, REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10
Kulbrinter > n-C10 - n-C15
Kulbrinter > n-C15 - n-C20
Kulbrinter > n-C20 - n-C35
Total kulbrinter

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040

<0.50
<0.040

<1.0
<5.0
<5.0

<25

i.p.

- REFLAB 1 2010

<0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
<0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
<0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
<0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
- REFLAB 1 2010
<1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<25 <25 <25 48 mg/kg TS REFLAB 1 2010
i.p. i.p. i.p. 48 mg/kg TS REFLAB 1 2010
side 9 af 12

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret
<: mindre end

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end
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ANALYSERAPPORT
Provenr.: 5702/18 5703/18 5704/18 5705/18 5706/18
Prove ID: BBO7 BBO7 BBO7 BBO7 BBO7
Dybde: 0.5-1mu.t 1-15mu.t 15-2mu.t 2-25mu.t 25-3mu.t
Kommentar *2 *2 *2 *2 *1
Parameter Enhed Metode
Tarstofindhold 88.5 85.2 86.9 84.7 78.6 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 65 120 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -
BTEX, REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010
Benzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Xylener <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
Naphtalen 0.18 0.29 0.50 0.70 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 <5.0 7.2 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 16 9.7 17 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 43 140 57 70 <25 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Total kulbrinter 43 160 67 94 i.p. mg/kg TS REFLAB 12010
Provenr.: 5707/18 5708/18 5709/18 5710/18 5711/18
Prove ID: BBO7 BBO7 BBO7 BBO7 BB09
Dybde: 3-35mu.t 35-4mut 4-45mut 45-5mu.t 0-05mu.t
Kommentar *1 *1 *1 *1 *2
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 78.9 89.0 87.0 85.5 82.2 % DS 204:1980
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -
BTEX, REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010
Benzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Xylener <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
Naphtalen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 5.8 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 <25 <25 <25 53 mg/kg TS REFLAB 12010
Total kulbrinter i.p. i.p. i.p. i.p. 59 mg/kg TS REFLAB 12010
Phenoler - GC/MS/DCM
Phenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2-methylphenol (o-cresol) # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3-/4-methylphenol(m/p-cresol) # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,6-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,4-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,5-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,4-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
Sum af phenoler # <0.35 mg/kg TS GC/MS/DCM
side 10 af 12
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end
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ANALYSERAPPORT
Provenr.: 5712/18 5713/18 5714/18 5715/18 5716/18
Prove ID: BB09 BB09 BB09 BBO09 BB09
Dybde: 05-1mu.t 1-15mut 15-2mut 2-25mut 25-3mut
Kommentar *1 *2 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Tarstofindhold 82.0 77.1 86.1 78.7 87.5 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 20 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS

- REFLAB 1 2010

Benzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Xylener <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
Naphtalen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 6.3 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 <25 <25 <25 <25 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Total kulbrinter i.p. 6.3 i.p. i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 12010
Phenoler - GC/MS/DCM
Phenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2-methylphenol (o-cresol) # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3-/4-methylphenol(m/p-cresol) # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,6-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,4-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,5-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,4-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
Sum af phenoler # <0.35 mg/kg TS GC/MS/DCM
Provenr.: 5717/18 5718/18 5719/18 5720/18

Prove ID: BB09 BB09 BB09 BB09

Dybde: 3-35mut 35-4mut 4-45mut 45-5mut

Kommentar *1 *1 *1 *1

Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 86.0 84.5 90.7 83.6 % DS 204:1980
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS
Benzen

Toluen

Ethylbenzen

Xylener

Sum af BTEX

Naphtalen

Kulbrinter, REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10
Kulbrinter > n-C10 - n-C15
Kulbrinter > n-C15 - n-C20
Kulbrinter > n-C20 - n-C35
Total kulbrinter

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040

<0.50
<0.040

<1.0
<5.0
<5.0

<25

i.p.

<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.50 <0.50
<0.040 <0.040
<1.0 <1.0
<5.0 <5.0
<5.0 <5.0
<25 <25
i.p. i.p.
side 11 af 12

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040

<0.50
<0.040

<1.0
<5.0
<5.0

<25

i.p.

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

- REFLAB 1 2010
mg/kg TS REFLAB 1 2010
mg/kg TS REFLAB 1 2010
mg/kg TS REFLAB 1 2010
mg/kg TS REFLAB 1 2010
mg/kg TS REFLAB 1 2010
mg/kg TS REFLAB 1 2010

- REFLAB 1 2010
mg/kg TS REFLAB 1 2010
mg/kg TS REFLAB 1 2010
mg/kg TS REFLAB 1 2010
mg/kg TS REFLAB 1 2010
mg/kg TS REFLAB 1 2010

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret
<: mindre end

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end
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ANALYSERAPPORT
Kommentar

*1 Ingen kommentar

*2 Laboratoriet vurderer: Prgvens totalkulbrinter bestar af hajtkogende kulbrinter sdsom fuel-, smgre-, transmissionsolie m.m.
og/eller fra et tjszereprodukt som asfalt, tagpap el. lign.

*3  Prgven har et indhold af kulbrinter, der ikke umiddelbart kan sammenlignes med et kendt olie- eller tjsereprodukt.
Kogepunktsintervallet for de paviste kulbrinter ligger pa ca. 100 - 500 °C.

DMl T E Stcecher

Ditte Therese Ekman Strecker

side 12 af 12
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end
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A

ALS KN TEST Reg.nr. 361

EKJ radgivende ingenigrer as
Blegdamsvej 58
2100 Kgbenhavn &
Att.: EKJ radgivende ingenigrer as

Sagsnavn: 15-0063

Lokalitet: Ostre Gasvaerk/Byggefelter

Udtaget: 15-01-2018

Provetype: Jord

Provetager: EKJ/CNE

Kunde: EKJ radgivende ingenigrer as, Blegdamsvej 58, 2100 Kegbenhavn &

side 1 af 8

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

ALS Denmark A/S
Bakkegardsvej 406 A
DK-3050 Humlebaek
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Udskrevet: 24-01-2018
Version: 1
Modtaget: 17-01-2018
Pabegyndt: 17-01-2018
Ordrenr.: 426710

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist
<: mindre end >: Sterre end
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ALS Denmark A/S
Bakkegardsvej 406 A

NS DK-3050 Humlebaek
ALS ’//?:,\\? TEST Reg.or. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 7039/18 7040/18 7041/18 7042/18 7043/18
Prove ID: BDO02 BDO02 BDO02 BD02 BDO02
Dybde: 0-05mut O05-Imut 1-15mut 15-2mut 2-25mu.t
Kommentar *3 *2 *2 *4
Parameter Enhed Metode
Tarstofindhold 86.9 84.2 80.9 86.0 7.7 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 1 0.5 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Bly, Pb 27 35 110 12 6 mg/kg TS DS259+ICP
Cadmium, Cd 0.10 0.30 0.10 0.11 0.04 mg/kg TS DS259+ICP
Chrom (total), Cr 8.6 7.9 7.9 12 4.3 mg/kg TS DS259+ICP
Kobber, Cu 18 16 26 13 4.7 mg/kg TS DS259+ICP
Nikkel, Ni 11 11 8.1 14 5.2 mg/kg TS DS259+ICP
Zink, Zn 29 83 56 36 14 mg/kg TS DS259+ICP
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS
Benzen

Toluen

Ethylbenzen

Xylener

Sum af BTEX

Naphtalen

PAH'er, 7 komp. REFLAB 4
Fluoranthen
Benzo(b+j+k)fluoranthen
Benz(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
PAH, sum af 7 stoffer
Kulbrinter, REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10
Kulbrinter > n-C10 - n-C15
Kulbrinter > n-C15 - n-C20
Kulbrinter > n-C20 - n-C35
Total kulbrinter

Phenoler

Phenol

2-methylphenol (o-cresol)
3-/4-methylphenol(m/p-cresol)
2,6-dimethylphenol
2,4-dimethylphenol
3,5-dimethylphenol
3,4-dimethylphenol

Sum af phenoler

H OH OH OH OH OH OH O

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040
<0.50
0.089

26
20
13
55
13
66

<1.0
<5.0
16
160
180

<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.040 0.53
<0.040 0.19
<0.50 0.72
<0.040 8.1
120 4.0
55 2.8
31 1.6
12 0.88
4.0 0.19
230 9.4
<1.0 100
<5.0 1300
5.6 920
<25 310
5.6 2600
side 2 af 8

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040
<0.50
0.55

0.63
0.40
0.22
0.12
0.027
1.4

19
170
120

33
340

<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050

<0.35

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

- REFLAB 1 2010
<0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
<0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
<0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
0.049 mg/kg TS REFLAB 12010
- REFLAB 4:2008
0.046 mg/kg TS REFLAB 4:2008
0.027 mg/kg TS REFLAB 4:2008
0.018 mg/kg TS REFLAB 4:2008
<0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
<0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
0.091 mg/kg TS REFLAB 4:2008
- REFLAB 1 2010
<1.0 mg/kg TS REFLAB 12010
23 mg/kg TS REFLAB 12010
15 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<25 mg/kg TS REFLAB 1 2010
38 mg/kg TS REFLAB 12010

- GC/MS/DCM

mg/kg TS GC/MS/DCM

mg/kg TS GC/MS/DCM

mg/kg TS GC/MS/DCM

mg/kg TS GC/MS/DCM

mg/kg TS GC/MS/DCM

mg/kg TS GC/MS/DCM

mg/kg TS GC/MS/DCM

mg/kg TS GC/MS/DCM

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret

<: mindre end

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end
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ALS Denmark A/S
Bakkegardsvej 406 A

NS DK-3050 Humlebaek
ALS ’///f:,\\? TEST Reg.or. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 7044/18 7045/18 7046/18 7047/18 7048/18
Prove ID: BDO02 BDO1 BDO1 BDO1 BDO1
Dybde: 25-3mut 0-05mut O05-Imut 1-15mut 15-2mu.t
Kommentar *4 *1 *1 23 *1
Parameter Enhed Metode
Tarstofindhold 83.6 89.9 89.5 83.1 79.8 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 0.2 61 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Bly, Pb 8 11 13 160 57 mglkg TS DS259+ICP
Cadmium, Cd 0.07 0.13 0.11 0.37 0.27 mg/kg TS DS259+ICP
Chrom (total), Cr 4.9 7.3 8.4 7.0 4.6 mg/kg TS DS259+ICP
Kobber, Cu 5.6 13 9.7 31 15 mg/kg TS DS259+ICP
Nikkel, Ni 5.8 12 10 7.6 6.4 mg/kg TS DS259+ICP
Zink, Zn 16 29 27 61 30 mg/kg TS DS259+ICP
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS
Benzen

Toluen

Ethylbenzen

Xylener

Sum af BTEX

Naphtalen

PAH'er, 7 komp. REFLAB 4
Fluoranthen
Benzo(b+j+k)fluoranthen
Benz(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
PAH, sum af 7 stoffer
Kulbrinter, REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10
Kulbrinter > n-C10 - n-C15
Kulbrinter > n-C15 - n-C20
Kulbrinter > n-C20 - n-C35
Total kulbrinter

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040
<0.50
0.047

0.12
0.076
0.039
0.020

<0.010

0.26

<1.0
22
15
<25
37

<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.50 <0.50
<0.040 <0.040
6.0 0.67
6.4 0.70
3.9 0.37
2.0 0.18
0.39 0.059
19 2.0
<1.0 <1.0
<5.0 <5.0
<5.0 <5.0
<25 <25
i.p. i.p.
side 3 af 8

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040

<0.50
<0.040

6.8
7.3
4.1
2.4
0.73
21

<1.0
<5.0
<5.0
68
68

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

- REFLAB 1 2010

<0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
<0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
<0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
<0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
- REFLAB 4:2008

2.0 mg/kg TS REFLAB 4:2008
2.3 mg/kg TS REFLAB 4:2008
1.4 mg/kg TS REFLAB 4:2008
0.63 mg/kg TS REFLAB 4:2008
0.15 mg/kg TS REFLAB 4:2008
6.5 mg/kg TS REFLAB 4:2008

- REFLAB 1 2010

<1.0 mg/kg TS REFLAB 12010
<5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<5.0 mg/kg TS REFLAB 12010
<25 mg/kg TS REFLAB 1 2010
i.p. mg/kg TS REFLAB 12010

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist
<: mindre end >: Sterre end
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ANALYSERAPPORT
Provenr.: 7049/18 7050/18 7051/18 7052/18 7053/18
Prove ID: BDO1 BDO1 BDO1 BDO1 BDO05
Dybde: 2-25mut  25-3mut 3-35mut 35-4mut O0-05mut
Kommentar *1 *1 *1 *1 *3
Parameter Enhed Metode
Tarstofindhold 82.4 73.5 91.9 88.0 86.7 % DS 204:1980
Bly, Pb 6 8 7 6 mg/kg TS DS259+ICP
Cadmium, Cd 0.03 <0.02 0.12 0.16 mg/kg TS DS259+ICP
Chrom (total), Cr 2.3 9.5 9.5 8.7 mg/kg TS DS259+ICP
Kobber, Cu 19 8.2 8.4 8.3 mg/kg TS DS259+ICP
Nikkel, Ni 2.8 13 11 11 mg/kg TS DS259+ICP
Zink, Zn 9.5 26 27 25 mg/kg TS DS259+ICP
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -
BTEX, REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010
Benzen <0.040 <0.040 0.10 0.18 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
Xylener <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
Naphtalen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 0.12 mg/kg TS REFLAB 1 2010
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008
Fluoranthen 0.59 0.14 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.45 0.12 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren 0.25 0.064 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.14 0.037 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen 0.025 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer 14 0.36 i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 3.3 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 6.1 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 12 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 <25 <25 <25 93 mg/kg TS REFLAB 12010
Total kulbrinter i.p. i.p. i.p. i.p. 110 mg/kg TS REFLAB 12010
Phenoler - GC/MS/DCM
Phenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2-methylphenol (o-cresol) # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3-/4-methylphenol(m/p-cresol) # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,6-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,4-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,5-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,4-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
Sum af phenoler # <0.35 mg/kg TS GC/MS/DCM
side 4 af 8
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end
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ANALYSERAPPORT
Provenr.: 7054/18 7055/18 7056/18 7057/18 7058/18
Prove ID: BDO5 BDO05 BDO05 BDO05 BDO05
Dybde: 05-1mu.t 1-15mu.t 15-2mut 2-25mut 25-3mu.t
Kommentar *3 *3 *3 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Tarstofindhold 86.7 83.6 82.5 88.4 88.1 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 150 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS
Benzen

Toluen

Ethylbenzen

Xylener

Sum af BTEX

Naphtalen

Kulbrinter, REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10
Kulbrinter > n-C10 - n-C15
Kulbrinter > n-C15 - n-C20
Kulbrinter > n-C20 - n-C35
Total kulbrinter

Phenoler

Phenol

2-methylphenol (o-cresol)
3-/4-methylphenol(m/p-cresol)
2,6-dimethylphenol
2,4-dimethylphenol
3,5-dimethylphenol
3,4-dimethylphenol

Sum af phenoler

H O OH O OH ¥ H OH R

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040
<0.50
14

2.7
6.2
10
93
110

<0.040 <0.040

<0.040 <0.040

<0.040 <0.040

<0.040 <0.040

<0.50 <0.50

0.10 0.052

5.0 45

7.9 8.9

12 11

99 70

120 95
<0.050
<0.050
<0.050
0.058
<0.050
<0.050
<0.050
<0.35

side 5 af 8

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040

<0.50
<0.040

<1.0
<5.0
<5.0
<25

i.p.

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

<0.040 mg/kg TS
<0.040 mg/kg TS
<0.040 mg/kg TS
<0.040 mg/kg TS
<0.50 mg/kg TS
<0.040 mg/kg TS
<1.0 mg/kg TS
<5.0 mg/kg TS
<5.0 mg/kg TS
<25 mg/kg TS
i.p. mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret

<: mindre end

REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end
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ANALYSERAPPORT
Provenr.: 7059/18 7060/18 7061/18 7062/18 7063/18
Prove ID: BDO5 BDO06 BDO06 BD06 BDO06
Dybde: 3-35mut 0-05mut 05-1mut 1-15mut 15-2mut
Kommentar *1 *3 *2 *2 *2
Parameter Enhed Metode
Tarstofindhold 89.7 87.6 65.0 80.6 86.2 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 0.2 6 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS

- REFLAB 1 2010

Benzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Xylener <0.040 <0.040 <0.040 0.046 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
Naphtalen <0.040 1.4 2.8 3.1 1.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 49 96 86 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 8.9 880 1200 1100 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 23 670 830 800 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 99 280 270 210 mg/kg TS REFLAB 12010
Total kulbrinter i.p. 130 1900 2400 2200 mg/kg TS REFLAB 12010
Phenoler - GC/MS/DCM
Phenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2-methylphenol (o-cresol) # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3-/4-methylphenol(m/p-cresol) # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,6-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,4-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,5-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,4-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
Sum af phenoler # <0.35 mg/kg TS GC/MS/DCM
Provenr.: 7064/18 7065/18 7066/18 7067/18 7068/18

Prove ID: BDO06 BDO06 BDO06 BDO06 BDO7

Dybde: 2-25mut 25-3mut 3-35mut 35-4mut 0-05mut

Kommentar *2 *4 *1 *1 *1

Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 55.3 88.4 90.1 90.7 88.1 % DS 204:1980
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS
Benzen

Toluen

Ethylbenzen

Xylener

Sum af BTEX

Naphtalen

Kulbrinter, REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10
Kulbrinter > n-C10 - n-C15
Kulbrinter > n-C15 - n-C20
Kulbrinter > n-C20 - n-C35
Total kulbrinter

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040
<0.50
0.55

18
180
120

41
360

<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.50 <0.50
0.063 <0.040
<1.0 <1.0
7.4 <5.0
7.2 <5.0
<25 <25
15 i.p.
side 6 af 8

Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

- REFLAB 1 2010

<0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
<0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
- REFLAB 1 2010

<1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 12010
<25 <25 mg/kg TS REFLAB 1 2010
i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 12010

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret
<: mindre end

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end
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ANALYSERAPPORT
Provenr.: 7069/18 7070/18 7071/18 7072/18 7073/18
Prove ID: BDO7 BDO7 BDO7 BDO7 BDO7
Dybde: 05-1mu.t 1-15mu.t 15-2mut 2-25mut 25-3mu.t
Kommentar *1 *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Tarstofindhold 83.1 86.0 85.6 89.7 87.6 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 0.6 40 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS

- REFLAB 1 2010

Benzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Xylener <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
Naphtalen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 <25 <25 <25 <25 mg/kg TS REFLAB 12010
Total kulbrinter i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 12010
Phenoler - GC/MS/DCM
Phenol # <0.050 <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2-methylphenol (o-cresol) # <0.050 <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3-/4-methylphenol(m/p-cresol) # <0.050 <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,6-dimethylphenol # <0.050 <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,4-dimethylphenol # <0.050 <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,5-dimethylphenol # <0.050 <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,4-dimethylphenol # <0.050 <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
Sum af phenoler # <0.35 <0.35 mg/kg TS GC/MS/DCM
Prgvenr.: 7074/18
Prove ID: BDO7
Dybde: 3-35mu.t
Kommentar *1
Parameter Enhed Metode
Tarstofindhold 90.5 % DS 204:1980
Emballage Membranglas -
BTEX, REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010
Benzen <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
Toluen <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Xylener <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Sum af BTEX <0.50 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Naphtalen <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 mg/kg TS REFLAB 12010
Total kulbrinter i.p. mg/kg TS REFLAB 1 2010
side 7 af 8
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end
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Kommentar

*1 Ingen kommentar

*2 Laboratoriet vurderer: De paviste totalkulbrinter bestar af vaedret diesel/fyringsgasolie. D.v.s. produktet er nedbrudt, udvasket,
delvist fordampet eller varmebehandlet m.m.

*3 Laboratoriet vurderer: Prgvens totalkulbrinter bestar af hgjtkogende kulbrinter sdsom fuel-, smare-, transmissionsolie m.m.
og/eller fra et tjszereprodukt som asfalt, tagpap el. lign.

*4  Som felge af nedbrydning af olieprodukter, er det ikke muligt ud fra chromatogrammer at afggre hvilke olieprodukter der er
arsag til kulbrinteindhold i prgven. Kogepunktsintervallet for de paviste kulbrinter svarer til diesel.

DiMle T E Stceche

Ditte Therese Ekman Strecker

side 8 af 8
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end
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TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegardsvej 406 A
DK-3050 Humlebaek
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Udskrevet: 25-01-2018
Version: 1

Modtaget: 18-01-2018
Pabegyndt: 18-01-2018

Ordrenr.: 427032
Sagsnavn: 15-0063
Lokalitet: Ostre Gasvaerk/Byggefelter
Udtaget: 18-01-2018
Provetype: Jord
Provetager: EKJ/Amalie
Kunde: EKJ radgivende ingenigrer as, Blegdamsvej 58, 2100 Kgbenhavn &
Provenr.: 8023/18 8024/18 8025/18 8026/18 8027/18
Prove ID: BCO02 BCO02 BCO02 BC02 BC02
Dybde: 0-05mut 05-1mut 1-15mut 15-2mut 2-25mut
Kommentar *5 *1 *5 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 93.1 88.9 82.2 86.2 87.3 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 0.7 1 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Bly, Pb 26 70 72 9 10 mg/kg TS DS259+ICP
Cadmium, Cd 0.06 0.1 0.14 0.08 0.12 mg/kg TS DS259+ICP
Chrom (total), Cr 8.1 8.3 11 15 13 mg/kg TS DS259+ICP
Kobber, Cu 20 18 33 13 12 mg/kg TS DS259+ICP
Nikkel, Ni 7.7 7.1 8.2 14 14 mglkg TS DS259+ICP
Zink, Zn 49 48 69 31 32 mg/kg TS DS259+ICP
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS
Benzen

Toluen

Ethylbenzen

Xylener

Sum af BTEX

Naphtalen

PAH'er, 7 komp. REFLAB 4
Fluoranthen
Benzo(b+j+k)fluoranthen
Benz(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
PAH, sum af 7 stoffer
Kulbrinter, REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10
Kulbrinter > n-C10 - n-C15
Kulbrinter > n-C15 - n-C20
Kulbrinter > n-C20 - n-C35
Total kulbrinter

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040

<0.50
<0.040

0.57
0.99
0.70
0.53
0.099
2.9

<1.0
<5.0
6.0
120
130

<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.50 <0.50
<0.040 <0.040
0.54 16
0.78 10
0.47 6.6
0.32 3.3
0.065 0.76
2.2 37
<1.0 <1.0
<5.0 <5.0
<5.0 7.9
<25 55
i.p. 63
side 1 af 8

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040

<0.50
<0.040

0.031
0.028
0.020
0.013
<0.010
0.091

<1.0
<5.0
<5.0

<25

i.p.

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040

<0.50
<0.040

0.016
0.017
0.010
<0.010
<0.010
0.043

<1.0
<5.0
<5.0

<25

i.p.

- REFLAB 1 2010
mg/kg TS REFLAB 12010
mg/kg TS REFLAB 1 2010
mg/kg TS REFLAB 12010
mg/kg TS REFLAB 12010
mg/kg TS REFLAB 1 2010
mg/kg TS REFLAB 12010

- REFLAB 4:2008
mg/kg TS REFLAB 4:2008
mg/kg TS REFLAB 4:2008
mg/kg TS REFLAB 4:2008
mg/kg TS REFLAB 4:2008
mg/kg TS REFLAB 4:2008
mg/kg TS REFLAB 4:2008

- REFLAB 1 2010
mg/kg TS REFLAB 1 2010
mg/kg TS REFLAB 12010
mg/kg TS REFLAB 1 2010
mg/kg TS REFLAB 12010
mg/kg TS REFLAB 12010

Tegnforklaring:

#: Ikke akkrediteret
<: mindre end

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end
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Provenr.: 8028/18 8029/18 8030/18 8031/18 8032/18
Prove ID: BCO02 BCO03 BCO03 BCO03 BCO03
Dybde: 25-3mut 0-05mut O05-Imut 1-15mut 15-2mu.t
Kommentar *1 *5 B *1 *1
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 90.3 84.9 84.3 86.0 88.9 % DS 204:1980
Bly, Pb 9 20 12 9 9 mg/kg TS DS259+ICP
Cadmium, Cd 0.15 <0.02 0.06 0.05 0.16 mg/kg TS DS259+ICP
Chrom (total), Cr 10 17 8.0 15 10 mg/kg TS DS259+ICP
Kobber, Cu 14 15 14 12 23 mg/kg TS DS259+ICP
Nikkel, Ni 11 14 8.2 13 11 mg/kg TS DS259+ICP
Zink, Zn 27 45 38 31 31 mg/kg TS DS259+ICP
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -
BTEX, REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010
Benzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
Xylener <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
Naphtalen <0.040 0.061 0.47 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008
Fluoranthen 0.017 20 19 0.013 0.013 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.012 15 13 0.011 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren <0.010 9.7 8.5 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.010 5.6 4.7 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen <0.010 11 0.92 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer 0.029 52 46 0.024 0.013 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 17 20 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 270 190 <25 <25 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Total kulbrinter i.p. 290 210 i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 12010
Phenoler - GC/MS/DCM
Phenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2-methylphenol (o-cresol) # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3-/4-methylphenol(m/p-cresol) # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,6-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,4-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,5-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,4-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
Sum af phenoler # <0.35 mg/kg TS GC/MS/DCM
side 2 af 8
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end
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ANALYSERAPPORT
Provenr.: 8033/18 8034/18 8035/18 8036/18 8037/18
Prove ID: BCO3 BC04 BC04 BC04 BC04
Dybde: 2-25mut 0-05mut O05-Imut 1-15mut 15-2mu.t
Kommentar *1 *3 “8 *2 *2
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 90.1 83.9 82.6 82.4 83.5 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 4 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Bly, Pb 8 41 39 39 21 mg/kg TS DS259+ICP
Cadmium, Cd 0.15 0.07 0.07 0.09 0.11 mg/kg TS DS259+ICP
Chrom (total), Cr 11 12 10 9.9 13 mg/kg TS DS259+ICP
Kobber, Cu 9.6 22 21 19 81 mg/kg TS DS259+ICP
Nikkel, Ni 11 14 13 11 21 mg/kg TS DS259+ICP
Zink, Zn 28 48 40 46 49 mg/kg TS DS259+ICP
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS
Benzen

Toluen

Ethylbenzen

Xylener

Sum af BTEX

Naphtalen

PAH'er, 7 komp. REFLAB 4
Fluoranthen
Benzo(b+j+k)fluoranthen
Benz(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
PAH, sum af 7 stoffer
Kulbrinter, REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10
Kulbrinter > n-C10 - n-C15
Kulbrinter > n-C15 - n-C20
Kulbrinter > n-C20 - n-C35
Total kulbrinter

Phenoler

Phenol

2-methylphenol (o-cresol)
3-/4-methylphenol(m/p-cresol)
2,6-dimethylphenol
2,4-dimethylphenol
3,5-dimethylphenol
3,4-dimethylphenol

Sum af phenoler

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger

H OH OH OH OH OH OH O

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040

<0.50
<0.040

0.016
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010

0.016

<1.0
<5.0
<5.0

<25

i.p.

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

- REFLAB 1 2010

0.13 0.19 33 45 mglkg TS REFLAB 12010
0.15 0.15 0.19 0.39 mg/kg TS REFLAB 1 2010
0.15 0.27 23 27 mg/kg TS REFLAB 1 2010
0.43 0.57 83 120 mg/kg TS REFLAB 1 2010
0.86 1.2 110 150 mg/kg TS REFLAB 1 2010
0.43 15 45 50 mg/kg TS REFLAB 1 2010
- REFLAB 4:2008
9.3 13 7.0 3.9 mg/kg TS REFLAB 4:2008
11 8.0 45 2.1 mg/kg TS REFLAB 4:2008
6.2 46 2.6 1.1 mg/kg TS REFLAB 4:2008
38 2.7 1.6 0.75 mg/kg TS REFLAB 4:2008
0.93 0.61 0.37 0.17 mg/kg TS REFLAB 4:2008
31 29 16 8.1 mg/kg TS REFLAB 4:2008
- REFLAB 1 2010
74 250 340 470 mg/kg TS REFLAB 12010
860 3900 980 1100 mg/kg TS REFLAB 1 2010
1100 4000 880 920 mg/kg TS REFLAB 12010
770 1900 500 480 mg/kg TS REFLAB 12010
2800 10000 2700 3000 mg/kg TS REFLAB 1 2010

- GC/MS/DCM

<0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM

<0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM

<0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM

<0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM

0.091 mg/kg TS GC/MS/DCM

<0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM

<0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM

<0.35 mglkg TS GC/MS/DCM

side 3 af 8

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret

<: mindre end

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end
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2 DANAK

ALS Denmark A/S
Bakkegardsvej 406 A

NS DK-3050 Humlebaek
ALS NN TEST Reg.ar. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 8038/18 8039/18 8040/18 8041/18 8042/18
Prove ID: BCO4 BC04 BC04 BC06 BCO06
Dybde: 2-25mut 25-3mut 3-35mut 0-05mut 05-1Imut
Kommentar *6 *6 *1 *7 *7
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 91.5 89.0 93.3 86.3 80.1 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 85 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Bly, Pb 22 8 5 mg/kg TS DS259+ICP
Cadmium, Cd 0.18 0.08 0.18 mg/kg TS DS259+ICP
Chrom (total), Cr 11 10 15 mg/kg TS DS259+ICP
Kobber, Cu 11 13 8.1 mg/kg TS DS259+ICP
Nikkel, Ni 11 11 7.4 mg/kg TS DS259+ICP
Zink, Zn 140 29 19 mg/kg TS DS259+ICP
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -
BTEX, REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010
Benzen 0.70 4.5 2.0 0.28 0.22 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Toluen <0.040 <0.040 3.1 0.48 0.30 mg/kg TS REFLAB 12010
Ethylbenzen 0.069 0.097 1.2 0.068 0.12 mg/kg TS REFLAB 12010
Xylener 7.0 6.5 8.2 0.52 0.54 mg/kg TS REFLAB 12010
Sum af BTEX 7.8 11 15 1.3 1.2 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Naphtalen 2.0 0.90 0.37 0.23 1.9 mg/kg TS REFLAB 1 2010
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008
Fluoranthen 0.021 0.012 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.015 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer 0.036 0.012 i.p. mg/kg TS REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 7.9 11 15 2.7 6.9 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 5.2 <5.0 <5.0 30 460 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 <5.0 <5.0 98 1500 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 <25 <25 320 2000 mg/kg TS REFLAB 12010
Total kulbrinter 13 11 15 450 4000 mg/kg TS REFLAB 12010
side 4 af 8

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret

<: mindre end

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end
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2 DANAK

ALS Denmark A/S
Bakkegardsvej 406 A

P NS DK-3050 Humlebaek
AN
ALS N TEST Reg.nr. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 8043/18 8044/18 8045/18 8046/18 8047/18
Prove ID: BCO06 BCO06 BCO06 BC06 BCO06
Dybde: 1-15mut 15-2mut 2-25mut 25-3mut 3-35mut
Kommentar *4 *4 *4 *8 *8
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 86.7 86.0 84.4 90.1 89.2 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 14 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS

- REFLAB 1 2010

Benzen 0.35 0.45 0.12 0.048 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Toluen 0.31 0.14 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen 3.1 2.5 0.40 0.060 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
Xylener 12 4.5 0.53 0.064 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Sum af BTEX 16 7.6 1.1 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
Naphtalen 25 25 25 0.092 0.062 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 57 36 55 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 1500 700 98 10 6.4 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 1800 760 100 9.6 5.9 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 850 380 87 <25 <25 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Total kulbrinter 4200 1900 290 20 12 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Phenoler - GC/MS/DCM
Phenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2-methylphenol (o-cresol) # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3-/4-methylphenol(m/p-cresol) # 0.062 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,6-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,4-dimethylphenol # 0.18 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,5-dimethylphenol # 0.14 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,4-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
Sum af phenoler # 0.38 mg/kg TS GC/MS/DCM
Provenr.: 8048/18 8049/18 8050/18 8051/18 8052/18

Prove ID: BCO06 BCO06 BCO06 BCO7 BCO7

Dybde: 35-4mut 4-45mut 45-5mut 0-05mut 05-1Imut

Kommentar *1 *1 *1 *5 *1

Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 92.9 86.0 92.2 78.9 84.5 % DS 204:1980
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS
Benzen

Toluen

Ethylbenzen

Xylener

Sum af BTEX

Naphtalen

Kulbrinter, REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10
Kulbrinter > n-C10 - n-C15
Kulbrinter > n-C15 - n-C20
Kulbrinter > n-C20 - n-C35
Total kulbrinter

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040

<0.50
<0.040

<1.0
<5.0
<5.0

<25

i.p.

0.047 0.097
<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.040 <0.040

<0.50 <0.50
<0.040 <0.040

<1.0 <1.0
<5.0 <5.0
<5.0 <5.0
<25 <25
i.p. i.p.
side 5 af 8

Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

- REFLAB 1 2010

<0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
<0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 1 2010
0.048 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
- REFLAB 1 2010

<1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
7.3 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010

49 <5.0 mg/kg TS REFLAB 12010
210 <25 mg/kg TS REFLAB 1 2010
270 i.p. mg/kg TS REFLAB 12010

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret

<: mindre end

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end


http://www.alsglobal.dk/
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ST ALS Denmark A/S
IacRA @ D AN AK Bakkegardsvej 406 A
s = DK-3050 Humlebaek
AN
ALS N TEST Reg.nr. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 8053/18 8054/18 8055/18 8056/18 8057/18
Prove ID: BCO7 BCO7 BCO7 BCO7 BCO7
Dybde: 1-15mut 15-2mut 2-25mut 25-3mut 3-35mut
Kommentar *1 *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 89.2 85.1 86.7 89.3 90.7 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 2 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS

- REFLAB 1 2010

Benzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Xylener <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
Naphtalen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 <25 <25 <25 <25 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Total kulbrinter i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 12010
Provenr.: 8058/18 8059/18 8060/18 8061/18 8062/18

Prove ID: BCO8 BCO08 BCO08 BC08 BCO09

Dybde: 0-05mu.t 0.5-1mu.t 1-15mu.t 15-2mu.t 0-05mu.t

Kommentar *5 *1 *1 *1 *7

Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 82.4 86.2 84.6 87.0 88.7 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 0.2 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS
Benzen

Toluen

Ethylbenzen

Xylener

Sum af BTEX

Naphtalen

Kulbrinter, REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10
Kulbrinter > n-C10 - n-C15
Kulbrinter > n-C15 - n-C20
Kulbrinter > n-C20 - n-C35
Total kulbrinter

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040

<0.50
<0.040

<1.0
<5.0
11
46
57

<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.50 <0.50
<0.040 <0.040
<1.0 <1.0
<5.0 <5.0
<5.0 <5.0
<25 <25
i.p. i.p.
side 6 af 8

Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

- REFLAB 1 2010

<0.040 0.55 mg/kg TS REFLAB 12010
<0.040 0.68 mg/kg TS REFLAB 12010
<0.040 0.14 mg/kg TS REFLAB 12010
<0.040 1.5 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<0.50 2.8 mg/kg TS REFLAB 12010
<0.040 2.1 mg/kg TS REFLAB 12010
- REFLAB 1 2010

<1.0 9.2 mg/kg TS REFLAB 12010
<5.0 31 mg/kg TS REFLAB 12010
<5.0 23 mglkg TS REFLAB 12010
<25 81 mg/kg TS REFLAB 12010
i.p. 140 mg/kg TS REFLAB 12010

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret

<: mindre end

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end
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2 DANAK

ALS Denmark A/S
Bakkegardsvej 406 A

PN DK-3050 Humlebaek
TN
ALS N TEST Reg.nr. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 8063/18 8064/18 8065/18 8066/18 8067/18
Prove ID: BCO09 BCO09 BCO09 BC09 BCO09
Dybde: 05-1mu.t 1-15mu.t 15-2mut 2-25mut 25-3mu.t
Kommentar *2 *2 *2 *2 *2
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 84.4 83.4 86.7 89.3 86.7 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 3 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS

Benzen 130 320 140 21
Toluen 200 660 300 96
Ethylbenzen 21 120 30 11
Xylener 300 820 280 120
Sum af BTEX 650 1900 750 250
Naphtalen 130 220 61 18
Kulbrinter, REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 1600 3600 1100 370
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 7200 6800 1600 170
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 5500 5300 1400 130
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 1500 1700 680 96
Total kulbrinter 16000 17000 4800 770
Phenoler
Phenol # 0.11
2-methylphenol (o-cresol) # 0.057
3-/4-methylphenol(m/p-cresol) # 0.13
2,6-dimethylphenol # 0.12
2,4-dimethylphenol # 0.10
3,5-dimethylphenol # <0.050
3,4-dimethylphenol # <0.050
Sum af phenoler # 0.52

side 7 af 8

- REFLAB 1 2010
10 mg/kg TS REFLAB 1 2010
26 mg/kg TS REFLAB 1 2010
3.4 mg/kg TS REFLAB 12010
32 mg/kg TS REFLAB 1 2010
71 mg/kg TS REFLAB 1 2010
11 mg/kg TS REFLAB 12010

- REFLAB 1 2010

120 mg/kg TS REFLAB 1 2010

300 mg/kg TS REFLAB 12010

250 mglkg TS REFLAB 1 2010
74 mg/kg TS REFLAB 12010

740 mglkg TS REFLAB 12010

- GC/MS/DCM
mg/kg TS GC/MS/DCM
malkg TS GC/MS/DCM
mg/kg TS GC/MS/DCM
mglkg TS GC/MS/DCM
mg/kg TS GC/MS/DCM
mglkg TS GC/MS/DCM
mg/kg TS GC/MS/DCM
mglkg TS GC/MS/DCM

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret

<: mindre end

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end
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ALS NN TEST Reg ax. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 8068/18 8069/18 8070/18 8071/18
Prove ID: BCO9 BCO09 BCO09 BC09
Dybde: 3-35mu.t 35-4mu.t 4-45mut 45-50mu.t
Kommentar 2 *2 *2 *2
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 86.6 85.2 86.2 84.8 % DS 204:1980
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -
BTEX, REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010
Benzen 6.9 45 6.6 110 mg/kg TS REFLAB 12010
Toluen 17 70 5.6 140 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen 2.8 10 2.0 16 mg/kg TS REFLAB 12010
Xylener 24 97 12 160 mg/kg TS REFLAB 12010
Sum af BTEX 51 220 26 430 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Naphtalen 10 26 5.6 30 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 93 390 53 610 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 210 860 170 810 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 180 640 130 610 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 55 200 39 230 mg/kg TS REFLAB 12010
Total kulbrinter 540 2100 390 2200 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Phenoler - GC/MS/DCM
Phenol # 0.55 mg/kg TS GC/MS/DCM
2-methylphenol (o-cresol) # 0.31 mg/kg TS GC/MS/DCM
3-/4-methylphenol(m/p-cresol) # 0.27 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,6-dimethylphenol # 0.11 mg/kg TS GC/MS/DCM
2,4-dimethylphenol # 0.30 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,5-dimethylphenol # <0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
3,4-dimethylphenol # 0.090 mg/kg TS GC/MS/DCM
Sum af phenoler # 16 mg/kg TS GC/MS/DCM

Kommentar

*1 Ingen kommentar
*2 Laboratoriet vurderer: De paviste kulbrinter er de samme, som i en blanding af autobenzin og diesel/fyringsgasolie.

*3 Laboratoriet vurderer: De paviste totalkulbrinter bestar af vaedret diesel/fyringsgasolie. D.v.s. produktet er nedbrudt, udvasket,
delvist fordampet eller varmebehandlet m.m.

*4 Laboratoriet vurderer: Prgvens indhold af total kulbrinter har sin oprindelse i diesel/ fyringsgasolie.

*5 Laboratoriet vurderer: Prgvens totalkulbrinter bestar af hajtkogende kulbrinter sdsom fuel-, smgre-, transmissionsolie m.m.
og/eller fra et tjeereprodukt som asfalt, tagpap el. lign.

*6 Laboratoriet vurderer: Prgvens totalkulbrinter har sin oprindelse i autobenzin.

*7 Preven har et indhold af kulbrinter, der ikke umiddelbart kan sammenlignes med et kendt olie- eller tjsereprodukt.
Kogepunktsintervallet for de paviste kulbrinter ligger pa ca. 100 - 500 °C.

*8 Prgven har et indhold af kulbrinter, der ikke umiddelbart kan sammenlignes med et kendt olie- eller tjsereprodukt.
Kogepunktsintervallet for de paviste kulbrinter ligger pa ca. 175 - 350 °C.

DMl T E Stcecher

Ditte Therese Ekman Strecker

side 8 af 8
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end
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EKJ radgivende ingenigrer as

Blegdamsvej 58
2100 Kgbenhavn @

Att.: EKJ radgivende ingenigrer as

R

=
Z
2,

2 DANAK

TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegardsvej 406 A
DK-3050 Humlebaek
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Udskrevet: 25-01-2018
Version: 1

Modtaget: 18-01-2018
Pabegyndt: 18-01-2018

Ordrenr.: 427037
Sagsnavn: 15-0063
Lokalitet: Ostre Gasvaerk/Byggefelter
Udtaget: 17-01-2018
Provetype: Jord
Provetager: EKJ/Amalie
Kunde: EKJ radgivende ingenigrer as, Blegdamsvej 58, 2100 Kgbenhavn &
Provenr.: 8076/18 8077/18 8078/18 8079/18 8080/18
Prove ID: BDO08 BDO8 BDO08 BD08 BDO08
Dybde: 0-05mut 05-1mut 1-15mut 15-2mut 2-25mut
Kommentar &l *4 *] *4 *1
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 89.5 86.8 86.4 85.5 85.9 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 23 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS
Benzen

Toluen

Ethylbenzen

Xylener

Sum af BTEX

Naphtalen

Kulbrinter, REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10
Kulbrinter > n-C10 - n-C15
Kulbrinter > n-C15 - n-C20
Kulbrinter > n-C20 - n-C35
Total kulbrinter

Phenoler

Phenol

2-methylphenol (o-cresol)
3-/4-methylphenol(m/p-cresol)
2,6-dimethylphenol
2,4-dimethylphenol
3,5-dimethylphenol
3,4-dimethylphenol

Sum af phenoler

H O OH OH O OH ¥ H OH R

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040

<0.50
<0.040

<1.0
<5.0
<5.0
<25

i.p.

<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.50 <0.50
<0.040 <0.040
<1.0 <1.0
<5.0 <5.0
7.4 <5.0
<25 <25
7.4 i.p.
side 1 af 6

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040
<0.50
0.061

<1.0
<5.0
8.5
75
84

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

<0.040 mg/kg TS
<0.040 mg/kg TS
<0.040 mg/kg TS
<0.040 mg/kg TS

<0.50 mg/kg TS
<0.040 mg/kg TS

<1.0 mg/kg TS
<5.0 mg/kg TS
<5.0 mg/kg TS
<25 mg/kg TS
i.p. mg/kg TS

- REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
- REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
- GC/MS/DCM

<0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
<0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
<0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM
<0.050 mglkg TS GC/MS/DCM

<0.050 mg/kg TS

GC/MS/DCM

<0.050 mg/kg TS GC/MS/DCM

<0.050 mg/kg TS

GC/MS/DCM

<0.35 mg/kg TS GC/MS/DCM

Tegnforklaring:

#: Ikke akkrediteret
<: mindre end

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end
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2 DANAK

ALS Denmark A/S
Bakkegardsvej 406 A

T DK-3050 Humlebaek
ALS N TEST Reg ax. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT

Provenr.: 8081/18 8082/18 8083/18 8084/18 8085/18
Prove ID: BDO08 BDO8 BDO8 BD08 BDO09
Dybde: 25-3mu.t 3-35mu.t 35-4mu.t 4-45mu.t 0-05mu.t
Kommentar *4 *1 *1 *1 *4
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 87.2 85.8 92.1 91.5 85.6 % DS 204:1980
Emballage Rilsan-pose Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -
BTEX, REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010
Benzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Xylener <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
Naphtalen 0.055 0.045 <0.040 <0.040 3.4 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 18 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 91 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 38 <25 <25 <25 250 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Total kulbrinter 38 i.p. i.p. i.p. 360 mg/kg TS REFLAB 12010
Provenr.: 8086/18 8087/18 8088/18 8089/18 8090/18
Prove ID: BDO09 BDO09 BDO09 BDO09 BDO09
Dybde: 05-1mu.t 1-15mut 15-2mut 2-25mut 25-3mut
Kommentar *4 *4 *1 *6 *1
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 89.3 81.9 82.5 86.7 81.8 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 130 10 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS
Benzen

Toluen

Ethylbenzen

Xylener

Sum af BTEX

Naphtalen

Kulbrinter, REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10
Kulbrinter > n-C10 - n-C15
Kulbrinter > n-C15 - n-C20
Kulbrinter > n-C20 - n-C35
Total kulbrinter

Phenoler

Phenol

2-methylphenol (o-cresol)
3-/4-methylphenol(m/p-cresol)
2,6-dimethylphenol
2,4-dimethylphenol
3,5-dimethylphenol
3,4-dimethylphenol

Sum af phenoler

HOH O H O H OH O H OH OH

0.083
0.088
<0.040
0.31
<0.50
12

<1.0
8.9
37
220
270

0.18 0.066
0.13 <0.040
<0.040 <0.040
0.34 0.072
0.65 <0.50
0.60 0.093
<1.0 <1.0
5.2 <5.0
20 <5.0
110 <25
140 i.p.
side 2 af 6

<0.040
<0.040
<0.040
0.076
<0.50
0.69

4.2
<5.0
<5.0

<25

4.2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

<0.040 mg/kg TS
<0.040 mg/kg TS
<0.040 mg/kg TS
<0.040 mg/kg TS
<0.50 mg/kg TS
0.076 mg/kg TS
<1.0 mg/kg TS
<5.0 mg/kg TS
<5.0 mg/kg TS
<25 mg/kg TS
i.p. mg/kg TS
0.096 mg/kg TS
<0.050 mg/kg TS
0.053 mg/kg TS
<0.050 mg/kg TS
<0.050 mg/kg TS
<0.050 mg/kg TS
<0.050 mg/kg TS
<0.35 mg/kg TS

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret

<: mindre end

REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end
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2 DANAK

ALS Denmark A/S
Bakkegardsvej 406 A

PG DK-3050 Humlebaek
AN
ALS N TEST Reg.ax. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 8091/18 8092/18 8093/18 8094/18 8095/18
Prove ID: BDO9 BDO09 BDO09 BD09 BD10
Dybde: 3-35mu.t 35-4mut 4-45mut 45-5mut 0-05mu.t
Kommentar *1 *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 88.2 84.2 88.2 89.3 96.1 % DS 204:1980
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS

REFLAB 1 2010

Benzen 0.18 0.45 0.17 0.33 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Xylener <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
Naphtalen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 <25 <25 <25 <25 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Total kulbrinter i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 12010
Provenr.: 8096/18 8097/18 8098/18 8099/18 8100/18

Prove ID: BD10 BD10 BD10 BD10 BD10

Dybde: 05-1mu.t 1-15mut 15-2mut 2-25mut 25-3mut

Kommentar *1 *1 *1 *4 *4

Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 94.9 95.0 94.2 90.9 89.1 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 0.2 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS
Benzen

Toluen

Ethylbenzen

Xylener

Sum af BTEX

Naphtalen

Kulbrinter, REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10
Kulbrinter > n-C10 - n-C15
Kulbrinter > n-C15 - n-C20
Kulbrinter > n-C20 - n-C35
Total kulbrinter

Phenoler

Phenol

2-methylphenol (o-cresol)
3-/4-methylphenol(m/p-cresol)
2,6-dimethylphenol
2,4-dimethylphenol
3,5-dimethylphenol
3,4-dimethylphenol

Sum af phenoler

HOH O H O H OH O H OH OH

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040

<0.50
<0.040

<1.0
<5.0
<5.0
<25

i.p.

<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.50 <0.50
<0.040 <0.040
<1.0 <1.0
<5.0 <5.0
<5.0 <5.0
<25 <25
i.p. i.p.
side 3 af 6

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040

<0.50
<0.040

<1.0
<5.0
6.9
<25
6.9

<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050

<0.35

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

0.58 mg/kg TS
<0.040 mg/kg TS
0.065 mg/kg TS
0.042 mg/kg TS
0.69 mg/kg TS
0.084 mg/kg TS
<1.0 mg/kg TS
9.1 mg/kg TS
17 mg/kg TS
<25 mg/kg TS
26 mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret
<: mindre end

REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end
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2 DANAK

ALS Denmark A/S
Bakkegardsvej 406 A

PG DK-3050 Humlebaek
AN
ALS N TEST Reg.ax. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 8101/18 8102/18 8103/18 8104/18 8105/18
Prove ID: BD10 BD10.02 BD10 BD10 BD11
Dybde: 3-35mu.t 35-4mut 4-45mut 45-5mut 0-05mu.t
Kommentar *4 *1 *1 *1 *4
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 88.1 89.3 92.4 91.5 90.7 % DS 204:1980
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS

REFLAB 1 2010

Benzen 0.21 0.25 0.26 0.12 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen 0.15 0.083 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Xylener 0.18 0.084 0.045 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Sum af BTEX 0.54 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
Naphtalen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 0.14 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 5.2 <5.0 <5.0 <5.0 6.3 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 <25 <25 <25 38 mg/kg TS REFLAB 12010
Total kulbrinter 5.2 i.p. i.p. i.p. 44 mg/kg TS REFLAB 12010
Provenr.: 8106/18 8107/18 8108/18 8109/18 8110/18

Prove ID: BD11 BD11 BD11 BD11 BD11

Dybde: 05-1mu.t 1-15mut 15-2mut 2-25mut 25-3mut

Kommentar *4 *1 *2 *5 *5

Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 88.0 86.8 84.6 89.2 90.7 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 1 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS
Benzen

Toluen

Ethylbenzen

Xylener

Sum af BTEX

Naphtalen

Kulbrinter, REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10
Kulbrinter > n-C10 - n-C15
Kulbrinter > n-C15 - n-C20
Kulbrinter > n-C20 - n-C35
Total kulbrinter

Phenoler

Phenol

2-methylphenol (o-cresol)
3-/4-methylphenol(m/p-cresol)
2,6-dimethylphenol
2,4-dimethylphenol
3,5-dimethylphenol
3,4-dimethylphenol

Sum af phenoler

HOH O H O H OH O H OH OH

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040

<0.50
<0.040

<1.0
<5.0
7.0
<25
7.0

<0.040 0.34
<0.040 0.074
<0.040 0.94
<0.040 9.8
<0.50 11
<0.040 58
<1.0 130
<5.0 1200
<5.0 830
<25 530
i.p. 2700
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.35

side 4 af 6

0.59
0.19
11
35
5.4
3.8

6.6
12
51
<25
24

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

0.58 mg/kg TS
0.097 mg/kg TS
0.64 mg/kg TS
1.6 mgkg TS
2.9 mg/kg TS
1.6 mgkg TS
5.7 mg/kg TS
12 mg/kg TS
6.9 mg/kg TS
<25 mg/kg TS
25 mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret

<: mindre end

REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end
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2 DANAK

ALS Denmark A/S
Bakkegardsvej 406 A

PG DK-3050 Humlebaek
AN
ALS N TEST Reg.ax. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 8111/18 8112/18 8113/18 8114/18 8115/18
Prove ID: BD11 BD11 BD11 BD11 BD12
Dybde: 3-35mu.t 35-4mu.t 4-45mu.t 45-5mu.t 0-0.5mu.t
Kommentar *5 *1 *1 *1 *7
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 91.1 92.9 92.6 92.9 83.9 % DS 204:1980
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS

REFLAB 1 2010

Benzen 0.54 0.18 0.32 0.41 0.21 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Toluen 0.052 <0.040 <0.040 <0.040 0.18 mg/kg TS REFLAB 12010
Ethylbenzen 0.37 <0.040 0.074 0.049 0.23 mg/kg TS REFLAB 12010
Xylener 1.0 <0.040 0.064 0.049 0.41 mg/kg TS REFLAB 12010
Sum af BTEX 2.0 <0.50 <0.50 0.51 1.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Naphtalen 2.0 0.056 0.36 0.24 0.31 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 3.2 <1.0 <1.0 <1.0 18 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 9.7 <5.0 <5.0 <5.0 110 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 5.0 <5.0 <5.0 <5.0 350 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 <25 <25 <25 990 mg/kg TS REFLAB 12010
Total kulbrinter 18 i.p. i.p. i.p. 1500 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Provenr.: 8116/18 8117/18 8118/18 8119/18 8120/18

Prove ID: BD12 BD12 BD12 BD12 BD12

Dybde: 05-1mu.t 1-15mut 15-2mut 2-25mut 25-3mut

Kommentar *7 *3 *3 *7 *7

Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 86.8 85.5 85.2 86.3 87.8 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 11 2 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS
Benzen

Toluen

Ethylbenzen

Xylener

Sum af BTEX

Naphtalen

Kulbrinter, REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10
Kulbrinter > n-C10 - n-C15
Kulbrinter > n-C15 - n-C20
Kulbrinter > n-C20 - n-C35
Total kulbrinter

Phenoler

Phenol

2-methylphenol (o-cresol)
3-/4-methylphenol(m/p-cresol)
2,6-dimethylphenol
2,4-dimethylphenol
3,5-dimethylphenol
3,4-dimethylphenol

Sum af phenoler

HOH O H O H OH O H OH OH

0.26
0.081
0.15
0.59
11
5.0

5.4
32
74

310
430

6.1 39
1.2 69
13 15
110 150
130 270
300 320

310 600
1100 1300
590 520
570 440
2600 2800
0.30

0.061

0.11

0.071

0.23

0.065

<0.050

0.84

side 5af 6

18
17
0.96
9.9
14
38

36
100

40
<25
180

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

0.50 mg/kg TS
0.55 mg/kg TS
0.98 mg/kg TS
8.5 mg/kg TS
11 mg/kg TS
39 mg/kg TS
29 mg/kg TS
100 mg/kg TS
40 mg/kg TS
<25 mg/kg TS
170 mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret

<: mindre end

REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM
GC/MS/DCM

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end
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ANALYSERAPPORT
Provenr.: 8121/18 8122/18 8123/18 8124/18
Prove ID: BD12 BD12 BD12 BD12
Dybde: 3-35mu.t 35-4mu.t 4-45mu.t 45-5mu.t
Kommentar *5 *5 *7 *5
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 89.1 92.5 92.6 93.1 % DS 204:1980
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -
BTEX, REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010
Benzen 0.15 0.44 0.37 0.34 mg/kg TS REFLAB 12010
Toluen <0.040 0.073 0.078 0.077 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen 0.24 0.49 0.57 0.54 mg/kg TS REFLAB 12010
Xylener 1.4 2.6 2.1 1.6 mg/kg TS REFLAB 12010
Sum af BTEX 1.8 3.6 3.1 2.6 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Naphtalen 13 1.9 0.54 0.63 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 35 3.7 3.1 2.6 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 19 9.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 <25 60 <25 mg/kg TS REFLAB 12010
Total kulbrinter 23 13 63 2.6 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kommentar

*1 Ingen kommentar

*2 Laboratoriet vurderer: De paviste totalkulbrinter bestar af vaedret diesel/fyringsgasolie. D.v.s. produktet er nedbrudt, udvasket,
delvist fordampet eller varmebehandlet m.m.

*3 Laboratoriet vurderer: Prgvens indhold af total kulbrinter har sin oprindelse i diesel/ fyringsgasolie.

*4 Laboratoriet vurderer: Prgvens totalkulbrinter bestar af hajtkogende kulbrinter sdsom fuel-, smgre-, transmissionsolie m.m.
og/eller fra et tjsereprodukt som asfalt, tagpap el. lign.

*5 Laboratoriet vurderer: Prgvens totalkulbrinter har sin oprindelse i autobenzin.

*6 Prgven har et indhold af kulbrinter, der ikke umiddelbart kan sammenlignes med et kendt olie- eller tjsereprodukt.
Kogepunktsintervallet for de paviste kulbrinter ligger pa ca. 100 - 175 °C.

*7 Prgven har et indhold af kulbrinter, der ikke umiddelbart kan sammenlignes med et kendt olie- eller tjsereprodukt.
Kogepunktsintervallet for de paviste kulbrinter ligger pa ca. 100 - 500 °C.

Dl T E Stceche

Ditte Therese Ekman Strecker

side 6 af 6
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end
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2 DANAK

ALS Denmark A/S
Bakkegardsvej 406 A

NS DK-3050 Humlebaek
ALS NN TEST Reg ax. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
EKJ radgivende ingenigrer as Udskrevet: 14-02-2018
Blegdamsvej 58 Version: 1
2100 Kgbenhavn & Modtaget: 07-02-2018
Att.: EKJ radgivende ingenigrer as Pabegyndt: 07-02-2018
Ordrenr.: 429433
Sagsnavn: 15-0063
Lokalitet: Ostre Gasvaerk/Byggefelter
Udtaget: 06-02-2018
Provetype: Jord
Provetager: Rekv./Sgren/SKJ
Kunde: EKJ radgivende ingenigrer as, Blegdamsvej 58, 2100 Kgbenhavn &
Provenr.: 17059/18 17060/18 17061/18 17062/18 17063/18
Progve ID: BAO1 BAO1 BAO1 BAO1 BBO1
Dybde: 0-05mut 05-1Imut 1-15mu.t 15-2mut 05-1mut
Kommentar *1 *1 *1 *3 *3
Parameter Enhed Metode
Tarstofindhold 90.4 87.6 88.9 85.5 93.4 % DS 204:1980
Bly, Pb 5 5 7 3 mg/kg TS DS259+ICP
Cadmium, Cd 0.15 0.14 0.17 0.25 mg/kg TS DS259+ICP
Chrom (total), Cr 12 10 13 7.9 mg/kg TS DS259+ICP
Kobber, Cu 7.3 7.9 9.0 6.5 mg/kg TS DS259+ICP
Nikkel, Ni 9 9 11 8 mg/kg TS DS259+ICP
Zink, Zn 24 26 31 22 mg/kg TS DS259+ICP
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -
BTEX, REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010
Benzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
Xylener <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
Naphtalen <0.040 <0.040 <0.040 0.19 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008
Fluoranthen <0.010 0.012 0.012 3.1 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen <0.010 <0.010 0.010 2.4 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren <0.010 <0.010 <0.010 1.6 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.010 <0.010 <0.010 0.89 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen <0.010 <0.010 <0.010 0.24 mg/kg TS REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer i.p. 0.012 0.022 8.3 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 <5.0 <5.0 7.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 <25 <25 <25 53 mg/kg TS REFLAB 12010
Total kulbrinter i.p. i.p. i.p. 7.0 53 mg/kg TS REFLAB 12010
side 1 af 5

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:

#: Ikke akkrediteret
<: mindre end

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end
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www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 17064/18 17065/18 17066/18 17067/18 17068/18
Prove ID: BBO1 BBO1 BBO1 BBO1 BBO1
Dybde: 1-15mu.t 15-2mut 2-25mut 25-3mut 3-35mut
Kommentar *1 *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 87.3 71.5 74.1 84.4 89.3 % DS 204:1980
Bly, Pb 4 mg/kg TS DS259+ICP
Cadmium, Cd 0.28 mg/kg TS DS259+ICP
Chrom (total), Cr 9.0 mg/kg TS DS259+ICP
Kobber, Cu 7.2 mg/kg TS DS259+ICP
Nikkel, Ni 9 mg/kg TS DS259+ICP
Zink, Zn 24 mg/kg TS DS259+ICP
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -
BTEX, REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010
Benzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
Xylener <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
Naphtalen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008
Fluoranthen 0.25 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.17 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren 0.12 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.066 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen 0.018 mg/kg TS REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer 0.62 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 <25 <25 <25 <25 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Total kulbrinter i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 12010
side 2 af 5

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:

Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end
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ALS Denmark A/S
Bakkegardsvej 406 A

NS DK-3050 Humlebaek
ALS ’///f:,\\? TEST Reg.or. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 17069/18 17070/18 17071/18 17072/18 17073/18
Prove ID: BBO1 BCO05 BCO5 BD16 BD16
Dybde: 35-4mut O0-05mut O05-Imut O0-05mut 05-1Imu.t
Kommentar *1 *3 “8 23 *1
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 87.5 80.1 83.0 89.7 89.6 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 21 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Bly, Pb 39 21 17 8 mg/kg TS DS259+ICP
Cadmium, Cd 0.45 0.50 0.12 0.35 mg/kg TS DS259+ICP
Chrom (total), Cr 16 21 35 8.4 mg/kg TS DS259+ICP
Kobber, Cu 25 15 7.1 14 mg/kg TS DS259+ICP
Nikkel, Ni 14 10 5 11 mg/kg TS DS259+ICP
Zink, Zn 130 100 19 47 mg/kg TS DS259+ICP
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS
Benzen

Toluen

Ethylbenzen

Xylener

Sum af BTEX

Naphtalen

PAH'er, 7 komp. REFLAB 4
Fluoranthen
Benzo(b+j+k)fluoranthen
Benz(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
PAH, sum af 7 stoffer
Kulbrinter, REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10
Kulbrinter > n-C10 - n-C15
Kulbrinter > n-C15 - n-C20
Kulbrinter > n-C20 - n-C35
Total kulbrinter

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040

<0.50
<0.040

<1.0
<5.0
<5.0

<25

i.p.

<0.040 <0.040

<0.040 <0.040

<0.040 <0.040

0.047 <0.040

<0.50 <0.50

0.080 0.047

2.0 2.2

1.6 1.4

1.0 0.94

0.55 0.48

0.19 0.17

5.4 5.3

<1.0 <1.0

5.1 <5.0

9.5 <5.0

59 42

74 42
side 3af5

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040
<0.50
0.099

13
8.2
4.9
2.1

0.81

29

<1.0
<5.0
8.1
<25
8.1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

- REFLAB 1 2010

<0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
<0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
<0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
0.044 mg/kg TS REFLAB 12010
- REFLAB 4:2008

2.1 mg/kg TS REFLAB 4:2008
2.0 mg/kg TS REFLAB 4:2008
1.4 mg/kg TS REFLAB 4:2008
0.89 mg/kg TS REFLAB 4:2008
0.27 mg/kg TS REFLAB 4:2008
6.6 mg/kg TS REFLAB 4:2008

- REFLAB 1 2010

<1.0 mg/kg TS REFLAB 12010
<5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<5.0 mg/kg TS REFLAB 12010
<25 mg/kg TS REFLAB 1 2010
i.p. mg/kg TS REFLAB 12010

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret

<: mindre end

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end


http://www.alsglobal.dk/

\\\\\|||u/,l//

S 7% ALS Denmark A/S
;;a\\g,iﬁgf @ D AN AK Bakkegardsvej 406 A
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www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 17074/18 17075/18 17076/18 17077/18 17078/18
Prove ID: BD16 BD16 BD16 BD16 BD16
Dybde: 1-15mut 15-2mut 2-25mut 25-3mut 3-35mut
Kommentar *3 *2 *4 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 88.0 79.2 81.3 90.0 87.0 % DS 204:1980
Cyanid CN, total 900 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Bly, Pb 9 mg/kg TS DS259+ICP
Cadmium, Cd 0.42 mg/kg TS DS259+ICP
Chrom (total), Cr 6.9 mg/kg TS DS259+ICP
Kobber, Cu 2.7 mg/kg TS DS259+ICP
Nikkel, Ni 7 mg/kg TS DS259+ICP
Zink, Zn 330 mg/kg TS DS259+ICP
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS
Benzen

Toluen

Ethylbenzen

Xylener

Sum af BTEX

Naphtalen

PAH'er, 7 komp. REFLAB 4
Fluoranthen
Benzo(b+j+k)fluoranthen
Benz(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
PAH, sum af 7 stoffer
Kulbrinter, REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10
Kulbrinter > n-C10 - n-C15
Kulbrinter > n-C15 - n-C20
Kulbrinter > n-C20 - n-C35
Total kulbrinter

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040

<0.50
<0.040

0.047
0.087
0.069
0.17
0.024
0.40

<1.0
<5.0
11
39
50

<0.040 <0.040 <0.040
<0.040 <0.040 <0.040
0.59 0.18 <0.040
0.23 0.051 <0.040
0.82 <0.50 <0.50
1.4 0.88 <0.040

29 5.6 <1.0

170 17 <5.0

27 <5.0 <5.0

<25 <25 <25
230 23 i.p.

side 4 af 5

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

- REFLAB 1 2010

0.12 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
<0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
<0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
<0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
- REFLAB 4:2008

mg/kg TS REFLAB 4:2008

mg/kg TS REFLAB 4:2008

mg/kg TS REFLAB 4:2008

mg/kg TS REFLAB 4:2008

mg/kg TS REFLAB 4:2008

mg/kg TS REFLAB 4:2008

- REFLAB 1 2010

<1.0 mg/kg TS REFLAB 12010
<5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<5.0 mg/kg TS REFLAB 12010
<25 mg/kg TS REFLAB 1 2010
i.p. mg/kg TS REFLAB 12010

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist
<: mindre end >: Sterre end


http://www.alsglobal.dk/

o,
N~

2,

ALS Denmark A/S

@ DAN AK Bakkegardsvej 406 A
L DK-3050 Humlebaek

7
Y,

"/,,/gn\“

ALS AN TEST Reg.nx. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 17079/18 17080/18 17081/18
Prove ID: BD16 BD16 BD16
Dybde: 35-4mu.t 4-45mu.t 4.5-5mu.t
Kommentar *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 92.0 89.7 92.7 % DS 204:1980
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas -
BTEX, REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010
Benzen 0.13 0.13 0.12 mg/kg TS REFLAB 12010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
Xylener <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Naphtalen <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 <25 <25 mg/kg TS REFLAB 12010
Total kulbrinter i.p. i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kommentar

*1 Ingen kommentar
*2 Laboratoriet vurderer: De paviste kulbrinter har sin oprindelse i et petroleumslignende produkt.

*3 Laboratoriet vurderer: Prgvens totalkulbrinter bestar af hajtkogende kulbrinter sdsom fuel-, smgre-, transmissionsolie m.m.
og/eller fra et tjszereprodukt som asfalt, tagpap el. lign.

*4  Prgven har et indhold af kulbrinter, der ikke umiddelbart kan sammenlignes med et kendt olie- eller tjsereprodukt.
Kogepunktsintervallet for de paviste kulbrinter ligger pa ca. 100 - 275 °C.

DiMle T € Stcecher

Ditte Therese Ekman Strecker

side 5 af 5
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end
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ANALYSERAPPORT
EKJ radgivende ingenigrer as Udskrevet: 12-02-2018
Blegdamsvej 58 Version: 1
2100 Kgbenhavn & Modtaget: 05-02-2018
Att.: EKJ radgivende ingenigrer as Péabegyndt: 05-02-2018

Ordrenr.: 429865

Sagsnavn: 15-0063

Lokalitet: Ostre Gasvaerk/Byggefelter
Udtaget: 11-01-2018

Provetype: Jord

Provetager: EKJ/Amalie

Kunde: EKJ radgivende ingenigrer as, Blegdamsvej 58, 2100 Kgbenhavn &

Provenr.: 18710/18 18711/18 18712/18

Prove ID: BBO5 A BBO5 A BBO5 A

Dybde: 0-05mut 10-15mut 15-2.0mu.t

Kommentar *1 *1 *1

Parameter Enhed Metode
Tarstofindhold 84.0 88.0 87.0 % DS 204:1980
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010
Benzen <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Xylener <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Naphtalen <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 <25 <25 mg/kg TS REFLAB 12010
Total kulbrinter i.p. i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kommentar

*1 Ingen kommentar

DiMle T E Stcecher

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1 af 1
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end
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ALS Denmark A/S
Bakkegardsvej 406 A

T DK-3050 Humlebaek
NN
ALS N TEST Reg ur. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
EKJ radgivende ingenigrer as Udskrevet: 01-03-2018
Blegdamsvej 58 Version: 3
2100 Kgbenhavn & Modtaget: 07-02-2018
Att.: EKJ radgivende ingenigrer as Pabegyndt: 07-02-2018
Ordrenr. 429957
Sagsnavn: 15-0063
Lokalitet: Sionsgade 15
Udtaget: 25-01-2018
Provetype: Jord
Provetager: Rekv.
Kunde: EKJ radgivende ingenigrer as, Blegdamsvej 58, 2100 Kegbenhavn &
Provenr.: 19101/18
Progve ID: BD10.2
Dybde: 4.0mu.t
Kommentar *1
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 95.0 % DS 204:1980
Cyanid CN, total <0.1 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005
Emballage Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS
Benzen

Toluen

Ethylbenzen

Xylener

Sum af BTEX

Naphtalen

Kulbrinter, REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10
Kulbrinter > n-C10 - n-C15
Kulbrinter > n-C15 - n-C20
Kulbrinter > n-C20 - n-C35
Total kulbrinter

Phenoler

Phenol

2-methylphenol (o-cresol)
3-/4-methylphenol(m/p-cresol)
2,6-dimethylphenol
2,4-dimethylphenol
3,5-dimethylphenol
3,4-dimethylphenol

Sum af phenoler

Kommentar

H O OH OH O OH ¥ H OH R

0.041
<0.040
<0.040

0.043

<0.50
<0.040

<1.0
<5.0
<5.0
<25

i.p.

<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050

<0.35

- REFLAB 1 2010
mg/kg TS REFLAB 12010
mglkg TS REFLAB 12010
mglkg TS REFLAB 12010
mg/kg TS REFLAB 12010
mglkg TS REFLAB 12010
mg/kg TS REFLAB 12010
- REFLAB 1 2010
mglkg TS REFLAB 12010
mglkg TS REFLAB 12010
mglkg TS REFLAB 12010
mg/kg TS REFLAB 12010
mglkg TS REFLAB 12010
- GC/MS/DCM
mglkg TS GC/MS/DCM
malkg TS GC/MS/DCM
mg/kg TS GC/MS/DCM
mglkg TS GC/MS/DCM
mglkg TS GC/MS/DCM
mglkg TS GC/MS/DCM
mglkg TS GC/MS/DCM
mg/kg TS GC/MS/DCM

*1 Rettet prevelD og dybde

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).

side 1 af 2

Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist
<: mindre end

>: Sterre end
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ALS A TEST Reg.or. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
L4
by on [ E Strecher
Ditte Therese Ekman Strecker
side 2 af 2
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end
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ALS Denmark A/S
Bakkegardsvej 406 A

T DK-3050 Humlebaek
NN
ALS N TEST Reg ur. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
EKJ radgivende ingenigrer as Udskrevet: 22-02-2018
Blegdamsvej 58 Version: 1
2100 Kgbenhavn & Modtaget: 15-02-2018
Att.: EKJ radgivende ingenigrer as Pabegyndt: 15-02-2018
Ordrenr.: 430604
Sagsnavn: 15-0063
Lokalitet: Ostre Gasvaerk/Byggefelter
Udtaget: 06-02-2018
Provetype: Jord
Provetager: Rekv./ SKJ
Kunde: EKJ radgivende ingenigrer as, Blegdamsvej 58, 2100 Kegbenhavn &
Provenr.: 21975/18 21976/18 21977/18 21978/18 21979/18
Prove ID: BCO05 BCO05 BCO5 BCO5 BCO05
Dybde: 0-05mut O05-Imut 1-15mut 15-2mut 2-25mu.t
Kommentar *3 *3 *3 *3 *3
Parameter Enhed Metode
Terstofindhold 87.5 87.3 88.1 88.4 87.5 % DS 204:1980
Bly, Pb 54 49 mg/kg TS DS259+ICP
Cadmium, Cd 0.43 0.31 mg/kg TS DS259+ICP
Chrom (total), Cr 9.9 11 mg/kg TS DS259+ICP
Kobber, Cu 6.5 6.1 mg/kg TS DS259+ICP
Nikkel, Ni 4.6 4.3 mg/kg TS DS259+ICP
Zink, Zn 330 250 mg/kg TS DS259+ICP
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS
Benzen

Toluen

Ethylbenzen

Xylener

Sum af BTEX

Naphtalen

PAH'er, 7 komp. REFLAB 4
Fluoranthen
Benzo(b+j+k)fluoranthen
Benz(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
PAH, sum af 7 stoffer
Kulbrinter, REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10
Kulbrinter > n-C10 - n-C15
Kulbrinter > n-C15 - n-C20
Kulbrinter > n-C20 - n-C35
Total kulbrinter

0.063
0.047
<0.040
0.050
<0.50
5.7

14
7.0
4.2
2.8

0.73

29

<1.0
35
130
510
680

0.054 <0.040
<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.040 <0.040
<0.50 <0.50
15 0.35

15

9.3

5.6

3.2

0.92

34
<1.0 <1.0
14 7.2
59 21
240 110
310 140

side 1 af 13

0.18
<0.040
<0.040
<0.040

<0.50
14

<1.0
17
52
210
280

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040
<0.50
0.085

<1.0
5.1
10
<25
15

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret

<: mindre end

REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end
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ALS AN TEST Reg nr. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 21980/18 21981/18 21982/18 21983/18 21984/18
Prove ID: BCO5 BCO05 BCO5 BCO5 BCO05
Dybde: 25-3mu.t 3-35mu.t 35-4mu.t 4-45mu.t 45-5mu.t
Kommentar *1 *1 *1 *3 *3
Parameter Enhed Metode
Tarstofindhold 90.4 89.3 91.6 89.8 89.5 % DS 204:1980
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -
BTEX, REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010
Benzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Xylener <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
Naphtalen <0.040 0.053 <0.040 0.17 0.27 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 6.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 <5.0 <5.0 7.5 13 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 <25 <25 <25 57 mg/kg TS REFLAB 12010
Total kulbrinter i.p. i.p. i.p. 7.5 76 mg/kg TS REFLAB 12010
side 2 af 13

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:

Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end
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ALS NN TEST Reg ax. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 21985/18 21986/18 21987/18 21988/18 21989/18
Prove ID: BD17 BD17 BD17 BD17 BD17
Dybde: 0-05mut O05-Imut 1-15mut 15-2mut 2-25mu.t
Kommentar *3 *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Tarstofindhold 89.6 89.5 87.1 80.8 79.2 % DS 204:1980
Bly, Pb 9 9 mg/kg TS DS259+ICP
Cadmium, Cd 0.17 0.14 mg/kg TS DS259+ICP
Chrom (total), Cr 7.5 9.7 mg/kg TS DS259+ICP
Kobber, Cu 10 10 mg/kg TS DS259+ICP
Nikkel, Ni 9.4 11 mg/kg TS DS259+ICP
Zink, Zn 26 30 mg/kg TS DS259+ICP
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -
BTEX, REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010
Benzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
Xylener <0.040 <0.040 <0.040 0.054 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
Naphtalen 2.6 <0.040 0.12 <0.040 0.049 mg/kg TS REFLAB 12010
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008
Fluoranthen 89 18 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen 44 9.1 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren 27 55 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren 17 3.0 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen 4.0 0.85 mg/kg TS REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer 180 37 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 14 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 61 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 190 <25 <25 <25 <25 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Total kulbrinter 270 i.p. i.p. i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 12010
side 3 af 13

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:

Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end
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NS DK-3050 Humlebaek
ALS ’//?:,\\? TEST Reg.or. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 21990/18 21991/18 21992/18 21993/18 21994/18
Prove ID: BD17 BC11 BC11 BC11 BC11
Dybde: 25-3mut 0-05mut 05-1mut 1-15mut 15-2mut
Kommentar *1 *3 “8 *1 *8
Parameter Enhed Metode
Tarstofindhold 87.2 87.4 87.7 85.8 85.0 % DS 204:1980
Bly, Pb 140 18 mg/kg TS DS259+ICP
Cadmium, Cd 0.14 0.06 mg/kg TS DS259+ICP
Chrom (total), Cr 4.1 5.9 mg/kg TS DS259+ICP
Kobber, Cu 33 7.9 mg/kg TS DS259+ICP
Nikkel, Ni 54 5.1 mg/kg TS DS259+ICP
Zink, Zn 68 27 mg/kg TS DS259+ICP
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS
Benzen

Toluen

Ethylbenzen

Xylener

Sum af BTEX

Naphtalen

PAH'er, 7 komp. REFLAB 4
Fluoranthen
Benzo(b+j+k)fluoranthen
Benz(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
PAH, sum af 7 stoffer
Kulbrinter, REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10
Kulbrinter > n-C10 - n-C15
Kulbrinter > n-C15 - n-C20
Kulbrinter > n-C20 - n-C35
Total kulbrinter

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040
<0.50
0.080

<1.0
<5.0
<5.0
<25

i.p.

0.58 <0.040
0.27 <0.040
0.12 <0.040
1.1 0.042
2.1 <0.50
1.1 0.043
13 2.8
15 7.3
8.6 4.8
6.3 25
1.7 0.74
45 18
8.5 <1.0
30 <5.0
98 6.5
640 75
780 82
side 4 af 13

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040

<0.50
<0.040

<1.0
<5.0
<5.0
<25

i.p.

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

<0.040 mg/kg TS
<0.040 mg/kg TS
<0.040 mg/kg TS
<0.040 mg/kg TS
<0.50 mg/kg TS
<0.040 mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

13 mg/kg TS

26 mg/kg TS

20 mg/kg TS

<25 mg/kg TS

59 mg/kg TS

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret

<: mindre end

REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end
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ALS AN TEST Reg nr. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 21995/18 21996/18 21997/18 21998/18 21999/18
Prove ID: BC11 BC11 BC11 BC11 BC11
Dybde: 2-25mu.t 25-3mu.t 3-35mu.t 35-4mu.t 4-45mu.t
Kommentar *8 *8 *8 *5 *4
Parameter Enhed Metode
Tarstofindhold 88.2 89.2 87.8 89.2 90.1 % DS 204:1980
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -
BTEX, REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010
Benzen <0.040 0.26 0.063 0.041 0.061 mg/kg TS REFLAB 12010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen 0.19 1.8 0.43 0.79 0.26 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Xylener 13 8.2 2.9 35 1.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Sum af BTEX 1.5 10 3.4 4.3 1.3 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Naphtalen 18 5.6 3.3 35 0.34 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 51 57 20 12 4.5 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 45 28 21 9.3 <5.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 24 12 16 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 40 <25 60 <25 <25 mg/kg TS REFLAB 12010
Total kulbrinter 160 97 120 21 4.5 mg/kg TS REFLAB 1 2010
side 5 af 13
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end
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NS DK-3050 Humlebaek
ALS ’//?:,\\? TEST Reg.or. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 22000/18 22001/18 22002/18 22003/18 22004/18
Prove ID: BC11 BCO1 BCO1 BCO1 BCO1
Dybde: 45-5mut 0-05mut 05-1mut 1-15mut 15-2mut
Kommentar *4 *9 *9 *9 *9
Parameter Enhed Metode
Tarstofindhold 90.7 77.4 86.8 85.7 87.2 % DS 204:1980
Bly, Pb 160 10 mg/kg TS DS259+ICP
Cadmium, Cd 0.21 0.09 mg/kg TS DS259+ICP
Chrom (total), Cr 8.7 10 mg/kg TS DS259+ICP
Kobber, Cu 65 8.0 mg/kg TS DS259+ICP
Nikkel, Ni 15 9.6 mg/kg TS DS259+ICP
Zink, Zn 120 21 mg/kg TS DS259+ICP
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS
Benzen

Toluen

Ethylbenzen

Xylener

Sum af BTEX

Naphtalen

PAH'er, 7 komp. REFLAB 4
Fluoranthen
Benzo(b+j+k)fluoranthen
Benz(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
PAH, sum af 7 stoffer
Kulbrinter, REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10
Kulbrinter > n-C10 - n-C15
Kulbrinter > n-C15 - n-C20
Kulbrinter > n-C20 - n-C35
Total kulbrinter

0.063
<0.040
0.41
2.0

25
0.20

2.7
<5.0
<5.0

<25

2.7

78 150
0.64 710
82 150
460 1200
620 2200
160 64
12 2.8
7.8 1.4
37 0.77
2.7 0.47
0.74 0.11
26 5.6
3000 4800
4000 1000
3200 590
2900 500
13000 6900
side 6 af 13

13
170
27
220
430
48

860
230
140
130
1400

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

12 mg/kg TS
170 mg/kg TS
25 mg/kg TS
210 mg/kg TS
420 mg/kg TS
32 mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

820 mg/kg TS
310 mg/kg TS
190 mg/kg TS
150 mg/kg TS
1500 mg/kg TS

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret

<: mindre end

REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end
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ALS AN TEST Reg nr. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 22005/18 22006/18 22007/18 22008/18 22009/18
Prove ID: BCO1 BCO1 BCO1 BCO1 BCO1
Dybde: 2-25mu.t 25-3mu.t 3-35mu.t 35-4mu.t 4-45mu.t
Kommentar *7 *9 *6 *4 *4
Parameter Enhed Metode
Tarstofindhold 87.4 88.9 87.6 91.0 87.9 % DS 204:1980
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -
BTEX, REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010
Benzen 1.2 14 3.2 0.15 1.3 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Toluen 0.36 5.7 0.59 0.19 0.57 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen 2.6 6.5 0.80 0.056 0.15 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Xylener 17 39 1.8 0.32 0.68 mg/kg TS REFLAB 12010
Sum af BTEX 21 65 6.4 0.72 2.7 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Naphtalen 10 17 6.9 0.082 0.32 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 45 110 7.3 2.2 3.8 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 75 140 15 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 51 85 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 33 <25 <25 <25 mg/kg TS REFLAB 12010
Total kulbrinter 180 370 22 2.2 3.8 mg/kg TS REFLAB 12010
side 7 af 13
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end
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ALS ’//?:,\\? TEST Reg.or. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 22010/18 22011/18 22012/18 22013/18 22014/18
Prove ID: BCO1 BB10 BB10 BB10 BB10
Dybde: 45-5mut 0-05mut 05-1mut 1-15mut 15-2mut
Kommentar *4 *3 *1 23 *3
Parameter Enhed Metode
Tarstofindhold 89.2 86.8 89.8 83.9 91.3 % DS 204:1980
Bly, Pb 59 18 mg/kg TS DS259+ICP
Cadmium, Cd 0.42 0.19 mg/kg TS DS259+ICP
Chrom (total), Cr 9.2 9.1 mg/kg TS DS259+ICP
Kobber, Cu 13 12 mg/kg TS DS259+ICP
Nikkel, Ni 9.1 10 mg/kg TS DS259+ICP
Zink, Zn 110 41 mg/kg TS DS259+ICP
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS
Benzen

Toluen

Ethylbenzen

Xylener

Sum af BTEX

Naphtalen

PAH'er, 7 komp. REFLAB 4
Fluoranthen
Benzo(b+j+k)fluoranthen
Benz(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
PAH, sum af 7 stoffer
Kulbrinter, REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10
Kulbrinter > n-C10 - n-C15
Kulbrinter > n-C15 - n-C20
Kulbrinter > n-C20 - n-C35
Total kulbrinter

0.30
0.19
0.062
0.27
0.83
0.19

1.7
<5.0
<5.0

<25

1.7

<0.040 <0.040

<0.040 <0.040

0.053 <0.040

<0.040 <0.040

<0.50 <0.50

0.18 0.054

7.8 3.7

6.1 3.0

3.8 1.9

1.9 11

0.57 0.33

20 10

<1.0 <1.0

5.7 <5.0

20 <5.0

150 <25

180 i.p.
side 8 af 13

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040
<0.50
0.059

<1.0
5.0
9.6
87
100

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

<0.040 mg/kg TS
<0.040 mg/kg TS
<0.040 mg/kg TS
0.086 mg/kg TS
<0.50 mg/kg TS
0.14 mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

<1.0 mg/kg TS
<5.0 mg/kg TS
9.1 mg/kg TS

43 mg/kg TS

52 mg/kg TS

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret

<: mindre end

REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end
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ANALYSERAPPORT
Provenr.: 22015/18 22016/18 22017/18 22018/18 22019/18
Prove ID: BB10 BB10 BB11 BB11 BB11
Dybde: 2-25mu.t 25-3mu.t 0-0.5mu.t 05-1mu.t 1-15mu.t
Kommentar *1 *1 *1 *3 *3
Parameter Enhed Metode
Tarstofindhold 88.4 88.3 90.5 90.0 86.4 % DS 204:1980
Bly, Pb 29 a7 mg/kg TS DS259+ICP
Cadmium, Cd 0.20 0.13 mg/kg TS DS259+ICP
Chrom (total), Cr 7.2 7.2 mg/kg TS DS259+ICP
Kobber, Cu 11 9.5 mg/kg TS DS259+ICP
Nikkel, Ni 8.6 8.1 mg/kg TS DS259+ICP
Zink, Zn 48 39 mg/kg TS DS259+ICP
Emballage Membranglas Membranglas Rilsan-pose Membranglas Membranglas -
BTEX, REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010
Benzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
Xylener <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
Naphtalen <0.040 <0.040 <0.040 0.14 0.068 mg/kg TS REFLAB 12010
PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008
Fluoranthen 0.60 36 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.56 22 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Benz(a)pyren 0.36 13 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.22 8.9 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Dibenzo(a,h)anthracen 0.069 2.2 mg/kg TS REFLAB 4:2008
PAH, sum af 7 stoffer 1.8 82 mg/kg TS REFLAB 4:2008
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 <5.0 <5.0 17 7.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 <25 <25 86 48 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Total kulbrinter i.p. i.p. i.p. 100 55 mg/kg TS REFLAB 12010
side 9 af 13

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:

Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end
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ANALYSERAPPORT
Provenr.: 22020/18 22021/18 22022/18 22023/18 22024/18
Prove ID: BB11 BB11 BB11 BC10 BC10
Dybde: 15-2mut  2-25mut 25-3mut 0-05mut 05-1mut
Kommentar *3 *3 “8 *2 *2
Parameter Enhed Metode
Tarstofindhold 85.4 84.9 77.3 89.6 86.6 % DS 204:1980
Bly, Pb 9 14 mg/kg TS DS259+ICP
Cadmium, Cd 0.05 0.06 mg/kg TS DS259+ICP
Chrom (total), Cr 1.7 9.3 mg/kg TS DS259+ICP
Kobber, Cu 6.2 4.8 mg/kg TS DS259+ICP
Nikkel, Ni 1.3 6.3 mg/kg TS DS259+ICP
Zink, Zn 18 29 mg/kg TS DS259+ICP
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS
Benzen

Toluen

Ethylbenzen

Xylener

Sum af BTEX

Naphtalen

PAH'er, 7 komp. REFLAB 4
Fluoranthen
Benzo(b+j+k)fluoranthen
Benz(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
PAH, sum af 7 stoffer
Kulbrinter, REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10
Kulbrinter > n-C10 - n-C15
Kulbrinter > n-C15 - n-C20
Kulbrinter > n-C20 - n-C35
Total kulbrinter

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040
<0.50
0.052

<1.0
<5.0
9.1
<25
9.1

<0.040 <0.040

<0.040 <0.040

<0.040 <0.040

<0.040 <0.040

<0.50 <0.50

0.080 0.045

<1.0 <1.0

5.9 <5.0

15 7.4

70 41

91 48
side 10 af 13

0.096
<0.040
0.066
0.21
<0.50
0.37

0.083
0.067
0.054
0.063
<0.010
0.27

16
1200
1600

510
3300

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

4.0 mg/kg TS
4.3 mg/kg TS
6.8 mg/kg TS
41 mg/kg TS
56 mg/kg TS
43 mglkg TS
0.75 mg/kg TS
0.46 mg/kg TS
0.28 mg/kg TS
0.18 mg/kg TS
0.039 mg/kg TS
1.7 mg/kg TS
220 mg/kg TS
1600 mg/kg TS
1700 mg/kg TS
520 mg/kg TS
4000 mg/kg TS

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret

<: mindre end

REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 4:2008
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010
REFLAB 1 2010

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end
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ANALYSERAPPORT
Provenr.: 22025/18 22026/18 22027/18 22028/18 22029/18
Prove ID: BC10 BC10 BC10 BC10 BC10
Dybde: 1-15mu.t 15-2mut 2-25mut 25-3mut 3-35mut
Kommentar 2 *2 *2 *2 *2
Parameter Enhed Metode
Tarstofindhold 86.2 83.7 87.5 90.8 90.7 % DS 204:1980
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -
BTEX, REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010
Benzen 50 6.0 1.5 1.6 4.2 mg/kg TS REFLAB 12010
Toluen 160 22 0.13 <0.040 0.14 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen 30 4.1 0.40 1.0 1.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Xylener 280 40 1.8 0.67 0.51 mg/kg TS REFLAB 12010
Sum af BTEX 520 72 3.8 3.3 5.9 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Naphtalen 160 24 2.2 1.1 0.57 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 1200 150 5.2 3.2 3.4 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 3200 450 17 11 19 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 2700 340 13 9.8 19 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 860 86 <25 <25 <25 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Total kulbrinter 8000 1000 35 24 41 mg/kg TS REFLAB 12010
side 11 af 13
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end
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ANALYSERAPPORT
Provenr.: 22030/18 22031/18 22032/18 22033/18 22034/18
Prove ID: BC10 BC10 BC10 BD18 BD18
Dybde: 35-4mut 4-45mut 45-5mut 0-05mut 05-1mut
Kommentar *2 *2 *2 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Tarstofindhold 88.6 91.6 90.1 88.9 88.7 % DS 204:1980
Bly, Pb 10 9 mg/kg TS DS259+ICP
Cadmium, Cd 0.07 0.1 mg/kg TS DS259+ICP
Chrom (total), Cr 7.9 11 mg/kg TS DS259+ICP
Kobber, Cu 8.9 11 mg/kg TS DS259+ICP
Nikkel, Ni 9.0 12 mg/kg TS DS259+ICP
Zink, Zn 27 30 mg/kg TS DS259+ICP
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -

BTEX, REFLAB 1 GC/MS
Benzen

Toluen

Ethylbenzen

Xylener

Sum af BTEX

Naphtalen

PAH'er, 7 komp. REFLAB 4
Fluoranthen
Benzo(b+j+k)fluoranthen
Benz(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
PAH, sum af 7 stoffer
Kulbrinter, REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10
Kulbrinter > n-C10 - n-C15
Kulbrinter > n-C15 - n-C20
Kulbrinter > n-C20 - n-C35
Total kulbrinter

0.46
0.42
0.38
2.0
3.2
2.0

12
52
46
<25
110

0.36 0.28
0.091 0.16
0.14 0.15
0.31 0.71
0.91 1.3
0.29 0.75
1.3 3.2
5.8 19
55 17
<25 <25
12 39
side 12 af 13

<0.040
<0.040
<0.040
<0.040

<0.50
<0.040

0.31
0.46
0.37
0.35
0.071
16

<1.0
<5.0
<5.0
<25

i.p.

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

- REFLAB 1 2010

<0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
<0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<0.50 mg/kg TS REFLAB 12010
<0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
- REFLAB 4:2008

<0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
<0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
<0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
<0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
<0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008
i.p. mg/kg TS REFLAB 4:2008

- REFLAB 1 2010

<1.0 mg/kg TS REFLAB 12010
<5.0 mg/kg TS REFLAB 12010
<5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
<25 mg/kg TS REFLAB 12010
i.p. mg/kg TS REFLAB 1 2010

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist
<: mindre end >: Sterre end
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ANALYSERAPPORT
Provenr.: 22035/18 22036/18 22037/18 22038/18
Prove ID: BD18 BD18 BD18 BD18
Dybde: 1-1.5mu.t 15-2mu.t 2-25mu.t 25-3mu.t
Kommentar *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Tarstofindhold 79.5 86.6 83.6 84.0 % DS 204:1980
Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas -
BTEX, REFLAB 1 GC/MS - REFLAB 1 2010
Benzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Ethylbenzen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
Xylener <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
Sum af BTEX <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Naphtalen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010 - REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB 12010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35 <25 <25 <25 <25 mg/kg TS REFLAB 12010
Total kulbrinter i.p. i.p. i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB 1 2010
Kommentar

*1 Ingen kommentar
*2 Laboratoriet vurderer: Prgvens indhold af total kulbrinter har sin oprindelse i diesel/ fyringsgasolie.

*3 Laboratoriet vurderer: Prgvens totalkulbrinter bestar af hajtkogende kulbrinter sdsom fuel-, smgre-, transmissionsolie m.m.
og/eller fra et tjaereprodukt som asfalt, tagpap el. lign.

*4  Prgven har et indhold af kulbrinter, der ikke umiddelbart kan sammenlignes med et kendt olie- eller tjsereprodukt.
Kogepunktsintervallet for de paviste kulbrinter ligger pa ca. 100 - 175 °C.

*5 Prgven har et indhold af kulbrinter, der ikke umiddelbart kan sammenlignes med et kendt olie- eller tjsereprodukt.
Kogepunktsintervallet for de paviste kulbrinter ligger pa ca. 100 - 250 °C.

*6 Prgven har et indhold af kulbrinter, der ikke umiddelbart kan sammenlignes med et kendt olie- eller tjaereprodukt.
Kogepunktsintervallet for de paviste kulbrinter ligger pa ca. 100 - 275 °C.

*7 Preven har et indhold af kulbrinter, der ikke umiddelbart kan sammenlignes med et kendt olie- eller tjaereprodukt.
Kogepunktsintervallet for de paviste kulbrinter ligger pa ca. 100 - 350 °C.

*8 Prgven har et indhold af kulbrinter, der ikke umiddelbart kan sammenlignes med et kendt olie- eller tjsereprodukt.
Kogepunktsintervallet for de paviste kulbrinter ligger pa ca. 100 - 400 °C.

*9  Prgven har et indhold af kulbrinter, der ikke umiddelbart kan sammenlignes med et kendt olie- eller tjsereprodukt.
Kogepunktsintervallet for de paviste kulbrinter ligger pa ca. 100 - 500 °C.

Dl T € Stceche

Ditte Therese Ekman Strecker

side 13 af 13
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end
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Skema med analyseresultater af vandprgver



Grundvands-

Borings nr. BAO3 | BA0O4 | BAO6 ) .
kvalitetskriterium
Vandspejlskote (m DVR90)
Cyanid CN, Let flygtig 3 <1 9 50
Cyanid CN, total 160 75 710 50
Benzen 0,069 |<0,020| 160 1
Toluen 0,047 |<0,020| 2,4 5
Ethylbenzen 0,045 |<0,020| 12 5
Xylener 0,19 |[<0,020 13 5
Naphtalen 0,04 |<0,020| 71 1
Phenol 0,13 |[<0,050| 0,16 0,5
2-methylphenol (o-cresol) 0,52 |<0,020| 0,97 3
3-methylphenol (m-cresol) 0,15 |<0,020| 0,64 3
4-methylphenol (p-cresol) 0,039 [<0,020| 0,095 3
2,3-dimethylphenol 0,41 |<0,020| 0,67 0,5
2,4-dimethylphenol 0,63 |<0,020| 0,18 0,5
2,5-dimethylphenol 0,35 [<0,020] 1,1 0,5
2,6-dimethylphenol 0,061 |<0,020| 0,58 0,5
3,4-dimethylphenol 0,4 |<0,020| 1,1 0,5
3,5-dimethylphenol 1,9 (<0,020| 0,27 0,5

Fed: Overskridelse af grundvandkvalitetskriteriet

<: mindre end detektionsgreensen
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Analyserapporter - Vand



EKJ radgivende ingenigrer as
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Att.: EKJ radgivende ingenigrer as
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Z
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2 DANAK

TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegardsvej 406 A
DK-3050 Humlebaek
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Udskrevet: 26-01-2018

Version:

1

Modtaget: 18-01-2018
Pabegyndt: 18-01-2018

Ordrenr.: 427014
Sagsnavn: 15-0063
Lokalitet: Ostre Gasvaerk/Byggefelter
Udtaget: 17-01-2018 - 18-01-2018
Provetype: Vand
Provetager: Rekv.
Kunde: EKJ radgivende ingenigrer as, Blegdamsvej 58, 2100 Kgbenhavn &
Provenr.: 7955/18 7956/18 7957/18 7958/18 7959/18
Prove ID: BA02 BAO3 BAO4 BAO5 BAO6
Kommentar *1 *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Cyanid CN, Let flygtig 0.002 0.003 <0.001 0.004 0.009 mg/l DS/ENISO
14403:2002
Cyanid CN, total 0.18 0.16 0.075 0.15 0.71 mg/l  DS/ENISO
14403:2002
HS BTEXN - HS GC/MS
Benzen 0.097 0.069 <0.020 0.043 160 ugll HS GC/MS
Toluen 0.24 0.047 <0.020 0.044 2.4 ug/l HS GC/MS
Ethylbenzen 0.031 0.045 <0.020 <0.020 12 ug/l HS GC/MS
Xylener 0.039 0.19 <0.020 0.079 13 ugll HS GC/MS
Naphtalen 0.078 0.040 <0.020 0.068 71 ug/l HS GC/MS
Phenoler - GCIMS
Phenol 0.84 0.13 <0.050 <0.050 0.16 ug/l GC/IMS
2-methylphenol (o-cresol) 0.11 0.52 <0.020 <0.020 0.97 ug/l GC/MS
3-methylphenol (m-cresol) 11 0.15 <0.020 <0.020 0.64 ug/l GCIMS
4-methylphenol (p-cresol) 4.4 0.039 <0.020 <0.020 0.095 ug/l GC/MS
2,3-dimethylphenol <0.020 0.41 <0.020 <0.020 0.67 ug/l GC/MS
2,4-dimethylphenol <0.020 0.63 <0.020 <0.020 0.18 g/l GCIMS
2,5-dimethylphenol <0.020 0.35 <0.020 <0.020 11 ug/l GC/MS
2,6-dimethylphenol <0.020 0.061 <0.020 <0.020 0.58 ug/l GC/IMS
3,4-dimethylphenol 0.029 0.40 <0.020 <0.020 11 ugll  GCIMS
3,5-dimethylphenol 0.22 1.9 <0.020 0.023 0.27 ug/l GC/MS
side 1 af 3
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

<: mindre end

>: Sterre end
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ANALYSERAPPORT
Provenr.: 7960/18 7961/18 7962/18 7963/18 7964/18
Prove ID: BB02 BBO3 BB04 BBO5 BB06
Kommentar *1 *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Cyanid CN, Let flygtig 0.017 0.036 0.007 0.054 0.009 mg/l DS/ENISO
14403:2002
Cyanid CN, total 13 0.75 0.92 6.1 0.63 mg/l  DS/ENISO
14403:2002
HS BTEXN - HS GC/MS
Benzen 0.65 0.065 0.077 7.4 19 ug/l HS GC/MS
Toluen 0.061 0.052 0.031 0.27 2.1 ug/l HS GC/MS
Ethylbenzen 0.42 <0.020 <0.020 0.043 0.44 ug/l HS GC/MS
Xylener 0.14 <0.020 <0.020 0.091 2.1 ugll HS GC/MS
Naphtalen <0.020 0.022 0.027 0.19 31 ug/l HS GC/MS
Phenoler - GCIMS
Phenol 1.8 <0.050 <0.050 2.7 240 ug/l GCIMS
2-methylphenol (o-cresol) 0.89 0.24 <0.020 0.18 120 ug/l GC/MS
3-methylphenol (m-cresol) 0.51 <0.020 <0.020 0.33 69 ug/l GC/IMS
4-methylphenol (p-cresol) 0.092 <0.020 <0.020 14 12 ug/l GC/MS
2,3-dimethylphenol 0.24 0.053 <0.020 0.022 8.3 ug/l GC/MS
2,4-dimethylphenol 0.094 0.069 <0.020 0.077 32 ugll GCIMS
2,5-dimethylphenol 0.13 0.048 <0.020 0.038 6.2 ug/l GC/MS
2,6-dimethylphenol 0.053 <0.020 <0.020 0.034 3.2 ugll GC/MS
3,4-dimethylphenol 0.043 0.036 <0.020 0.027 23 gl GCIMS
3,5-dimethylphenol 0.16 0.069 <0.020 0.079 9.8 ug/l GC/MS
Provenr.: 7965/18 7966/18 7967/18 7968/18 7969/18
Prove ID: BDO1 BD02 BDO3 BD04 BDO5
Kommentar *1 *1 *1 =l <l
Parameter Enhed Metode
Cyanid CN, Let flygtig 0.012 0.005 0.006 0.038 0.085 mg/l DS/ENISO
14403:2002
Cyanid CN, total 0.12 0.25 0.14 0.96 3.6 mg/l DS/EN ISO
14403:2002
HS BTEXN - HS GC/MS
Benzen 1.2 13 0.11 11 0.35 ug/l HS GC/MS
Toluen 0.11 0.062 0.080 0.085 0.077 ugll HS GC/MS
Ethylbenzen 0.035 25 <0.020 0.45 0.028 ug/l HS GC/MS
Xylener 0.27 1.3 0.022 1.4 0.061 ug/l HS GC/MS
Naphtalen 0.086 9.9 0.052 <0.020 <0.020 ugll HS GC/MS
Phenoler - GC/MS
Phenol <0.050 <0.050 <0.050 0.78 0.13 ugll GC/MS
2-methylphenol (o-cresol) <0.020 <0.020 <0.020 240 0.14 ug/l GC/IMS
3-methylphenol (m-cresol) <0.020 <0.020 <0.020 35 0.023 ug/l GC/MS
4-methylphenol (p-cresol) <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 ug/l GC/IMS
2,3-dimethylphenol <0.020 <0.020 <0.020 34 0.031 pg/l  GCIMS
2,4-dimethylphenol <0.020 0.028 <0.020 64 0.036 ugll GCIMS
2,5-dimethylphenol <0.020 <0.020 <0.020 46 0.038 ug/l GC/MS
2,6-dimethylphenol <0.020 <0.020 <0.020 5.1 0.025 ug/l GC/MS
3,4-dimethylphenol <0.020 <0.020 <0.020 28 0.023 ugll GC/MS
3,5-dimethylphenol <0.020 <0.020 <0.020 69 0.045 pg/ll  GCIMS
side 2 af 3
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end
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ANALYSERAPPORT
Provenr.: 7970/18
Prove ID: BD06
Kommentar *1
Parameter Enhed Metode
Cyanid CN, Let flygtig 0.003 mg/l DS/EN ISO
14403:2002
Cyanid CN, total 0.077 mg/l DS/EN ISO
14403:2002
HS BTEXN - HS GC/MS
Benzen 2.8 ug/l HS GC/MS
Toluen 0.33 ug/l HS GC/MS
Ethylbenzen 11 ug/l HS GC/MS
Xylener 2.3 ug/l HS GC/MS
Naphtalen 35 ug/l HS GC/MS
Phenoler - GCIMS
Phenol 0.37 ug/l GC/IMS
2-methylphenol (o-cresol) 0.20 ug/l GC/MS
3-methylphenol (m-cresol) 0.43 ug/l GC/IMS
4-methylphenol (p-cresol) 0.072 ug/l GC/IMS
2,3-dimethylphenol 0.051 ug/l GC/MS
2,4-dimethylphenol 0.049 ug/l GC/IMS
2,5-dimethylphenol 0.050 ug/l GC/MS
2,6-dimethylphenol <0.020 ug/l GC/MS
3,4-dimethylphenol 0.028 ug/l GC/MS
3,5-dimethylphenol 0.20 ug/l GC/MS
Kommentar
*1 Ingen kommentar
L4
e T E Streche-
Ditte Therese Ekman Strecker
side 3 af 3
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end


http://www.alsglobal.dk/
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Att.: EKJ radgivende ingenigrer as

Sagsnavn: 15-0063
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2 DANAK

TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegardsvej 406 A
DK-3050 Humlebaek
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Udskrevet: 26-01-2018
Version: 1
Modtaget: 22-01-2018
Pabegyndt: 22-01-2018
Ordrenr.: 427334

Lokalitet: Ostre Gasvaerk/Byggefelter

Udtaget: 22-01-2018 - 01-02-2001

Provetype: Vand

Provetager: Rekv.

Kunde: EKJ radgivende ingenigrer as, Blegdamsvej 58, 2100 Kgbenhavn &

Provenr.: 9373/18 9374/18 9375/18 9376/18 9377/18

Prove ID: BCO02 BCO03 BC04 BCO06 BD10

Kommentar *1 *1 *1 *1 il

Parameter Enhed Metode

Cyanid CN, Let flygtig <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.008 mg/l DS/EN ISO
14403:2002

Cyanid CN, total 0.042 0.004 0.050 0.055 019 mg/l DS/ENISO
14403:2002

HS BTEXN - HS GC/MS

Benzen 0.055 0.47 17000 25 3000 g/l HS GCIMS

Toluen 0.048 0.086 79 0.073 29 ug/l  HSGCIMS

Ethylbenzen 0.028 0.17 26 0.12 23 ug/l HS GC/MS

Xylener 0.061 0.67 58 0.16 26 ugll  HS GCIMS

Naphtalen <0.020 0.67 0.32 0.19 40 ug/l HSGCIMS

Phenoler - GC/MS

Phenol 0.49 <0.050 110 <0.050 33  ugll GCIMS

2-methylphenol (o-cresol) 0.11 0.061 0.13 <0.020 0.029 ug/l GC/MS

3-methylphenol (m-cresol) 0.073 0.12 0.074 <0.020 0.044 ug/l GCIMS

4-methylphenol (p-cresol) 0.029 0.025 0.22 0.033 0.17 ug/l GC/IMS

2,3-dimethylphenol 0.14 0.033 0.23 <0.020 0.034 pg/l  GCIMS

2,4-dimethylphenol 0.17 0.044 1.8 0.033 0.046  pg/ll  GCIMS

2,5-dimethylphenol 0.089 0.039 0.20 <0.020 <0.020 ug/l GC/MS

2,6-dimethylphenol 0.093 <0.020 2.3 <0.020 0.089 ug/l  GCIMS

3,4-dimethylphenol 0.059 0.061 0.065 <0.020 0.073  upg/l  GCIMS

3,5-dimethylphenol 0.082 0.37 0.49 0.027 0.14 ugll  GCIMS

side 1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist
<: mindre end >: Sterre end
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SN ALS Denmark A/S
ilaﬁim Bakkegardsvej 406 A
s DK-3050 Humlebask
ALS IS TEST Reg.nx. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 9378/18 9379/18 9380/18 9381/18
Prove ID: BD11 BD12 BD13 BD15
Kommentar *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Cyanid CN, Let flygtig 0.006 0.005 0.061 0.057 mg/l  DS/EN ISO
14403:2002
Cyanid CN, total 0.24 0.17 2.9 1.6 mg/l DS/EN ISO
14403:2002
HS BTEXN - HS GC/MS
Benzen 5900 18000 26 7.6 ug/l HS GC/MS
Toluen 290 3800 14 0.065 ug/l HS GC/MS
Ethylbenzen 580 900 6.9 0.12 ug/l  HS GC/IMS
Xylener 1500 8000 9.3 0.20 ugll HS GC/MS
Naphtalen 1500 2900 21 <0.020 ug/l HS GC/MS
Phenoler - GCIMS
Phenol 82 260 0.68 0.92 ug/l GCIMS
2-methylphenol (o-cresol) 5.0 63 0.15 0.099 ug/l GC/MS
3-methylphenol (m-cresol) 4.8 46 0.088 0.035 ug/l GC/IMS
4-methylphenol (p-cresol) 6.0 22 0.26 0.051 ug/l GC/IMS
2,3-dimethylphenol 7.1 75 0.17 0.053 ug/l GCIMS
2,4-dimethylphenol 4.0 110 0.30 0.061 ug/l GC/IMS
2,5-dimethylphenol 7.4 72 0.27 0.056 ug/l GC/MS
2,6-dimethylphenol 11 <0.020 2.3 0.087 ug/l GCIMS
3,4-dimethylphenol 2.6 29 0.099 0.023 ug/l  GCIMS
3,5-dimethylphenol 7.9 68 0.24 0.059 ug/l GC/MS
Kommentar
*1 Ingen kommentar
L4
e T E Streche-
Ditte Therese Ekman Strecker
side 2 af 2
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end
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ANALYSERAPPORT
EKJ radgivende ingenigrer as Udskrevet: 27-02-2018
Blegdamsvej 58 Version: 1
2100 Kgbenhavn & Modtaget: 13-02-2018
Att.: EKJ radgivende ingenigrer as Péabegyndt: 13-02-2018

Ordrenr.: 430255

Sagsnavn: 15-0063
Lokalitet: Sionsgade 15
Udtaget: 09-02-2018
Provetype: Vand
Provetager: EKJ

Kunde: EKJ radgivende ingenigrer as, Blegdamsvej 58, 2100 Kgbenhavn &
Provenr.: 20714/18 20715/18 20716/18 20717/18
Prove ID: BAO1 BBO1 BD16 BC09
Kommentar *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Cyanid CN, Let flygtig 0.004 0.004 0.009 0.002 mg/l  DS/EN ISO
14403:2002
Cyanid CN, total 0.27 0.19 0.52 0.073 mg/l DS/EN ISO
14403:2002
HS BTEXN - HS GC/MS
Benzen 0.026 0.11 26 18000 ug/l HS GC/MS
Toluen <0.020 0.028 16 13000 ug/l HS GC/MS
Ethylbenzen 0.30 0.024 210 980 ug/l HS GC/MS
Xylener 0.79 0.022 67 6000 ug/l HS GC/MS
Naphtalen 1.2 0.32 27 2100 pg/l  HS GC/IMS
Phenoler - GCIMS
Phenol 5.4 0.47 0.25 24 pg/l  GCIMS
2-methylphenol (o-cresol) 14 0.19 0.051 16 ug/l GC/MS
3-methylphenol (m-cresol) 14 0.097 0.053 4.6 ug/l GCIMS
4-methylphenol (p-cresol) 4.1 0.12 0.051 10 ug/l GC/IMS
2,3-dimethylphenol 15 0.049 0.30 3.3 ug/l GC/MS
2,4-dimethylphenol 24 0.098 0.090 7.6 ug/l GC/IMS
2,5-dimethylphenol 20 0.096 0.19 9.0 ug/l GC/MS
2,6-dimethylphenol 6.7 0.14 0.32 13 ug/l GC/IMS
3,4-dimethylphenol 20 0.035 0.19 1.6 ug/l  GCIMS
3,5-dimethylphenol 32 0.050 1.8 2.1 ug/l GC/MS
Kommentar

*1 Ingen kommentar

DiMle T E Stcecher

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1 af 1
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end


http://www.alsglobal.dk/

BILAG 10

Skema med analyseresultater af poreluftsprgver



Modtaget [Prgve ID Prave hgjde [Lufttype [Pravevol.|Benzen Toluen Ethylbenzen |Xylener Naphtalen [C9-aromater |C10-aromater |Phenol o-cresol m/p-cresol
- - - GC/MS/SIM [GC/MS/SIM |GC/MS/SIM |GC/MS/SIM |GC/MS/SIM [GC/MS/SIM |GC/MS/SIM  |GC/MS/CS2 [GC/MS/CS2 |GC/IMS/CS2
- m o.t. - I pg/m3 pg/m3 pg/m3 pg/m3 pg/m3 ng/m3 pg/m3 pg/m3 pg/m3 pg/m3

09-01-2018 |REF 0,5 U 100 0,73 1,7 0,20 0,87 0,66 <0,50 <0,50

09-01-2018 |PL A101 -0,8 P 100 0,93 14 0,25 0,87 <0,50 <0,50 <0,50

09-01-2018 |PL A102 -0,8 P 100 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,50 <0,50 <0,50

09-01-2018 |PL A103 -0,8 P 100 1,7 2,5 0,46 15 <0,50 <0,50 <0,50

09-01-2018 |PL A103 -0,8 P 20 <0,50 <0,50 <0,50

09-01-2018 |PL A104 -0,8 P 100 0,39 0,40 0,12 0,41 <0,50 <0,50 <0,50

09-01-2018 |PL A105 -0,8 P 100 2,0 0,94 0,13 0,85 <0,50 <0,50 <0,50

09-01-2018 |PL A105 -0,8 P 20 <0,50 <0,50 <0,50

13-02-2018 (Ude. Ref 11/1 |0,5 U 100 0,75 0,47 <0,10 0,38 <0,50 <0,50 <0,50

13-02-2018 |PL A110 -0,8 P 100 0,51 0,46 <0,10 0,56 <0,50 <0,50 <0,50

13-02-2018 |PL A111 -0,8 P 100 0,43 0,33 <0,10 0,34 <0,50 <0,50 <0,50

AFDAMPNINGSKRITERIER 0,13 400 100 100 40 30 30 20 3 3




BILAG 11

Analyserapporter - Poreluft
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EKJ radgivende ingenigrer as
Blegdamsvej 58

2100 Kgbenhavn &

Att.: EKJ radgivende ingenigrer as

N
Znms

2 DANAK

TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegardsvej 406 A
DK-3050 Humlebaek
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Udskrevet: 23-01-2018

Version:

Modtaget:

1
09-01-2018

Pabegyndt: 09-01-2018

Ordrenr. 425507

Sagsnavn: 15-0063
Lokalitet: Ostre Gasvaerk/legeplads
Udtaget: 08-01-2018
Provetype: XAD-rgr
Provetager: Rekv/PSJ
Kunde: EKJ radgivende ingenigrer as, Blegdamsvej 58, 2100 Kgbenhavn &
Provenr.: 2685/18 2686/18 2687/18 2688/18 2689/18
Prove ID: REF PL A101 PL A102 PL A103 PL A103
Kommentar *1 *1 *1 *1 =l
Parameter Enhed Metode
Prave hgjde 0.5 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 mo.t.
Lufttype u P P P P - -
Prgvevolumen 100 100 100 100 20 | -
Kulrgr, BTEX - GCIMS/SIM/CS2
Benzen 0.73 0.93 <0.10 1.7 pg/m3  GC/MS/SIM
Toluen 17 14 <0.10 25 ug/m3  GC/MS/SIM
Ethylbenzen 0.20 0.25 <0.10 0.46 pg/m3  GC/MS/SIM
Xylener 0.87 0.87 <0.10 15 yg/m3  GC/MS/SIM
Naphtalen 0.66 <0.50 <0.50 <0.50 ug/m3  GC/MS/SIM
C9-aromater <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 pyg/m3  GC/MS/SIM
C10-aromater <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 ug/m3  GC/MS/SIM
Phenoler, XAD-rgr - GC/MS/CS2
Phenol # <0.50 pg/m3 GCIMS/CS2
o-cresol # <0.50 pg/m3 GC/MS/CS2
m/p-cresol # <0.50 pg/m3 GC/MS/CS2

side 1 af 3

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret

<: mindre end

i.p.: Ikke pavist
>: Sterre end


http://www.alsglobal.dk/
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S @ ALS Denmark A/S
icws 3¢ DANAK DSeR0 b
ALS N TEST Reg ax. 361 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 2690/18 2691/18 2692/18 2693/18 2694/18
Prove ID: PL A104 PL A105 PL A105 PL A106 PL A107
Kommentar *1 *1 *1 *1 il
Parameter Enhed Metode
Prave hgjde -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 mo.t.
Lufttype P P P P P - -
Prgvevolumen 100 100 20 100 100 | -
Kulrer, BTEX - GC/MS/SIM/CS2
Benzen 0.39 2.0 16 1.6 upg/m3 GC/MS/SIM
Toluen 0.40 0.94 2.4 2.1 pg/m3 GC/MS/SIM
Ethylbenzen 0.12 0.13 0.31 0.27 pg/m3  GC/MS/SIM
Xylener 0.41 0.85 12 1.4 pg/m3 GC/MS/SIM
Naphtalen <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 pg/m3 GC/MS/SIM
C9-aromater <0.50 <0.50 <0.50 0.52 pg/m3 GC/MS/SIM
C10-aromater <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 pg/m3 GC/MS/SIM
Phenoler, XAD-rgr - GC/MS/CS2
Phenol <0.50 ug/m3  GC/MS/CS2
o-cresol <0.50 ug/m3  GC/MS/CS2
m/p-cresol <0.50 pyg/m3  GC/MS/CS2
Provenr.: 2695/18 2696/18 2697/18 2698/18 2699/18
Prove ID: PL A107 PL A108 PL A109 PL B101 PL B101
Kommentar *1 *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Prave hgjde -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 mo.t.
Lufttype P P P P P - -
Prgvevolumen 20 100 100 100 20 | -
Kulrer, BTEX - GC/MS/SIM/CS2
Benzen 1.4 0.90 <0.10 ug/m3  GC/MS/SIM
Toluen 2.2 1.6 <0.10 yg/m3  GC/MS/SIM
Ethylbenzen 0.36 0.28 <0.10 ug/m3  GC/MS/SIM
Xylener 15 1.1 <0.10 ug/m3  GC/MS/SIM
Naphtalen <0.50 <0.50 <0.50 ug/m3  GC/MS/SIM
C9-aromater <0.50 <0.50 <0.50 pyg/m3  GC/MS/SIM
C10-aromater <0.50 <0.50 <0.50 ug/m3  GC/MS/SIM
Phenoler, XAD-rgr - GC/MS/CS2
Phenol <0.50 <0.50 pg/m3 GC/MS/CS2
o-cresol <0.50 <0.50 pg/m3 GC/MS/CS2
m/p-cresol <0.50 <0.50 pg/m3 GC/MS/CS2
side 2 af 3

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist
<: mindre end >: Sterre end
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www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 2700/18 2701/18
Progve ID: PL B102 PL B103
Kommentar *1 *1
Parameter Enhed Metode
Prave hgjde -0.8 -0.8 mo.t.
Lufttype P P - -
Prgvevolumen 100 100 | -
Kulrer, BTEX - GC/MS/SIM/CS2
Benzen <0.10 0.70 pyg/m3  GC/MS/SIM
Toluen 0.17 0.80 yg/m3  GC/MS/SIM
Ethylbenzen <0.10 <0.10 pyg/m3  GC/MS/SIM
Xylener 2.1 0.36 yg/m3  GC/MS/SIM
Naphtalen <0.50 <0.50 pyg/m3  GC/MS/SIM
C9-aromater <0.50 <0.50 yg/m3  GC/MS/SIM
C10-aromater <0.50 <0.50 ug/m3  GC/MS/SIM
Kommentar
*1 Ingen kommentar
o
Mz | E Steeche-
Ditte Therese Ekman Strecker
side 3 af 3
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end
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EKJ radgivende ingenigrer as
Blegdamsvej 58

2100 Kgbenhavn &

Att.: EKJ radgivende ingenigrer as

Sagsnavn: 15-0063

Lokalitet: Ostre Gasvaerk/legeplads
Udtaget: 09-01-2018

Provetype: XAD-rgr

Provetager: Rekv/PSJ/CNE

ALS Denmark A/S
Bakkegardsvej 406 A
DK-3050 Humlebaek
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Udskrevet: 24-01-2018
Version: 1
Modtaget: 11-01-2018
Pabegyndt: 11-01-2018
Ordrenr.: 425879

Kunde: EKJ radgivende ingenigrer as, Blegdamsvej 58, 2100 Kgbenhavn &

Provenr.: 4006/18 4007/18 4008/18 4009/18 4010/18

Prove ID: PL B104 PL B105 PL B105 PL B106 PL B107

Kommentar *1 *1 *1 *1 *1

Parameter Enhed Metode

Prave hgjde -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 mo.t.

Lufttype P P P P P - -

Prgvevolumen 100 100 20 100 100 | -

Kulrer, BTEX - GC/MS/SIM/CS2

Benzen <0.10 15 0.63 0.40 pg/m3 GC/MS/SIM

Toluen 0.11 0.72 0.50 0.35 upg/m3 GC/MS/SIM

Ethylbenzen 0.12 0.58 <0.10 0.24 pg/m3 GC/MS/SIM

Xylener 0.62 4.0 <0.10 1.0 upg/m3 GC/MS/SIM

Naphtalen <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 pg/m3 GC/MS/SIM

C9-aromater <0.50 14 <0.50 <0.50 pg/m3 GC/MS/SIM

C10-aromater <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 pg/m3 GC/MS/SIM

Phenoler, XAD-rgr - GC/MS/CS2

Phenol # <0.50 yg/m3  GC/MS/CS2

o-cresol # <0.50 ug/m3  GC/MS/CS2

m/p-cresol # <0.50 pyg/m3  GC/MS/CS2
side 1 af 3

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist
<: mindre end >: Sterre end
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ANALYSERAPPORT
Provenr.: 4011/18 4012/18 4013/18 4014/18 4015/18
Prove ID: PL B108 PL B108 PL B109 PL B110 PL D101
Kommentar *1 *1 *1 *1 il
Parameter Enhed Metode
Prave hgjde -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 mo.t.
Lufttype P P P P P - -
Prgvevolumen 100 20 100 100 100 | -
Kulrer, BTEX - GC/MS/SIM/CS2
Benzen 0.47 0.83 0.56 0.71 yg/m3 GC/MS/SIM
Toluen 0.17 0.84 0.26 0.63 pg/m3 GC/MS/SIM
Ethylbenzen <0.10 0.29 0.11 0.25 upg/m3 GC/MS/SIM
Xylener 0.22 1.0 0.12 0.85 pg/m3 GC/MS/SIM
Naphtalen <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 pg/m3 GC/MS/SIM
C9-aromater <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 pg/m3 GC/MS/SIM
C10-aromater <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 pg/m3 GC/MS/SIM
Phenoler, XAD-rgr - GC/MS/CS2
Phenol <0.50 yg/m3  GC/MS/CS2
o-cresol <0.50 ug/m3  GC/MS/CS2
m/p-cresol <0.50 pyg/m3  GC/MS/CS2
Provenr.: 4016/18 4017/18 4018/18 4019/18 4020/18
Prove ID: PL D102 PL D102 Ude ref. PL D103 PL D104
Kommentar *1 *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Prave hgjde -0.8 -0.8 0.5 -0.8 -0.8 mo.t.
Lufttype P P U P P - -
Prgvevolumen 100 20 100 100 100 | -
Kulrer, BTEX - GCI/MS/SIMICS2
Benzen 1.9 0.64 0.91 100 pg/m3 GC/MS/SIM
Toluen 3.2 0.20 0.16 50 pg/m3  GC/MS/SIM
Ethylbenzen 0.29 <0.10 <0.10 2.3 yg/m3 GC/MS/SIM
Xylener 0.88 <0.10 <0.10 67 pg/m3 GC/MS/SIM
Naphtalen <0.50 <0.50 22 880 pg/m3  GC/MS/SIM
C9-aromater <0.50 <0.50 <0.50 49 pg/m3  GC/MS/SIM
C10-aromater <0.50 <0.50 <0.50 8.0 pg/m3 GC/MS/SIM
Phenoler, XAD-rgr - GC/MS/CS2
Phenol <0.50 pyg/m3  GC/MS/CS2
o-cresol <0.50 pyg/m3  GC/MS/CS2
m/p-cresol <0.50 ug/m3  GC/MS/CS2
side 2 af 3

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist
<: mindre end >: Sterre end


http://www.alsglobal.dk/
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S ALS Denmark A/S
SR DANAK Bakkegardsvej 406 A
s == DK-3050 Humlebaek
AN TEST R 361 .
ALS AR egmr. 3 Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 4021/18 4022/18 4023/18 4024/18 4025/18
Prove ID: PL D105 PL D105 PL D106 PL D107 PL D107
Kommentar *1 *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Prave hgjde -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 mo.t.
Lufttype P P P P P - -
Prgvevolumen 100 20 100 100 20 | -
Kulrer, BTEX - GC/MS/SIM/CS2
Benzen <0.10 0.73 0.71 ug/m3  GC/MS/SIM
Toluen 0.44 0.36 0.66 yg/m3  GC/MS/SIM
Ethylbenzen 0.16 0.12 0.30 ug/m3  GC/MS/SIM
Xylener 0.27 0.36 15 yg/m3  GC/MS/SIM
Naphtalen <0.50 <0.50 <0.50 pyg/m3  GC/MS/SIM
C9-aromater 0.69 <0.50 <0.50 yg/m3  GC/MS/SIM
C10-aromater <0.50 <0.50 <0.50 ug/m3  GC/MS/SIM
Phenoler, XAD-rgr - GC/MS/CS2
Phenol # <0.50 <0.50 pg/m3 GC/MS/CS2
o-cresol # <0.50 <0.50 pg/m3 GC/MS/CS2
m/p-cresol # <0.50 <0.50 pg/m3 GC/MS/CS2
Provenr.: 4026/18 4027/18 4028/18 4029/18 4030/18
Prove ID: PL D108 PL D109 PL D109 PL D110 UDE REF.
Kommentar i *1 *1 *1 <l
Parameter Enhed Metode
Prgve hgjde -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 1 mo.t
Lufttype P P P P U - -
Prgvevolumen 100 100 20 100 100 | -
Kulrer, BTEX - GCI/MS/SIMICS2
Benzen 0.96 1.6 <0.10 1.3 pupg/m3 GC/MS/SIM
Toluen 11 15 <0.10 0.93 pg/m3 GC/MS/SIM
Ethylbenzen 0.24 0.29 <0.10 0.25 upg/m3 GC/MS/SIM
Xylener 0.59 0.83 0.10 0.86 upg/m3 GC/MS/SIM
Naphtalen <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 pg/m3 GC/MS/SIM
C9-aromater 0.54 0.59 <0.50 <0.50 pg/m3 GC/MS/SIM
C10-aromater <0.50 0.51 <0.50 <0.50 pg/m3 GC/MS/SIM
Phenoler, XAD-rgr - GC/MS/CS2
Phenol # <0.50 pyg/m3  GC/MS/CS2
o-cresol # <0.50 pyg/m3  GC/MS/CS2
m/p-cresol # <0.50 ug/m3  GC/MS/CS2
Kommentar
*1 Ingen kommentar
L4
/JDJ%Z [ £ Strecher
Ditte Therese Ekman Strecker
side 3 af 3
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end
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EKJ radgivende ingenigrer as
Blegdamsvej 58

2100 Kgbenhavn &

Att.: EKJ radgivende ingenigrer as

Sagsnavn: 15-0063

Lokalitet: Ostre Gasvaerk/Byggefelter
Udtaget: 11-01-2018

Provetype: XAD-rgr

Provetager: Rekv/CNE

ALS Denmark A/S
Bakkegardsvej 406 A
DK-3050 Humlebaek
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Udskrevet: 24-01-2018
Version: 1
Modtaget: 15-01-2018
Pabegyndt: 15-01-2018
Ordrenr.: 426445

Kunde: EKJ radgivende ingenigrer as, Blegdamsvej 58, 2100 Kegbenhavn &

Provenr.: 6135/18 6136/18 6137/18 6138/18 6139/18

Prove ID: Ude. Ref 1 PL C101 PL C101 PL C102 PL C103

Kommentar *1 *1 *1 *1 il

Parameter Enhed Metode

Prgve hgjde 0.5 - - - - mo.t

Lufttype - - - - - - -

Prgvevolumen 100 100 20 100 100 | -

Kulrer, BTEX - GC/MS/SIM/CS2

Benzen 0.67 0.85 0.99 1.6 upg/m3 GC/MS/SIM

Toluen 0.73 0.37 1.3 1.0 uyg/m3 GC/MS/SIM

Ethylbenzen 0.11 <0.10 0.14 0.10 upg/m3 GC/MS/SIM

Xylener <0.10 0.33 0.36 0.39 pg/m3 GC/MS/SIM

Naphtalen <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 pg/m3 GC/MS/SIM

C9-aromater <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 pg/m3 GC/MS/SIM

C10-aromater 0.51 <0.50 <0.50 <0.50 pg/m3 GC/MS/SIM

Phenoler, XAD-rgr - GC/MS/CS2

Phenol # <0.50 yg/m3  GC/MS/CS2

o-cresol # <0.50 ug/m3  GC/MS/CS2

m/p-cresol # <0.50 pyg/m3  GC/MS/CS2
side 1 af 3

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist
<: mindre end >: Sterre end


http://www.alsglobal.dk/
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www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 6140/18 6141/18 6142/18 6143/18 6144/18
Prove ID: PL C104 PL C105 PL C105 PL C106 PL C107
Kommentar *1 *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Prgve hgjde - - - - - mo.t
Lufttype - - - - - - -
Prgvevolumen 100 100 20 100 100 | -
Kulrer, BTEX - GC/MS/SIM/CS2
Benzen 1.8 0.34 <0.10 0.98 upg/m3 GC/MS/SIM
Toluen <0.10 1.2 <0.10 0.55 pg/m3 GC/MS/SIM
Ethylbenzen <0.10 <0.10 <0.10 0.18 upg/m3 GC/MS/SIM
Xylener 0.12 <0.10 <0.10 0.46 pg/m3 GC/MS/SIM
Naphtalen <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 pg/m3 GC/MS/SIM
C9-aromater <0.50 <0.50 <0.50 0.52 pg/m3 GC/MS/SIM
C10-aromater <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 pg/m3 GC/MS/SIM
Phenoler, XAD-rgr - GC/MS/CS2
Phenol <0.50 ug/m3  GC/MS/CS2
o-cresol <0.50 ug/m3  GC/MS/CS2
m/p-cresol <0.50 pyg/m3  GC/MS/CS2
Provenr.: 6145/18 6146/18 6147/18 6148/18 6149/18
Prove ID: PL C107 PL D111 PL D112 PL D112 PL D113
Kommentar *1 *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Prove hgjde - - - - - mo.t.
Lufttype - - - - - - -
Pravevolumen 20 100 100 20 100 | -
Kulrer, BTEX - GC/MS/SIM/CS2
Benzen <0.10 0.25 1.1 pg/m3 GC/MS/SIM
Toluen 12 37 1.3 upg/m3 GC/MS/SIM
Ethylbenzen <0.10 <0.10 0.15 upg/m3 GC/MS/SIM
Xylener 0.11 0.16 0.38 ug/m3 GC/MS/SIM
Naphtalen <0.50 <0.50 1.6 pupg/m3 GC/MS/SIM
C9-aromater <0.50 <0.50 <0.50 pg/m3 GC/MS/SIM
C10-aromater <0.50 <0.50 <0.50 pg/m3 GC/MS/SIM
Phenoler, XAD-rgr - GC/MS/CS2
Phenol <0.50 <0.50 pug/m3  GC/MS/CS2
o-cresol <0.50 <0.50 pyg/m3  GC/MS/CS2
m/p-cresol <0.50 <0.50 ug/m3  GC/MS/CS2
side 2 af 3

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist
<: mindre end >: Sterre end
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www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
Provenr.: 6150/18 6151/18 6152/18
Prove ID: PL D114 PL D115 PL D115
Kommentar *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Prgve hgjde - - - mo.t.
Lufttype - - - R -
Prgvevolumen 100 100 20 | -
Kulrer, BTEX - GC/MS/SIM/CS2
Benzen 0.79 13 pyg/m3  GC/MS/SIM
Toluen 11 29 yg/m3  GC/MS/SIM
Ethylbenzen 0.19 0.23 pyg/m3  GC/MS/SIM
Xylener 0.88 1.6 yg/m3  GC/MS/SIM
Naphtalen <0.50 0.90 pyg/m3  GC/MS/SIM
C9-aromater <0.50 0.79 pyg/m3  GC/MS/SIM
C10-aromater <0.50 <0.50 ug/m3  GC/MS/SIM
Phenoler, XAD-rgr - GC/MS/CS2
Phenol # <0.50 pug/m3  GC/MS/CS2
o-cresol # <0.50 ug/m3  GC/MS/CS2
m/p-cresol # <0.50 pyg/m3  GC/MS/CS2
Kommentar
*1 Ingen kommentar
@J%Z l  E. Steeche-
Ditte Therese Ekman Strecker
side 3 af 3
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end
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ALS Denmark A/S
Bakkegardsvej 406 A
DK-3050 Humlebaek
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Udskrevet: 20-02-2018

Version:

1

Modtaget: 13-02-2018
Pabegyndt: 13-02-2018

FOREL@BIGE RESULTATER Ordrenr.. 430256
Sagsnavn: 15-0063
Lokalitet: Ostre Gasvaerk/Byggefelter
Udtaget: 12-02-2018
Provetype: Kulrgr
Provetager: rekv./CNE
Kunde: EKJ radgivende ingenigrer as, Blegdamsvej 58, 2100 Kgbenhavn &
Provenr.: 20718/18 20719/18 20720/18 20721/18 20722/18
Prove ID: Ude. Ref 11/1 PL A110 PL Al111 PL A112 PL A113
Kommentar *1 *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Pr@vevolumen 100 100 100 100 100 | -
Kulrgr, BTEX - GC/MS/SIM/CS2
Benzen 0.75 0.51 0.43 0.20 0.61 pg/m3 GC/MS/SIM
Toluen 0.47 0.46 0.33 0.14 0.60 ug/m3 GC/MS/SIM
Ethylbenzen <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 pg/m3 GC/MS/SIM
Xylener 0.38 0.56 0.34 0.25 0.37 pg/m3 GC/MS/SIM
Naphtalen <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 0.63 pg/m3 GC/MS/SIM
C9-aromater <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 pg/m3 GC/MS/SIM
C10-aromater <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 upg/m3 GC/MS/SIM
Provenr.: 20723/18 20724/18 20725/18 20726/18 20727/18
Prove ID: PL Al114 PL B111 PL B112 PL B113 PL B114
Kommentar *1 *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Prgvevolumen 100 100 100 100 100 | -
Kulrgr, BTEX - GCI/MS/SIM/CS2
Benzen <0.10 0.55 1.3 0.49 0.84 upg/m3 GC/MS/SIM
Toluen 0.19 0.41 0.55 0.49 0.87 upg/m3 GC/MS/SIM
Ethylbenzen <0.10 <0.10 0.13 0.10 0.17 pg/m3 GC/MS/SIM
Xylener <0.10 0.71 0.84 0.76 1.1 pg/m3 GC/MS/SIM
Naphtalen <0.50 <0.50 <0.50 1.6 <0.50 pg/m3 GC/MS/SIM
C9-aromater <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 pg/m3 GC/MS/SIM
C10-aromater <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 pg/m3 GC/MS/SIM

side 1 af 3

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

<: mindre end

>: Sterre end
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ANALYSERAPPORT
Provenr.: 20728/18 20729/18 20730/18 20731/18 20732/18
Prove ID: PL B115 PL B116 PL B117 PL B118 PL B119
Kommentar *1 *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Pr@vevolumen 100 100 100 100 100 | -
Kulrgr, BTEX - GC/MS/SIM/CS2
Benzen 0.90 1.3 <0.10 14 1.6 upg/m3 GC/MS/SIM
Toluen 0.88 0.94 0.49 25 25 yg/m3 GC/MS/SIM
Ethylbenzen 0.18 0.18 <0.10 0.37 0.42 yg/m3 GC/MS/SIM
Xylener 0.90 0.99 0.46 24 2.3 pg/m3 GC/MS/SIM
Naphtalen <0.50 5.0 <0.50 <0.50 <0.50 pg/m3 GC/MS/SIM
C9-aromater <0.50 <0.50 0.56 0.62 1.3 upg/m3 GC/MS/SIM
C10-aromater <0.50 <0.50 2.6 <0.50 0.51 ppg/m3 GC/MS/SIM
Provenr.: 20733/18 20734/18 20735/18 20736/18 20737/18
Prove ID: PL B120 PL D116 PL D117 PL D118 PL D119
Kommentar *1 *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Prgvevolumen 100 100 100 100 100 | -
Kulrgr, BTEX * - GC/MS/SIM/CS2
Benzen 1.6 <0.10 <0.10 * 1.3 upg/m3 GC/MS/SIM
Toluen 2.4 0.15 0.16 * 1.5 pg/m3 GC/MS/SIM
Ethylbenzen 0.39 <0.10 <0.10 * 0.22 pg/m3 GC/MS/SIM
Xylener 1.9 0.20 0.89 * 1.0 pg/m3 GC/MS/SIM
Naphtalen 25 11 <0.50 * 0.62 pg/m3 GC/MS/SIM
C9-aromater <0.50 <0.50 <0.50 * <0.50 pg/m3 GC/MS/SIM
C10-aromater <0.50 0.55 <0.50 * <0.50 pg/m3 GC/MS/SIM
Provenr.: 20738/18 20739/18 20740/18 20741/18 20742/18
Prove ID: PL D120 PL D121 PL D122 PL C108 PL C109
Kommentar *1 *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Pravevolumen 100 100 100 100 100 | -
Kulrer, BTEX - GC/MS/SIM/CS2
Benzen 8.9 0.55 1.1 0.80 <0.10 pg/m3 GC/MS/SIM
Toluen 2.7 0.34 35 0.71 0.29 pg/m3 GC/MS/SIM
Ethylbenzen 25 <0.10 0.57 <0.10 <0.10 pg/m3 GC/MS/SIM
Xylener 3.9 0.22 3.2 2.6 0.74 ug/m3 GC/MS/SIM
Naphtalen <0.50 <0.50 <0.50 19 <0.50 pg/m3 GC/MS/SIM
C9-aromater 2.2 <0.50 1.4 0.78 <0.50 pg/m3 GC/MS/SIM
C10-aromater 0.53 <0.50 0.93 0.55 <0.50 pg/m3 GC/MS/SIM
side 2 af 3
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

<: mindre end

>: Sterre end
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ANALYSERAPPORT
Provenr.: 20743/18 20744/18 20745/18 20746/18 20747/18
Prove ID: PL C110 PL C113 PL C114 PL C115 PL C116
Kommentar *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Pr@vevolumen 100 100 100 100 100 | -
Kulrer, BTEX - GC/MS/SIM/CS2
Benzen 2.3 16 1.5 <0.10 22  pg/m3  GC/MS/SIM
Toluen 1.3 10 1.0 0.15 11 uyg/m3 GC/MS/SIM
Ethylbenzen 0.52 15 0.15 <0.10 0.73 pg/m3 GC/MS/SIM
Xylener 3.1 14 1.2 <0.10 7.4 pg/m3  GC/MS/SIM
Naphtalen 2.7 1.6 <0.50 <0.50 40 pg/m3  GC/MS/SIM
C9-aromater 1.6 5.3 <0.50 <0.50 6.6 pg/m3 GC/MS/SIM
C10-aromater 0.93 1.4 <0.50 <0.50 2.3 yg/m3 GC/MS/SIM
Provenr.: 20748/18
Prove ID: PL C117
Kommentar *1
Parameter Enhed Metode
Pravevolumen 100 | -
Kulrgr, BTEX - GC/MS/SIM/CS2
Benzen 0.81 yg/m3  GC/MS/SIM
Toluen 0.56 ug/m3  GC/MS/SIM
Ethylbenzen <0.10 yg/m3  GC/MS/SIM
Xylener 11 ug/m3  GC/MS/SIM
Naphtalen <0.50 pyg/m3  GC/MS/SIM
C9-aromater 3.1 ug/m3  GC/MS/SIM
C10-aromater 0.93 pyg/m3  GC/MS/SIM
Kommentar
*1 Ingen kommentar
side 3 af 3
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

<: mindre end
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ALS Denmark A/S
Bakkegardsvej 406 A
DK-3050 Humlebaek
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Udskrevet: 22-02-2018
Version: 1
Modtaget: 13-02-2018
Pabegyndt: 13-02-2018
Ordrenr.: 430256

Sagsnavn: 15-0063

Lokalitet: Ostre Gasvaerk/Byggefelter

Udtaget: 12-02-2018

Provetype: Kulrgr

Provetager: rekv./CNE

Kunde: EKJ radgivende ingenigrer as, Blegdamsvej 58, 2100 Kgbenhavn &

Provenr.: 20718/18 20719/18 20720/18 20721/18 20722/18

Prove ID: Ude. Ref 11/1 PL A110 PL A111 PL A112 PL A113

Kommentar *1 *1 *1 *1 =l

Parameter Enhed Metode

Pragvevolumen 100 100 100 100 100 | -

Kulrer, BTEX - GCIMS/SIM/CS2

Benzen 0.75 0.51 0.43 0.20 0.61 ug/m3 GC/MS/SIM

Toluen 0.47 0.46 0.33 0.14 0.60 ug/m3 GC/MS/SIM

Ethylbenzen <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 pg/m3 GC/MS/SIM

Xylener 0.38 0.56 0.34 0.25 0.37 ug/m3 GC/MS/SIM

Naphtalen <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 0.63 ug/m3 GC/MS/SIM

C9-aromater <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 pg/m3 GC/MS/SIM

C10-aromater <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 pg/m3  GCI/MS/SIM

Pragvenr.: 20723/18 20724/18 20725/18 20726/18 20727/18

Prave ID: PL A114 PL B111 PL B112 PL B113 PL B114

Kommentar <l ! *1 gl i

Parameter Enhed Metode

Prgvevolumen 100 100 100 100 100 | -

Kulrer, BTEX - GCIMS/SIM/CS2

Benzen <0.10 0.55 1.3 0.49 0.84 upg/m3 GC/MS/SIM

Toluen 0.19 0.41 0.55 0.49 0.87 ug/m3 GC/MS/SIM

Ethylbenzen <0.10 <0.10 0.13 0.10 0.17 ug/m3  GC/MS/SIM

Xylener <0.10 0.71 0.84 0.76 11 ug/m3 GC/MS/SIM

Naphtalen <0.50 <0.50 <0.50 1.6 <0.50 pg/m3 GC/MS/SIM

C9-aromater <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 pg/m3 GC/MS/SIM

C10-aromater <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 pg/m3 GC/MS/SIM
side 1 af 3

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist
<: mindre end >: Sterre end


http://www.alsglobal.dk/
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ANALYSERAPPORT
Provenr.: 20728/18 20729/18 20730/18 20731/18 20732/18
Prove ID: PL B115 PL B116 PL B117 PL B118 PL B119
Kommentar *1 *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Pr@vevolumen 100 100 100 100 100 | -
Kulrer, BTEX - GC/MS/SIM/CS2
Benzen 0.90 1.3 <0.10 1.4 1.6 pg/m3 GC/MS/SIM
Toluen 0.88 0.94 0.49 25 25 uyg/m3 GC/MS/SIM
Ethylbenzen 0.18 0.18 <0.10 0.37 042 pg/m3 GC/MS/SIM
Xylener 0.90 0.99 0.46 2.4 2.3 pg/m3 GC/MS/SIM
Naphtalen <0.50 5.0 <0.50 <0.50 <0.50 pg/m3 GC/MS/SIM
C9-aromater <0.50 <0.50 0.56 0.62 1.3 pg/m3 GC/MS/SIM
C10-aromater <0.50 <0.50 2.6 <0.50 0.51 ppg/m3 GC/MS/SIM
Provenr.: 20733/18 20734/18 20735/18 20736/18 20737/18
Prove ID: PL B120 PL D116 PL D117 PL D118 PL D119
Kommentar *1 *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Prgvevolumen 100 100 100 100 100 | -
Kulrgr, BTEX - GC/MS/SIM/CS2
Benzen 1.6 <0.10 <0.10 15 1.3 upg/m3 GC/MS/SIM
Toluen 24 0.15 0.16 1.9 15 pg/m3 GC/MS/SIM
Ethylbenzen 0.39 <0.10 <0.10 0.26 0.22 pg/m3 GC/MS/SIM
Xylener 1.9 0.20 0.89 1.2 1.0 pg/m3 GC/MS/SIM
Naphtalen 25 11 <0.50 <0.50 0.62 pg/m3 GC/MS/SIM
C9-aromater <0.50 <0.50 <0.50 0.60 <0.50 pg/m3 GC/MS/SIM
C10-aromater <0.50 0.55 <0.50 <0.50 <0.50 pg/m3 GC/MS/SIM
Provenr.: 20738/18 20739/18 20740/18 20741/18 20742/18
Prove ID: PL D120 PL D121 PL D122 PL C108 PL C109
Kommentar *1 *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Prgvevolumen 100 100 100 100 100 | -
Kulrer, BTEX - GCI/MS/SIM/ICS2
Benzen 8.9 0.55 1.1 0.80 <0.10 pg/m3 GC/MS/SIM
Toluen 2.7 0.34 35 0.71 0.29 pg/m3 GC/MS/SIM
Ethylbenzen 25 <0.10 0.57 <0.10 <0.10 pg/m3 GC/MS/SIM
Xylener 3.9 0.22 3.2 2.6 0.74 ug/m3 GC/MS/SIM
Naphtalen <0.50 <0.50 <0.50 19 <0.50 pg/m3 GC/MS/SIM
C9-aromater 2.2 <0.50 1.4 0.78 <0.50 pg/m3 GC/MS/SIM
C10-aromater 0.53 <0.50 0.93 0.55 <0.50 pg/m3 GC/MS/SIM
side 2 af 3
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

<: mindre end

>: Sterre end
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ANALYSERAPPORT
Provenr.: 20743/18 20744/18 20745/18 20746/18 20747/18
Prove ID: PL C110 PL C113 PL C114 PL C115 PL C116
Kommentar *1 *1 *1 *1 *1
Parameter Enhed Metode
Pr@vevolumen 100 100 100 100 100 | -
Kulrgr, BTEX - GC/MS/SIM/CS2
Benzen 2.3 16 1.5 <0.10 22  pg/m3  GC/MS/SIM
Toluen 1.3 10 1.0 0.15 11 uyg/m3 GC/MS/SIM
Ethylbenzen 0.52 15 0.15 <0.10 0.73 pg/m3 GC/MS/SIM
Xylener 3.1 14 1.2 <0.10 7.4 pg/m3  GC/MS/SIM
Naphtalen 2.7 1.6 <0.50 <0.50 40 pg/m3  GC/MS/SIM
C9-aromater 1.6 5.3 <0.50 <0.50 6.6 pg/m3 GC/MS/SIM
C10-aromater 0.93 1.4 <0.50 <0.50 2.3 yg/m3 GC/MS/SIM
Prgvenr.: 20748/18
Progve ID: PL C117
Kommentar *1
Parameter Enhed Metode
Pravevolumen 100 | -
Kulrgr, BTEX - GC/MS/SIM/CS2
Benzen 0.81 yg/m3  GC/MS/SIM
Toluen 0.56 ug/m3  GC/MS/SIM
Ethylbenzen <0.10 yg/m3  GC/MS/SIM
Xylener 11 ug/m3  GC/MS/SIM
Naphtalen <0.50 pyg/m3  GC/MS/SIM
C9-aromater 3.1 ug/m3  GC/MS/SIM
C10-aromater 0.93 pyg/m3  GC/MS/SIM
Kommentar
*1 Ingen kommentar

L4
@J%Z [ £. Strecha-
Ditte Therese Ekman Strecker
side 3 af 3

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger #: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk <: mindre end >: Sterre end


http://www.alsglobal.dk/

ALS Denmark A/S

Bakkegardsvej 406 A
DK-3050 Humlebaek
ALS Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
ANALYSERAPPORT
EKJ radgivende ingenigrer as Udskrevet: 22-02-2018
Blegdamsvej 58 Version: 1
2100 Kgbenhavn & Modtaget: 15-02-2018
Att.: EKJ radgivende ingenigrer as Péabegyndt: 15-02-2018

Ordrenr.: 430706
Sagsnavn: 15-0063

Lokalitet: Ostre Gasvaerk/Byggefelter

Udtaget: 15-02-2018

Provetype: Kulrgr

Provetager: rekv,/CNE

Kunde: EKJ radgivende ingenigrer as, Blegdamsvej 58, 2100 Kegbenhavn &

Provenr.: 22404/18 22405/18 22406/18 22407/18 22408/18

Prove ID: ude.Ref 1 PLB 113 PL C 119 PL C 109 PL C 113

Kommentar *1 *1 *1 *1 il

Parameter Enhed Metode

Prgve hgjde 0.5 mo.t.

Cyanid, syreflygtigt <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 mg/m3 NIOSH 6010, Issue
2:1994

Provenr.: 22409/18

Prove ID: PL D 116

Kommentar il

Parameter Enhed Metode

Cyanid, syreflygtigt <0.005 mg/m3  NIOSH 6010, Issue
2:1994

Kommentar

*1 Ingen kommentar

DMl T E Stcecher

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1 af 1
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger <: Mindre end >: Sterre end

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk
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BILAG 12

Skema med beskrivelse af observationer i sggerender



Byggefelt BA

Rende 1

Ca. dybde | Observationer/bemaerkninger

M.u.t

0-1,5 Ler, sten, beton, asfalt rester

2,0 Grat materiale med svag lugt samt beton

rester/blokke




Byggefelt BA

Rende 2

Ca. dybde | Observationer/bemaerkninger
M.u.t

0,4 Forekomst af beton

0,9 Fundament

Ca. 20 cm i toppen og 50 cm i bund

Frigravning ikke mulig, men formen
indikerer en runding. Sandsynligvis et
randfundament fra den gamle koksplads.

Lokation ca. 4 m fra boring BAO5
@vrige bestanddele:
Ler, brokker, sten og opfyld

Udgravet til ca. 2 m.u.t




Byggefelt BA

Rende 3

Ca. dybde | Observationer/bemaerkninger
M.u.t

0-0,75 Asfalt, brokker, beton rester
2,0 Fundament/betondak

@vrige observationer:
En del fyld materiale

Svag lugt af tjeere




Byggefelt BA

Rende 4

Ca. dybde | Observationer/bemaerkninger

M.u.t

0-2,0 Ler, sten, beton, asfalt rester, tegl
Svag lugt

2,0 Fundament/betondaek frit gravetica. 5 m
leengde

Tykkelse kan ikke bestemmes da der ikke

kunne findes en kant men det vurderes at
tykkelsen er den samme som gvrige daek

(ca. 0,15-0,20 m)




BILAG 13
JAGG beregninger



Indeklimaberegning

Lokaliteten
Navn: @stre Gasveerk - byggefelter Lokalitetsnr.: O
Adresse: Sionsgade 15 Postnr/by: 2100
Matrikel nummer: 0 Projekt nr.: 15-0063
Note 0
Jordparametre Indtastede data angives med fed
Kommentar I Membran Kapilarbrydende lag
Membran type Dampspeerre Jord type Sand
Tykkelse mm 0,15 Tykkelse m 0,1
Materialekonstant 8,80E-05 Materialekonstant 0,2249
Kommentar I Jordlag 1 Jordlag 2 Jordlag 3 Jordlag 4
Jordtype Fyld
Jordlag, Dybde fra 0,1002 m u.t.
Jordlag, Dybde til 0,9 m u.t.
Poreluftvolumen V. 0,1
Vand-indhold Vy 0,3
Materialekonstant 0,0079
Samlet materialekonstant Kw 0,0097
Tykkelse af jordlag 0,9
Terreendaek Kommentar I~
Type af terreendaek Armeret beton
(beton 20)
Betontvaersnit hy 80,0 120 cm Jetaljer se side 3
Bygningsdata Kommentar r
Rumtype/anvendelse Stue
Loftshajde Ly 2,8 m
Gulvbredde/-lzengde Iu/1, 5 5 m
Luftskifte L 8,30E-05 ma/s
Trykforskel over betondaek AP 5,0 Pa
Stoffer Kommentar forurening I~ Kommentar Indeklimakoncentration r
Malepunkt PL A105
Dato 43.109
Forureningskomponent Benzen
Poreluftskoncentration C. 0,002 mg/m3
Ikkemalt vaerdi anvendt Nej
Baggrundskoncentration Co mg/m3
Diffusionskoefficient luft DL 9,3E-06 m2/s
Stofflux gennem beton J 1,8E-10 mg/mz2-s
Poreluft koncentration u. gulv = C, 2,40E-04 mg/m3
Diffusivt bidrag til indeluft Cai 1,60E-07 mg/m3
Totalbidrag til indeluft C 6,82E-07 mg/m?
Afdampningskriterie 1,3E-04 | mg/m3
Overskridelse af kriteriet Nej
Anvendt brugerdata Nej
Beregningerne udfart af Beregningerne kontrolleret /godkendt af
Firmanavn EKJ Kontrolleret
Navn/initialer PSJ Godkendt
Dato/Underskrift

Beregningerne er udfgrt med de ovenfor angivne data og uden at der er foretaget sendringer af beregningsformler

Udskrevet den 12-03-2018 15:51

Side 1 af 3



Indeklimaberegning

Lokaliteten

Navn: @stre Gasveerk - byggefelter Lokalitetsnr.: O
Adresse: Sionsgade 15 Postnr/by: 2100
Matrikel nummer: 0 Projekt nr.: 15-0063
Note 0

Bemeerkninger
om jordlag

Bemeerkninger om
Influenszone og membran

Bemeerkninger
om forurening

Bemaerkninger
om kemiske stoffer

Bemeerkninger
beregninger

Udskrevet den 12-03-2018 15:51 Side 2 af 3



Indeklimaberegning

@stre Gasveerk - byggefelter

Lokalitetsnr.: O

Sionsgade 15

Projekt nr.: 15-0063

Lokaliteten

Navn:

Adresse:

Matrikel nummer: 0
Note 0

Postnr/by: 2100

Bemeerkninger
om bygningsdata

Bemeerkninger
om terraendaek

Detailoplysninger om terreendaek

Type af terreendaek

Relativ luftfugtighed
Vand/cement-tallet
Cementindhold

Svindtid

Materialekonst. for beton
Armeringsdiameter
Armeringskonstant
Afstand mellem
armeringsjern

Dynamisk viskositet af luft
Elasticitetskoeff. Beton
Elasticitetskoeff. Stal (MPa)

RF
v/c

Beregnede data om terreendaek

Materialekonstant for terreendaek
Revnevidde
Gnmsn. Revneafstand

Total revneleengde

Vol. stram gennem beton
Vol. stram i bygningen

Udskrevet den 12-03-2018 15:51

Armeret beton Armeret beton
(beton 20) (beton 20)
60,0 %
0,67
220 kg/m3
7.300 dagn
2,00E-03
3,0 mm
1,0
50,0
mm
1,80E-05 kg/m-s
20.000 MPa
210.000 MPa
Beregnede Indtastede
veerdier (malte) veerdier
0,017
0,116 mm
955 mm
42,36 mm
1,26E-05 m3/s
5,81E-03 m3/s

Side 3 af 3



BILAG 14

@konomioverslag



Byggefelt A - Del 16

matr.nr. 1078l

Antal Enhed
Bygningsomkreds 195 m
Byggefelt areal 940 m?2
Udstykningsareal 1905 m?2
Dybde pa udgravning 0,5 m
Rumvaegt jord 2 tons/m3
Jordmaengde fra udstykningsareal u. anlaeg 1905 tons
Forureningsfordeling 0-0,5 m.u.t.: Antal prgver %
Fordeling tager udgangspunkt i prgveresultaterne fra 2006 og 2018
Ren jord kl. 0/1 2 67
Lettere forurenet jord kl. 2/3 1 33
Forurenet jord kl. 4 0 0
Kraftig forurenet jord kl. 4 0 0
I alt 3 100
Betonmaengder Antal Enhed
Estimeret areal med beton 235 m?2
Estimeret tykkelse af beton 0,3 m
Estimeret beton volumen (2,4 tons/m3) 169,2 ton
Prisliste Enhedspris Estimeret Esl)t:;n::ettal:si?.lft
(kr./enhed) tons/m2/antal e
Jorddeponering og indbygning af rene materialer
Dokumenteret ren jord kl. 0/1 uden brokker 300 1270 381.000 kr.
;’(i)ll:zgr;iigris for dokumenteret ren jord kl. 0/1 med brokker il 30 1016 30.480 kr.
Dokume-nteret lettere forurenet jord kl. 2/3 uden brokker 250 635 158.750 kr.
gil(l)akekg;pt:ilss?r; edrionkQ:Jmenteret lettere forurenet jord kl. 2/3 med 120 508 60.960 kr.
Dokumenteret forurenet jord kl. 4 600 - kr.
Dokumenteret kraftig forurenet jord kl. 4 950 - kr.
Tillzegspris for dokumenteret forurenet jord kl. 4 med brokker til
sortering 100 0 - kr.
o
E;gi:cizn;eers)de betonbrokker under 50 cm (100 % af samlet 55 169 9306 kr.
Olieforurenet beton (0 % af samlet betonvolumen) 600 0 - kr.
Opgravning og transport
tOr:r?Srzgr:ting af forurenet jord (hotspot), leesning og 5 km 350 0 K
Opfyld omkring beton
Opbrydning af beton eller tegl inkl. lasning. 1200 169 203.040 kr.
Genindbygning af lettere forurenet jord fra depot 150 940 141.000 kr.
Levering og indbygning af sandfyld. 315 169 53.298 kr.
Fradrag for besparelse af radonsikring -75 940 - 70.500 kr.
Vandbehandling
Kulfilter 215.000 1 215.000 kr.

1.129.036 kr.

Miljgomkostninger - merudagifter - Total

Indeklimasikring

Ventilation under terreendaek, 300 mm leca +

Draenledninger+ventilator, afkast over tag. 375 940 352.500 kr.
;’;a;tet?iitghplade, ekstra 100 mm beton + ekstra 1030 940 968.200 kr.
Pzlefundering

Paelefundering for 4. etager. 1600 940 1.504.000 kr.
Paelefundering. Tillaeg for ekstra 4 etager 600 0

Ekstraomkostninger til fundering v. gasbeholder 1600 440 704.000 kr.

Ekstraomkostninger for indeklimasikring og fundering - Total

3.528.700 kr.

Samlede ekstraomkostninger til opfgrelse af byggeri i byggefelt A - Del 16

4.657.736 kr.
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